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GRASSO EP MULTIUSO: 
 
Il grasso LC EURO 01 è a base di olio minerale e addensante sapone misto litio-calcio. 
I grassi contengono additivi resistenti a pressioni estreme, usura, ossidazione e corrosione.   
I grassi LC EURO 01 sono adatti per applicazioni generali con cuscinetti avvolgitori, tra cui 
nastri trasportatori, pompe per liquami e di processo, ventilatori e soffianti. 
 

Applicazione 

LC EURO 01 è un lubrificante multiuso EP adatto alla lubrificazione di cuscinetti avvolgitori, 
cuscinetti a strisciamento, cuscinetti lineari, elementi scorrevoli e applicazioni con 
guarnizioni per alberi radiali. Il grasso è adatto ad applicazioni generali con cuscinetti e ad 
altre applicazioni impegnative nell'industria pesante e mineraria, nelle acciaierie, nei settori 
del cemento e degli aggregati, polpa e carta e in altre industrie pesanti. Questo lubrificante è 
particolarmente adatto all'uso in ambienti umidi o bagnati. 
 

APPLICAZIONI TIPICHE 
 

- Pulegge a cuscinetto di tappeti trasportatori e tenute esposti ad alti livelli di acqua 

- Cuscinetti e tenute delle pompe per liquami e di processo (a temperature d'impiego 

e numero di giri normali) 

- Cuscinetti di soffianti e ventilatori (ventilatori di grandi dimensioni o ventilatori con 

carico moderato a numero di giri ridotto) 

- Motori elettrici di grandi dimensioni con numero di giri basso 

- Cuscinetti vibrovaglio 

- Tenute per scatola di ingranaggi in ambienti bagnati 

 

Durata di conservazione 

La durata di conservazione è di circa 12 mesi se il prodotto è conservato nella confezione 
originale non aperta in un luogo asciutto e protetto dal gelo. 
 

Informazioni sul prodotto 

Il grasso LC EURO 01 è stato testato nei sistemi di lubrificazione per valutare la pompabilità 
del grasso e le prestazioni di scarico dell'olio. Questo processo aiuta a prevedere il 
comportamento di erogazione dei sistemi di lubrificazione quando sono installati e in uso 
secondo le normali linee guida operative. LC EURO 01 è disponibile solo nel grado NLGI 2. 

 

Nastri trasportatori           Pompe               Soffianti/Ventilatori 
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