RAFFINERIES

Utilisation des systemes de lubrification perma

Le spécialiste de la lubrification automatique permq




Défis

Les méthodes de traitement hautement techniques dans les raffineries confrontent
les hommes et les machines a des défis importants. Les pompes et ventilateurs
font partie des éléments de machine les plus importants dans les raffineries. Les
systemes de lubrification perma garantissent une lubrification sire et continue pour
ces applications.
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Des points de lubrification difficiles d'acces et situés dans une zone dangereuse
Conditions environnementales extrémes

(variations de température, contamination & corrosion, fortes vibrations)
Exigences diverses et charge élevée

Zones a risque d'explosion

Risque élevé pour la sécurité du travail

Points de lubrification

1 | STATIONS DE POMPAGE & 2 | RAFFINAGE 3 | ECHANGEURS THERMIQUES

DECHARGEMENT DE NAVIRE REFROIDIS A L'AIR
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Pompes — Pompes — Refroidissement

Pompes, moteurs électriques Moteurs électriques, pompes a Moteurs électriques, ventilateurs
carburant

Transport

Moteurs électriques - Ventilation

Ventilateurs, moteurs électriques

Lubrification de moteurs électriques sur Lubrification d’'une pompe a carburant dans Lubrification du ventilateur (Fin Fan) d'une
des compresseurs de liquide refroidissant le processus de raffinage installation d"échangeur thermique

Lubrification de moteurs électriques dans Lubrification de moteurs électriques Lubrification d'un ventilateur
une station de pompage
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Solutions
Vous trouverez plus d’informations sur les produits

perma EX sur notre site web www.perma-tec.com

perma STAR VARIO EX &
perma STAR VARIO BLUETOOTH EX

Moteur réutilisable perma

STAR VARIO

Volume de lubrifiant
60, 120, 250, 500 cm’ | 4
2.03, 4.06, 8.45, 16.91 fl.oz.

Montée en pression constante
7,5 bars | 109 psi

Température de fonctionnement UTILISATION EN ZONE EX
-40°C"a+60°C | -40 °F" a +140 °F :

Gaz:Zone 0| Div1

Poussiére : Zone 20 | Div 1

PARTICULARITES RELATIVES A LA STAR
PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

Lubricant Cartridge

Le mécanisme de protection Poka-Yoke SERVICE ET MAINTENANCE

garantit l'utilisation du bon jeu de piles

Remplacement du kit de batterie
a sécurité intrinseque et STAR LC
directement sur place

Utilisation autorisée dans toutes
les zones Ex

‘A n'utiliser qu’en association avec des lubrifi ants adaptés aux basses températures !

Pour choisir la solution de lubrification idéale, il est nécessaire de prendre en compte différents parametres, notamment le type
d'application spécifique, la vitesse de fonctionnement et la charge de la machine ainsi que la température ambiante. Voici quelques
solutions proposées :

Montage direct | par ex. avec perma STAR VARIO EX Montage déporté | par ex. avec perma STAR VARIO BLUETOOTH EX
— Montage simple et rapide - En cas de fortes vibrations | secousses sur le point de
- En cas de vibrations | secousses faibles lubrification (déport du systéme de lubrification)
sur le point de lubrification —  Pour les points de lubrification non accessibles sans
- Pour des points de lubrification sirs et danger : montage en dehors de la zone dangereuse
facilement accessibles —  Pour des points de lubrification difficilement accessibles
KIT DE MONTAGE STAR

Standard Duty

— double pour pince de

" fixation de 65 mm
avec 5 m de flexible

KIT DE MONTAGE STAR perma STAR VARIO BLUETOOTH EX

perma STAR VARIO EX Utiliser des rallonges,

~— coudes & réducteurs selon

la situation de montage
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perma SERVICES

Vous avez des questions sur nos produits ou vous avez besoin
d‘aide pour le mesurage, l'installation du systeme et la
maintenance vos appareils ? Votre interlocuteur perma a des
réponses et se fera un plaisir de vous aider !

Venez sur notre site web pour avoir un
apercu sur ce que perma propose.

EASY. SMART.
CONNECTED.

Efficacité maximale grace a un conréle centralisé de votre maintenance
Vue d’ensemble compléte sur tous les points de lubrification
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Controéle et configuration a distance de vos systemes de lubrification
en tout confort
Calculs précis des quantités de relubrification et des durées de distribution
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Notifications permettent des réponses rapides

Procurez-vous perma CONNECT maintenant !
Téléchargez l'application sur votre smartphone | tablette ou ouvrez
Uapplication Web a l'adresse : https://perma-connect.com

GETITON

}’ Google Play

o AppStor;
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@ perma-tec GmbH & Co. KG

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf

GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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perma

Pour vous familiariser rapidement avec
perma CONNECT, de nombreuses vidéos
avec des instructions étape par étape sont
a votre disposition.

Accédez ici a la chaine YouTube de perma !




