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Le présent manuel d‘installation vous apporte une aide pour le montage du système de perma ULTRA et vous permet d‘éviter les 
erreurs de montage importantes. Le présent manuel doit être utilisé avec manuel d‘utilisation.

Les schémas d‘installation ne représentent que des exemples de montage. L‘installation d‘un système de lubrification se conforme 
aux conditions locales.

Les exclusions de responsabilité du manuel d‘utilisation sont valables. 

La validité du manuel d‘utilisation n‘est pas influencée par le manuel d‘installation.

• perma ULTRA est un système de lubrification monopoint. Utilisez un système de lubrification propre pour chaque système 
de lubrification. 

• Pour le montage du perma ULTRA, utilisez un KIT DE MONTAGE ULTRA ou un KIT DE RACCORDS ULTRA. 

• Le raccord de graissage de l‘application doit être remplacé par un réducteur adapté. perma propose un large éventail de 

réducteurs, rallonges, flexibles, supports et autres pièces de raccordement. Vous trouverez un aperçu complet des pièces 
de raccordement disponibles dans le catalogue des produits perma. 

• Avant l‘installation, veillez à ce que les pièces de lubrification soient suffisamment lubrifiées avec du lubrifiant frais. Tous 
les lubrifiants sont disponibles chez perma sous forme de cartouches de 400 g pour pompes à graisse manuelles. 

• Choisissez le lubrifiant adapté pour votre application. Vous trouverez chez perma un choix de lubrifiants standards adaptés 
aux utilisations les plus diverses. Vous trouverez plus d‘informations dans le catalogue produits perma. 

• Assembler toutes les connexions acier acier avec Loctite® 243™. 

• Remplissez toutes les pièces de raccordement et conduites flexibles avec le même lubrifiant que celui du système de 
lubrification. 

• Un plan de lubrification et de maintenance est recommandé dans le cadre de la gestion de plusieurs points de lubrification. 
Vous pouvez utiliser pour cela le logiciel de gestion online gratuit perma CONNECT des points de lubrification. 

• Vous trouverez des recommandations permettant de sélectionner le lubrifiant adapté à vos besoins dans notre catalogue de 
produits. Il est également possible de faire une sélection avec l’appli perma SELECT APP. Ce logiciel gratuit vous assistera 
de plus dans le choix du bon système de lubrification, du lubrifiant et de la durée de distribution.

Remarques fondamentales

Vous trouverez plus d‘informations sur les produits 
perma sur note site internet www.perma-tec.com
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Standard Duty Heavy Duty 

Montage

Nous recommandons généralement de procéder à un montage déporté du perma ULTRA.

• Évitez des conduites flexibles inutilement longues et utilisez uniquement le flexible Extreme Heavy Duty. La pression de sortie et 
d‘injection et ainsi que la durée de lubrification du système est influencé par la longueur du flexible et le diamètre de perçage des 
logements du palier.

• Le support de montage ULTRA sert à fixer le perma ULTRA.
• Sécurisez la conduite flexible avec le matériel de fixation adapté (brides de serrage, serre-câbles) pour la protéger des dommages ou 

éviter qu‘elle soit arrachée.
• En fonction du lubrifiant utilisé et les conditions ambiantes, les différentes longueurs de flexibles possibles peuvent varier, par ex. : 

 → perma MULTI LC 150-2 (SF01) :   20 m (+20 °C). 

Montage indirect avec flexible

Assembler toutes les connexions

acier acier avec Loctite® 243™
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KITS DE RACCORDS et KITS DE MONTAGE ULTRA Standard Duty

Fixation avec pince de fixation

Fixation avec pince de fixation

KIT DE MONTAGE ULTRA 

Standard Duty 
simple avec pince de fixation  
de 65 mm avec 5 m de flexible 
Art. No. 116339

KIT DE MONTAGE ULTRA 

Heavy Duty 
simple avec pince de fixation de  
65 mm avec 5 m de flexible 
Art. No. 116341

Les KITS DE RACCORDS et les KITS DE MONTAGE ULTRA Standard Duty sont prévus pour être utilisés dans des milieux avec des 
conditions environnementales normales. Les kits contiennent le matériel de fixation nécessaire ainsi qu'un réducteur M10x1 et G1/8.
A la différence des KITS DE RACCORDS, les KITS DE MONTAGE contiennent déjà le flexible.

Les KITS DE RACCORDS et les KITS DE MONTAGE ULTRA Heavy Duty sont prévus pour être utilisés dans des milieux avec des conditions 
environnementales rudes. Les kits contiennent le matériel de fixation nécessaire ainsi qu'un capot de protection ULTRA Heavy Duty, un 
raccord pour purge avec soupape manuelle et un réducteur M10x1 et G1/8.
A la différence des KITS DE RACCORDS, les KITS DE MONTAGE contiennent déjà le flexible.

Fixation pour grille de protection

Fixation pour grille de protection

KIT DE MONTAGE ULTRA 

Standard Duty 
simple pour grille de protection  
avec 5 m de flexible 
Art. No. 116340

KIT DE MONTAGE ULTRA 

Heavy Duty 
simple pour grille de protection  
avec 5 m de flexible 
Art. No. 116342

KIT DE RACCORDS ULTRA 

Standard Duty 
simple avec pince de fixation  
de 65 mm sans flexible 
Art. No. 116335

KIT DE RACCORDS ULTRA 

Heavy Duty 
simple avec pince de fixation de  
65 mm sans flexible 
Art. No. 116337

KIT DE RACCORDS ULTRA 

Standard Duty 
simple pour grille de protection  
sans flexible 
Art. No. 116336

KIT DE RACCORDS ULTRA 

Heavy Duty 
simple pour grille de protection  
sans flexible 
Art. No. 116338

KITS DE RACCORDS et KITS DE MONTAGE ULTRA Heavy Duty



6  

Préparation du point de graissage

1. Avant l‘installation du système de lubrification, le point de graissage doit être nettoyé afin d‘éviter un encrassement du canal de  
 lubrification. 

2. Retirez le graisseur ou la vis de fermeture du filetage de raccordement et déterminez la taille de filetage.

3. Visser le réducteur et assembler les éventuelles conduites flexibles nécessaires.

Déterminez la taille du filetage sur le 
point de lubrification avec la  perma 
jauge de filetages Art. No. 110374

Assembler toutes les connexions

acier acier avec Loctite® 243™



© 2024 | perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 7  

Standard Duty Heavy Duty 

4. Effectuer une pré-lubrification du point de graissage et de toutes les pièces de raccordement et flexibles. Toutes les pièces de  
 raccordement et les flexibles doivent être pré-remplis afin que le lubrifiant opère immédiatement sur le point de graissage.

5. Pour un montage avec un KIT DE MONTAGE ou un KIT DE RACCORDS Standard Duty, utilisez un adaptateur de pré-remplissage  
 KIT D‘ADAPTEURS DE PRÉ-REMPLISSAGE POUR FLEXIBLE (117907) pour pré-lubrifier et remplir les conduites flexibles.
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Next Service Date

ULTRA

Lubricant Cartridge

Installation Date

1000

1000 cm³ / 33.81 fl.oz. (US) 

Art. No. 116190 | UG-2401-373378
perma MULTI LC 150-2 (SF01)

01/24 | 07/24

L‘étiquette du système de lubrification contient le code produit, la date de fabrication, les références de liste de matériaux, 
le marquage du lubrifiant ainsi que la référence de l‘article.

Marquage des systèmes de lubrification

Dates d‘activation et de remplacement  
(à inscrire par l‘utilisateur)

Art. No. | numéro de série 
(Désignation produit - Année de fabrication / 
Semaine - Numéro interne)
Désignation du lubrifiant

La mise en service (cf. manuel d‘utilisation) s‘effectue selon la procédure suivante : 

1. Insérer le jeu de piles dans moteur et le mettre bien en place; enlever le bouchon de fermeture du moteur et l‘éliminer.
2. Enlever la fixation de sécurité pour le transport et le bouchon de fermeture et les éliminer.
3. S’assurer que la sortie de la cartouche LC soit complétement remplie de graisse; il ne doit pas y avoir de formation de bulles 

d’air dans la LC.
4. Centrer la cartouche LC sur le moteur en l‘orientant sur la languette avant et enclencher; la taille de la cartouche LC est 

détectée automatiquement.
5. Poser le couvercle sur la cartouche LC et le visser jusqu‘à enclenchement.
6. Régler l‘unité de temps (m,w) en appuyant sur la touche SET : 1x = m (mois) | 2x = w (semaines).
7. Régler la durée de distribution; noter les dates d‘activation et de remplacement sur l‘étiquette.

Activation et installation
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NOTES
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