
perma KNOW-HOW
Pourquoi les systèmes de lubrification perma  
ne sont-ils pas rechargeables ?

Un réemplissage inadéquat des systèmes de lubrification 
entraîne une diffusion de lubrifiant contaminé dans le système.

Conditions idéales pour un remplissage : des particules 
étrangères / de saleté ne peuvent pas pénétrer dans le 
système de lubrification.

Qui réemplit ses systèmes de lubrification a souvent pour objectif de réduire les coûts, en réutilsant par exemple des pièces 
d‘occasion et en achetant de grands bidons de lubrifiant. Un réemplissage en vaut-il la peine ?

Aucune garantie du fabricant pour des 
systèmes de lubrification qui auraient été 
rechargés, étant donné qu‘il est impossible 
d‘en garantir le bon fonctionnement.

De nombreux aspects doivent être pris en considération lors d‘un réemplissage :

•	 Quelle est la complexité associée à un réemplissage des systèmes de lubrification ?
•	 Des locaux sont-ils disponibles, permettant de nettoyer les systèmes de lubrification avant de les remplir à  

nouveau et d’entreposer correctement les bidons de lubrifiant, à l‘abri des salissures ?
•	 Le personnel a-t-il été formé de manière appropriée pour effectuer un réemplissage des systèmes de lubrification  

sans salissures sans pénétration d‘air ni mélange de lubrifiants ?
•	 Est-il garanti que les composants réutilisés continueront à résister aux contraintes de pression et température ?
•	 Est-il assuré que les systèmes de lubrification ne seront pas endommagés ou détruits lors d’un réemplissage ?
•	 Les effectifs disponibles sont-ils suffisants pour remplir les systèmes de lubrification ?

→ Tous ces points ne sont pas à prendre en compte pas en utilisant des systèmes de lubrification perma !

Notre compétence en matière de conditionnement

Environ 600 
tonnes de lubrifiant sont 
conditionnées chaque 
année chez perma

perma a déjà conditionné 

1485  
lubrifiants différents

Le spécialiste de la lubrification automatique
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Nous garantissons

DES LUBRIFIANTS SANS 
AUCUNE CONTAMINATION

Sur la base d’une longue expérience et 
d’un savoir-faire technique, les systèmes 
de lubrification perma sont remplis de 
manière fiable avec un lubrifiant propre 
et sans pénétration d’air.

LE FONCTIONNEMENT FIABLE DES 
SYSTÈMES DE LUBRIFICATION

Nos systèmes de lubrification et nos 
cartouches de rechange (cartouches LC) 
répondent à des normes de qualité  
élevées et garantissent ainsi une 
lubrification fiable.

Vos avantages

GARANTIE
DE FONCTIONNEMENT

La fiabilité élevée des systèmes de 
lubrification perma assure une meilleure 
disponibilité des installations et permet 
de prévenir jusqu’à 75 % des défaillances 
liées aux paliers à roulement.

MAINTENANCE  
CIBLÉE

La manipulation simple des systèmes de 
lubrification perma réduit l‘investissement 
en temps et d’effectuer les travaux de 
maintenance de manière efficace.

APPROVISIONNEMENT
SÛR EN LUBRIFIANT

Alimentation continue des points de 
lubrification avec du lubrifiant frais et 
propre, sans pénétration d’air.

DURABILITÉ DU
LUBRIFIANT

Le numéro de série figurant sur nos 
produits permet de retracer l’année et 
la semaine de fabrication. Ce qui permet 
de s’assurer facilement que il est 
ainsi facilement possible de s‘assurer 
que nous employons uniquement du 
lubrifiant frais.

MARQUAGE CONFORME
AU CLP | SGH

CONDITIONNEMENT
CERTIFIÉ NSF

La manipulation simple des systèmes de 
lubrification perma réduit l‘investissement 
en temps et d’effectuer les travaux de 
maintenance de manière efficace.

Nous proposons, dans nos systèmes 
de lubrification automatique, une large 
gamme de lubrifiants particulièrment 
adaptés à l’industrie agroalimentaire 
& des boissons. perma dispose d’une 
certification NSF selon la norme NF 
EN ISO 21469 pour le conditionnement. 

UNE DÉSIGNATION CORRECTE
DES LUBRIFIANTS

La désignation correcte du lubrifiant est 
toujours indiquée sur les systèmes de 
lubrification perma. Cela permet d’éviter 
des mélanges inadéquats de lubrifiants.


