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Modifica prodotto 
perma STAR CONTROL: espansione gamma con STAR LC 500 

 
Numero PCN.: 
2106-01-00 

Data attuale: 
2021/06/23 
Descrizione modifica: 
Inclusione STAR LC 500 e regolazione delle due modalità di funzionamento TIME & IMPULSE 
Dettagli: 
 
In aggiunta alle LC STAR LC 60, 120 e 250, è adesso disponibile anche la STAR LC 500 per l’utilizzo con 
l’azionamento perma STAR CONTROL. 

Il peso dell’azionamento perma STAR CONTROL con una STAR LC 500 (perma Multipurpose grease SF01) 
è all’incirca di 1071 g. 

Le modalità di funzionamento TIME e IMPULSE sono soggette alle seguenti modifiche: 

1. Modalità TIME 
 

- Estensione dei parametri per la modalità di funzionamento TIME (v. figura 1): 
o LC 60 fino a LC 250: 1 a 12 mesi (nessuna modifica). 
o LC 500: 1 a 26 settimane (NUOVO) 
 

 

Modifica del display e dei parametri di impostazione (v. figura 2): 

 

 

Figura 2: Nuovo display per modalità di funzionamento TIME con 
quattro variabili LC, periodo di erogazione[F], quantità di erogazione 
[G] e alimentazione elettrica [K]. 

Figura 1: Modalità di funzionamento TIME nuova versione con quattro 
misure LC (LC 60 to LC 500) 
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- Estensione della tabella relativa alle quantità di erogazione in modalità di funzionamento 
TIME (v. figura 3):

 
2. Modalità IMPULSE 

 
- Modifica del display e dei parametri di impostazione (v. figura 4): 

 
 

- Estensione della tabella relativa alle quantità di erogazione in modalità di funzionamento 
IMPULSE (v.figura 5):

 
 

 

Figura 5: Nuova tabella quantità di erogazione per modalità di funzionamento IMPULSE con le quantità di erogazione 
(LC 60, LC 120, LC 250 e LC 500) [T], impulsi di erogazione (da 0.1 a 9.5 cm³) [G]. 

Figura 4: Nuovo display per modalità di funzionamento IMPULSE  con 
quattro variabili LC, impulsi di erogazione [T], quantità di erogazione [G] 
e alimentazione elettrica [K]. 

Figura 3: Nuova tabella quantità di erogazione per modalità di funzionamento TIME con le quantità di erogazione (LC 60, 
LC 120, LC 250 [G] e LC 500), periodo di erogazione (1 a 12 mesi per LC 60 fino a LC 250 [F] e 1 a 26 settimane per LC 
500) e tempo di pausa [P]. 
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3. Indicazione display “DAYS SINCE RED” 
 

In caso di indicazione errore (OL, ut, LC oppure Er) è possibile accedere al display premendo il 
pulsante SET per 1 secondo. Dopodiché viene visualizzato sul display per 5 secondi il numero di 
giorni trascorsi dall’errore. In figura 6 viene mostrato il procedimento.  

 

 

Prodotti interessati: 
perma STAR CONTROL (Art. No.: 108985) 
Data modifica: 

Le modifiche saranno effettive dopo l’esaurimento delle scorte esistenti, probabilmente da metà luglio 
in poi. Modifica evidenziata con il numero di serie 

Osservazioni: 
Flyer (https://download.perma-tec.com/public/907f52--en) 

 

Figura 6: Procedura in caso di LED rosso all’azionamento STAR CONTOL (vengono indicati i giorni trascorsi da quando si è 
verificato il messaggio di errore) 


