
Le spécialiste de la lubrification automatique

SIDÉRURGIE
Utilisation des systèmes de lubrification perma
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Défis

Points de lubrification

Les installations dans le secteur sidérurgique sont exposées en permanence à des 
conditions d’utilisation extrêmes, notamment à des températures très élevées, à des 
charges importantes et des fluides corrosifs. Les systèmes de lubrification perma avec 
des lubrifiants spéciaux pour hautes températures offrent ici une lubrification fiable 
pour les paliers à roulement, les chaînes et les engrenages ouverts dans les différents 
processus de production.

	→ Des points de lubrification difficiles d‘accès et situés dans une zone dangereuse
	→ Risque élevé pour la sécurité au travail
	→ Temps d‘arrêt coûteux
	→ Maintenance planifiable
	→ Disponibilité élevée des installations requise

Lubrification de chaînes d’entraînement
(convoyeur de fil à vis)

Lubrification d‘un convoyeur à bande 
(tambour d‘entraînement)

Lubrification d‘un convoyeur à bande 
(poulie de tension)

Lubrification de moteurs électriques

Lubrification d‘un tamis vibrant

Lubrification d‘une pelleteuse à godets

COKERIE & USINE DE FRITTAGE LAMINOIRS, INSTALLATION DE COULÉE 
CONTINUE & TRAITEMENT DE SURFACE

STOCKAGE & TRANSPORT1 2 3

	→ Transport & mélange
Moteurs électriques, convoyeurs,  
vis sans fin de convoyage, cribles 
vibrants, convoyeurs à chaînes en  
auge, enrouleurs à bandes

	→ Ventilation
Ventilateurs, moteurs électriques

	→ Laminage & coulée continue
Installations de laminage, enrouleurs  
à bandes, moteurs électriques

	→ Enrobage
Convoyeurs, accumulateurs à bandes

	→ Enroulage & coupe
Bobineuses, cisailles

	→ Transport
Grues

	→ Stockage
Convoyeurs
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perma STAR VARIO

perma STAR VARIO

perma STAR VARIO

perma NOVA perma FLEX perma STAR VARIO LONG RANGE

perma STAR VARIO BLUETOOTH

KIT DE MONTAGE STAR

Utiliser des rallonges,  
coudes & réducteurs selon 
la situation de montage

	→ En cas de fortes vibrations | secousses sur le point de 
lubrification (déport du système de lubrification)

	→ Pour les points de lubrification non accessibles sans 
danger : montage en dehors de la zone dangereuse

	→ Pour des points de lubrification difficilement accessibles

Montage déporté | par ex. avec perma STAR VARIO

	→ Montage simple et rapide
	→ En cas de vibrations | secousses faibles 

sur le point de lubrification
	→ Pour des points de lubrification sûrs et  

facilement accessibles

Montage direct | par ex. avec perma STAR VARIO

KIT DE MONTAGE STAR 
Heavy Duty 

double pour pince de 
fixation de 65 mm 
avec 5 m de flexible

Pour choisir la solution de lubrification idéale, il est nécessaire de prendre en compte différents paramètres, notamment le type d’application 
spécifique, la vitesse de fonctionnement et la charge de la machine ainsi que la température ambiante.

Solutions

MOUNTAGE

   �LED visibles de toutes parts (vertes | 
rouges) signalant l’état de fonctionnement 
et les pannes éventuelles

   �Montée en pression de 7,5 bars permettant 
un montage déporté jusqu’à 5 m

   �Le système de lubrification travaille de 
manière fiable de -40 °C à +60 °C

   �Écran LCD avec touche de réglage  
indiquant la durée de distribution, la 
taille de la cartouche LC et l’état de 
fonctionnement

   �Manipulation facile

   �Distribution spéciale manuelle  
par pression sur une touche (purge)

   �Un moteur pour toutes les tailles de 
cartouche LC

   �Moteur électromécanique réutilisable

   �Convient pour les graisses jusqu’à  
NLGI 2 | Huiles

   �Manipulation facile à l’aide de  
perma CONNECT

   �Compatible avec le Gateway BLUETOOTH

   �Fonction Bluetooth

   Écran LCD éclairé

   �Manipulation facile à l’aide de  
perma CONNECT

   �Grande portée grâce à la technologie 
LoRa® WAN

   �Certification pour les zones à risque 
d’explosion (Zone 2 | Zone 22)

   �Solution avec gateway pour jusqu’à 
2 000 points de lubrification

   �Écran LCD éclairé

perma STAR VARIO LONG RANGE

Gas: Zone 0 |  
Class I Div 1 
Poussière: Zone 20 | 
Class II/III Div 1

Gas: Zone 2 |  
Class I Div 22 
Poussière: Zone 22 | 
Class II/III Div 2

Gaz: Zone 1 
Poussière: Zone 21

UTILISATION DANS LES ZONES EX



perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

perma SERVICES
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Pour vous familiariser rapidement avec  
perma CONNECT, de nombreuses vidéos  
avec des instructions étape par étape sont  
à votre disposition.

Accédez ici à la chaîne YouTube de perma !

Vous avez des questions sur nos produits ou vous avez besoin 
d‘aide pour le mesurage, l‘installation du système et la 
maintenance vos appareils ? Votre interlocuteur perma a des 
réponses et se fera un plaisir de vous aider !

Venez sur notre site web pour avoir un 
aperçu sur ce que perma propose.

Procurez-vous perma CONNECT maintenant ! 
Téléchargez l’application sur votre smartphone | tablette ou ouvrez 
l’application Web à l’adresse : https://perma-connect.com

	→ Calculs précis des quantités de relubrification et des durées de distribution
	→ Contrôle et configuration à distance de vos systèmes de lubrification  

en tout confort
	→ Vue d’ensemble complète sur tous les points de lubrification
	→ Notifications permettent des réponses rapides
	→ Efficacité maximale grâce à un contrôle centralisé de votre maintenance

Simple et intuitive – elle vous permet de configurer et de gérer tous 
les systèmes de lubrification perma grâce à vos appareils mobiles.


