
PCN 

 
Formular M/AWT 7.3.1.03 ∙ Revision C ∙ 13.01.2014 / lzz 
 

Modifica prodotto 

perma PRO C e perma PRO C LINE con batteria backup sostituibile 

Numero PCN: 

1907-01-00 

Data attuale: 

23.07.2019 

Dettagli: 

 
perma PRO C und PRO C LINE verranno forniti in futuro con la batteria di backup sostituibile. 
Come batteria di backup è utilizzata la batteria PRO B (Art. No.106953).  
La batteria interna, montata fissa viene eliminata. 
 
 
 
 
 

 

Le batterie backup non 
sono ricaricabili. 
 
Utilizzare le batterie fino a 
quando “Lo” appare sul 
display! 
 
Utilizzare solamente le 
batterie originali perma! 
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Quando la batteria backup è vuota appare “Lo” sul display. Questa segnalazione non ha nessun 
impatto sulla funzionalità dell’azionamento, le impostazioni vengono mantenute e non viene 
segnalato nessun errore sul dispositivo PLC.   
La PRO LC viene svuotata correttamente nonostante il display segnala “Lo”. Bisogna sostituire 
la batteria backup con il prossimo cambio LC → le impostazioni vengono mantenute e 
l’azionamento avvia l’inizializzazione automatica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prodotti interessati: 

perma PRO C Azionamento (Art. No. 106903),  
perma PRO C LINE Azionamento (Art. No. 106932), 
perma PRO C MP-6 Sistema base (Art. No. 106922 & Art. No. 106938) 
perma PRO C LINE Sistema base (Art. No. 106935 & Art. No. 106936) 

Data modifica: 

3. Trimestre 2019 

Osservazioni: 

- 
 

Al momento che il distributore PRO MP-6 è 

montato e collegato alla corrente avviene 

l’inizializzazione automatica. 

Successivamente, il sistema continua a 

funzionare con l’impostazione precedente. 


