
GUIDA AI PRODOTTI ED 
ALLE APPLICAZIONI

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione



2  

• Società
• Vantaggi della lubrificazione automatica

1. perma – Gli esperti in soluzioni di lubrificazione automatica Pagine 3 - 7

• Impianti a nastro trasportatore
• Motori elettrici
• Pompe
• Impianti di ventilazione

2. Applicazioni

• Sistemi di lubrificazione a singolo punto

3. perma Sistemi di lubrificazione

4. perma Lubrificanti

• Grassi e oli

• Montaggio diretto
• Montaggio indiretto
• Kit di montaggio
• Supporti

5. Montaggio

• perma SELECT APP
• perma CONNECT
• perma ACADEMY | perma eACADEMY

6. App & Assistenza

Pagine 8 - 15

Pagine 16 - 25

Pagine 26 - 27

Pagine 28 - 43

Pagine 44

• Tubi flessibili / Raccordi per tubi flessibili
• Riduttori / Prolunghe / Raccordi angolari
• Valvole di ritegno olio / Pennelli e spazzole per olio



© 2024 | perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 3  

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

• Più di 50 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni di lubrificazione innovative e creative
• Invenzione e brevetto del primo sistema di lubrificazione a singolo punto
• Leader di mercato nel settore della lubrificazione a singolo punto
• Sviluppo e produzione nella centrale tedesca
• Rete globale di filiali e partner competenti in oltre 120 paesi
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Per restare competitiva a livello mondiale, per un'azienda è di vitale importanza massimizzare la propria capacità produttiva. 
Allo stesso tempo, a lungo termine devono essere ridotti al minimo i costi operativi e deve essere rispettata la sicurezza 
sul lavoro. È cruciale in questo senso adottare soluzioni di lubrificazione adeguate, in grado di prolungare la durata degli 
impianti e ridurre al minimo i tempi di fermo. I sistemi di lubrificazione automatici di perma aiutano le aziende di tutto il 
mondo a raggiungere questo obiettivo.

perma semplifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione

I sistemi di lubrificazione perma sono impiegati per la lubrificazione di numerosi componenti impianto, compresi gli impianti 
di produzione di uso comune, come gli impianti a nastro trasportatore, le pompe, gli impianti di ventilazione e i motori 
elettrici. La gamma di prodotti offre soluzioni affidabili, facili da implementare e integrare nei piani di manutenzione 
esistenti.

Lubrificazione eccessiva
 → Aumento della temperature d'esercizio
 → Danni alle guarnizioni di contatto
 → Consumo di lubrificante eccessivo 

Lubrificazione insufficiente
 → Aumento di attrito ed usura 
 → Penetrazione di lordura

perma produce dal 1964 
esclusivamente in Germania.

 → Periodi di erogazione da 1 settimana a 24 mesi 

 → Volume di lubrificante da 60 cm3 a 1.000 cm3  

 → Temperatura di utilizzo da -40 °C a +60 °C 

 → Sistemi di lubrificazione con lubrificanti ad alte prestazioni fino a NLGI 2

 → La lubrificazione automatica con perma sistemi di 
lubrificazione consente di immettere in modo costante 
la quantità di lubrificante ideale. In confronto alla 
lubrificazione manuale possono essere così evitate 
lubrificazioni eccessive o insufficienti. 

Vantaggi di perma sistemi di lubrificazione

Lubrificazione manuale vs. lubrificazione automatica

Lubrificazione eccessiva

Lubrificazione insufficiente

perma Sistemi di lubrificazione

Vantaggi della lubrificazione automatica
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Disponibilità degli impianti

perma aiuta a evitare i guasti ai cuscinetti volventi

I guasti ai cuscinetti possono causare fermate degli impianti impreviste. Per consentire ai cuscinetti di raggiungere una 
durata elevata, sono necessarie soluzioni di lubrificazione adeguatamente programmate. L'impiego di perma sistemi di 
lubrificazione assicura che il cuscinetto riceva la quantità giusta di lubrificante al momento giusto. Gran parte delle cause 
dei guasti precoci ai cuscinetti viene così evitata.

Quantità insufficiente di lubrificante
 → Contatto metallico diretto dei punti di attrito
 → Aumento dell'attrito e usura

Lubrificante non idoneo
 → A causa della manutenzione non eseguita in punti di 

lubrificazione difficilmente raggiungibili
 → Perdite della qualità causate dal superamento della data 

di scadenza

Lubrificante inadeguato
 → Non corrisponde alle necessità del punto di lubrificazione
 → Riduzione delle prestazioni del lubrificante a causa di 

mescolamenti

Contaminazione solida
 → Contaminazione causata da nippli di lubrificazione sporchi
 → Scarsa pulizia sul posto di lavoro

Fonti: Calcoli interni: Costi in termini di materiali, tempo 
e manutenzione / Dati provenienti dall'industria dei cuscinetti 
volventi e dalle compagnie di assicurazione.

Cause dei guasti dei cuscinetti volventi

perma impedisce le contaminazioni causate da liquidi e particelle di sporcizia

Lo sporco provocato da acqua e sostanze solide accelera l'usura e abbrevia la durata dei cuscinetti. L'utilizzo di lubrificante 
sempre fresco, garantito dai sistemi automatici di lubrificazione perma, impedisce la penetrazione di liquidi, sporcizia 
e polvere prolungando così la durata dei cuscinetti.

 → Alimentazione affidabile dei punti di lubrificazione con lubrificante nuovo 

 → Elevata disponibilità degli impianti grazie a rilubrificazioni permanenti 

 → Riduzione dei costi di manutenzione 

 → Evitare fermate degli impianti impreviste

 → La lubrificazione permanente impedisce la penetrazione di  
particelle di sporcizia e di liquidi nel cuscinetto 

 → Protezione nel cuscinetto da attriti e usura 

 → Aumento della durata del cuscinetto

Lubrificante 
inadeguato

Quantità 
insufficiente  
di lubrificante

Contaminazione  
solida

Altre  
cause di 
perdita

Contaminazione  
liquida

Lubrifi-
cante non 
idoneo 

CAUSE DI 
PERDITA
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Il confronto tra lubrificazione manuale e lubrificazione 
perma mostra potenziali di risparmio in numerose aree.

Le maggiori possibilità di risparmi risultano nei seguenti 
settori:
 

 → Riduzione delle fermate degli impianti
 → Costi di riparazione dei macchinari

Fonti: Calcoli interni: Costi in termini di materiali, tempo 
e manutenzione / Dati provenienti dall'industria dei cuscinetti 
volventi e dalle compagnie di assicurazione.

perma sistema di lubrificazione 
costi di investimento

Lubrificazione manuale
 
Consumo di lubrificante 
 
Costi di riparazione dei 
macchinari 

Fermate degli impianti

Risparmio sui costi con la lubrificazione automatica

Redditività

perma riduce i costi

I sistemi di lubrificazione perma contribuiscono in modo efficace alla riduzione dei costi. La lubrificazione costante 
e automatica consente di minimizzare l'usura anticipata e quindi le fermate degli impianti.

 → Elevata disponibilità degli impianti tramite processi produttivi automatizzati 

 → Intervalli di manutenzione pianificabili durante le fermate degli impianti 

 → Riduzione di costi di riparazione e manutenzione 

 → L'erogazione di lubrificante avviene tenendo in funzione l'impianto

Il sistema di gestione della qualità 
di perma è certificato secondo le 
norme DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO/
IEC 80079-34.

Disponibilità degli impianti

Redditività

Sicurezza sul lavoro

Protezione dell'ambienteSemplice utilizzo e maneggevolezza
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perma - Sistema di gestione ambientale certificato

Il sistema perma di gestione ambientale è certificato ai sensi della DIN EN ISO 14001. Proporzionando la quantità 
di lubrificante a seconda dell'utilizzo, il suo consumo viene ridotto.

perma riduce il rischio di infortuni

Con l'utilizzo dei sistemi di lubrificazione perma viene aumentata la sicurezza sul lavoro. I sistemi di lubrificazione perma 
minimizzano i punti di contatto tra uomo e macchina e contribuiscono significativamente alla sicurezza sul lavoro.

Il sistema di gestione ambientale 
di perma è certificato ai sensi della 
DIN EN ISO 14001.

perma è membro dell'Associazione per la 
sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente 
sul lavoro (VDSI). 

 → Riduzione della permanenza in zone pericolose difficilmente accessibili 

 → I sistemi di lubrificazione impediscono il contatto diretto con lubrificanti 
pericolosi per la salute 

 → Riduzione degli infortuni causati dal pericolo di scivolamento per la 
presenza di lubrificanti

 → Riduzione del consumo di lubrificante tramite dosaggio adeguato ai bisogni 

 → Eliminazione delle impurità causate da lubrificanti grazie all'utilizzo di 
sistemi chiusi 

 → I componenti riutilizzabili aiutano a mantenere al minimo i costi energetici 
e le spese per i materiali

Protezione dell'ambiente

Sicurezza sul lavoro
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Vantaggi della lubrificazione automatica

 → L'apporto continuo di nuovo lubrificante attraverso le guarnizioni per alberi impedisce l'ingresso di  
contaminazioni 

 → La lubrificazione e la sostituzione possono avvenire con l'impianto in funzione 

 → Il montaggio al di fuori delle zone pericolose o in punti ben accessibili aumenta la sicurezza sul lavoro 

 → Utilizzo ottimale del lubrificante, poiché viene erogato regolarmente in piccole quantità

Gli impianti a nastro trasportatore di grandi dimensioni sono solitamente di 

difficile accesso in quanto convogliano spesso il materiale su lunghe distanze 
e più livelli. In condizioni ideali, la lubrificazione dovrebbe avvenire durante il 
funzionamento dell'impianto. I punti di lubrificazione sui punti di trasferimento 
sono spesso raggiungibili solamente tramite box o piani di lavoro e sono per 
questo trascurati. La prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro devono 
essere assicurate in ogni momento.

Una lubrificazione insufficiente porta all'usura e quindi all'avaria dei componenti 
degli impianti, con la conseguente riduzione di produttività e redditività.
 

 → Sporcizia o acqua non devono penetrare nei punti di lubrificazione 

 → Eliminazione di inutili fermate degli impianti per la rilubrificazione 

 → La sicurezza sul lavoro deve essere garantita

Le sfide

Motore

Per l’immagazzinamento dei tamburi di azionamento e di rinvio si utilizzano 
preferibilmente supporti con cuscinetti a rulli oscillanti.

I cuscinetti e le tenute dei supporti devono essere costantemente 
provvisti di nuovo lubrificante.

Per informazioni sulla lubrificazione del motore, consultare le pagine 10 / 11 
"Motori elettrici".

Tamburo posteriore

Tamburo di rincalzo

Tamburo di rinvio

Tamburo di serraggio

Tamburo di rinvio

Tamburo di 
rincalzo

Tamburo 
d'azionamento

Punti di lubrificazione

I sistemi di lubrificazione perma nelle applicazioni

Impianti a nastro trasportatore
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Montaggio diretto sul punto di lubrificazione: ad es. con perma STAR VARIO 

 → Con vibrazioni elevate / urti sul punto di lubrificazione (disaccoppiamento del sistema di lubrificazione)
 → Per punti di lubrificazione accessibili con pericolo: montaggio al di fuori della zona pericolosa
 → Per punti di lubrificazione di difficile accesso

Montaggio diretto sul punto di lubrificazione: ad es. con perma NOVA o perma STAR VARIO 

 → Montaggio semplice e rapido
 → In caso di bassi livelli di vibrazioni / urti sul punto di lubrificazione
 → Per punti di lubrificazione facilmente accessibili e sicuri

Soluzioni

KIT DI MONTAGGIO STAR
Standard Duty
singolo
per griglia di protezione
con tubo flessibile 3 m

KIT DI MONTAGGIO STAR
Heavy Duty
doppio 
per griglia di protezione
con tubo flessibile 5 m

perma NOVA 

con NOVA LC 125

perma STAR VARIO  
con STAR LC 120

KIT DI MONTAGGIO 

per perma NOVA
Utilizzare prolunga, raccordo 
angolare e riduttori a seconda 
della situazione di montaggio

KIT DI MONTAGGIO 

per perma STAR VARIO
Utilizzare prolunga, 
raccordo angolare e riduttori 
a seconda della situazione di 
montaggio
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 → La rilubrificazione con motore in funzione riduce al minimo il surriscaldamento dei cuscinetti. 

 → Intervalli di sostituzione pianificabili con riduzione dei costi per materiale e personale. 

 → Maggiore sicurezza sul lavoro grazie alla lubrificazione automatica dei punti di lubrificazione di difficile accesso. 

 → La precisione di erogazione riduce il fabbisogno di lubrificante e con esso anche l'inquinamento ambientale.

Con la lubrificazione manuale la quantità di grasso viene dosata in modo diseguale. 
Viene erogata una grande quantità di lubrificante in una sola volta. Ciò conduce nel 
breve termine a una lubrificazione eccessiva dei cuscinetti. In caso di inosservanza 
degli intervalli di rilubrificazione si ha una lubrificazione insufficiente.

 → Surriscaldamento dei cuscinetti e pericolo di incendio, perché la 
distribuzione del grasso in eccesso avviene soltanto dopo ore

 → Possibile disinserimento a opera del sistema di controllo della temperatura
 → I danni subiti dai cuscinetti a causa di una lubrificazione insufficiente provocano 

fermate indesiderate delle macchine e maggiori costi di produzione
 → Aumento dei costi di manutenzione a causa dell'usura precoce

Ci sono pericoli per il personale addetto alla manutenzione durante le 
rilubrificazioni effettuate in caso di funzionamento (secondo le raccomandazioni 
del produttore). Il rischio di infortuni, stazionando in settori pericolosi 
o difficilmente accessibili, aumenta.

 → Elevato rischio di infortuni
 → Disinserimento del motore quando si accede alla zona protetta

I punti di lubrificazione si trovano sul lato servizio e sul lato condotto dei 
motori elettrici. In caso di rilubrificazione occorre fare attenzione alla 
fuoriuscita del grasso esausto da aperture, tenute a labirinto o camere di 
grasso esausto. L'assenza di punti di sfogo o il riempimento eccessivo delle 
camere del grasso esausto determinano il surriscaldamento dei cuscinetti. 

Targhetta del motore
Le indicazioni sul cuscinetto volvente 
integrato, sul lubrificante e sulla quantità di 
lubrificante sono riportate sulla targhetta del 
motore.

Numero di 
giri: elevato

Numero di 
giri: ridotto

=

=

viscosità 
ridotta

viscosità 
elevata

NL
GI

 0
-2

Lato servizio
Lato condotto

Le sfide

Punti di lubrificazione

Vantaggi della lubrificazione automatica

I sistemi di lubrificazione perma nelle applicazioni 

Motori elettrici



© 2024 | perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 11  

Montaggio diretto sul punto di lubrificazione: ad es. con perma STAR VARIO 

 → Con vibrazioni elevate / urti sul punto di lubrificazione (disaccoppiamento del sistema di lubrificazione)
 → Per punti di lubrificazione accessibili con pericolo: montaggio al di fuori della zona pericolosa
 → Per punti di lubrificazione di difficile accesso

Montaggio diretto sul punto di lubrificazione: ad es. con perma NOVA o perma STAR VARIO 

 → Montaggio semplice e rapido
 → In caso di bassi livelli di vibrazioni / urti sul punto di lubrificazione
 → Per punti di lubrificazione facilmente accessibili e sicuri

KIT DI MONTAGGIO 

per perma STAR VARIO
Utilizzare prolunga, 
raccordo angolare e riduttori 
a seconda della situazione di 
montaggio

Soluzioni

KIT DI MONTAGGIO STAR
Standard Duty
doppio
65 mm morsetto di fissaggio 
con tubo flessibile 5 m

KIT DI MONTAGGIO STAR  
Heavy Duty
doppio
per griglia di protezione 
con tubo flessibile 5 m

KIT DI MONTAGGIO 

per perma NOVA
Utilizzare prolunga, raccordo 
angolare e riduttori a seconda 
della situazione di montaggio

perma NOVA 

con NOVA LC 125

perma STAR VARIO  
con STAR LC 120
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 → Maggiore sicurezza sul lavoro grazie alla lubrificazione automatica dei punti di lubrificazione di difficile accesso. 

 → Una precisa erogazione riduce il bisogno di lubrificante e l'inquinamento ambientale. 

 → La riduzione degli interventi di manutenzione limita al minimo indispensabile la permanenza nelle zone pericolose. 

 → Scegliendo un sistema di lubrificazione certificato, è possibile l'impiego in gallerie sotterranee o in  
ambienti a rischio di esplosione.

Le pompe lavorano spesso in condizioni di impiego estreme. Può trattarsi sia di 
forte lordura dovuta a fango o polvere, sia di sostanze nocive per la salute, come 
liscivie o sostanze leggermente acide.

 → Evitare la penetrazione di contaminazioni
 → In ambienti a rischio di esplosione, la lubrificazione viene spesso trascurata 

a causa dell'aumento del rischio per i dipendenti

L'inosservanza delle specifiche di lubrificazione può causare il guasto prematuro 
dei cuscinetti o la perdita della pompa dai premistoppa.

 → La lubrificazione dovrebbe avvenire con l'impianto in funzione
 → Esercizio in ambienti a rischio di esplosione
 → La sicurezza sul lavoro deve essere garantita

Le pompe pongono requisiti particolari alla lubrificazione dei cuscinetti e delle 
guarnizioni (soprattutto le tenute a premistoppa) all'interno della carcassa della 
pompa. 

La fornitura automatica del lubrificante garantisce l'erogazione del lubrificante 
corretto nella quantità richiesta. In questo modo si evita contemporaneamente 
l'ingresso di contaminazioni, che possono portare a guasti prematuri ai cuscinetti.

Per informazioni sulla lubrificazione del motore, consultare le pagine 10 / 11 
"Motori elettrici".

Supporto e chiusura 
a tenuta dell'albero 

della pompa
Motore

Punti di lubrificazione

Le sfide

Vantaggi della lubrificazione automatica

I sistemi di lubrificazione perma nelle applicazioni 

Pompe
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KIT DI MONTAGGIO 

per perma NOVA
Utilizzare prolunga, raccordo 
angolare e riduttori a seconda 
della situazione di montaggio

perma NOVA 

con NOVA LC 125

Montaggio diretto sul punto di lubrificazione: ad es. con perma STAR VARIO 

 → Con vibrazioni elevate / urti sul punto di lubrificazione (disaccoppiamento del sistema di lubrificazione)
 → Per punti di lubrificazione accessibili con pericolo: montaggio al di fuori della zona pericolosa
 → Per punti di lubrificazione di difficile accesso

Montaggio diretto sul punto di lubrificazione: ad es. con perma NOVA o perma STAR VARIO 

 → Montaggio semplice e rapido
 → In caso di bassi livelli di vibrazioni / urti sul punto di lubrificazione
 → Per punti di lubrificazione facilmente accessibili e sicuri

Soluzioni

KIT DI MONTAGGIO STAR
Heavy Duty
doppio
65 mm morsetto di fissaggio
con tubo flessibile 5 m

KIT DI MONTAGGIO STAR
Standard Duty
doppio
65 mm morsetto di fissaggio
con tubo flessibile 5 m

perma STAR VARIO  
con STAR LC 120 KIT DI MONTAGGIO 

per perma STAR VARIO
Utilizzare prolunga, 
raccordo angolare e riduttori 
a seconda della situazione di 
montaggio
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 → I sistemi di lubrificazione perma sigillano i punti di lubrificazione e li proteggono dalle contaminazioni. 

 → L'esatto dosaggio permette di risparmiare sulla quantità di lubrificante. 

 → Lubrificazione sicura e permanente, anche in ambienti a rischio di esplosione. 

 → La diversificazione dei volumi di lubrificante permette un dosaggio preciso sul punto di lubrificazione.

I ventilatori sono spesso utilizzati in un ambiente in cui è presente un livello 
molto elevato di contaminazione nell'aria, che può depositarsi sotto forma di 
polvere sui supporti. Se queste contaminazioni penetrano nel supporto, possono 
causare un cedimento prematuro dello stesso.

 → Le contaminazioni presenti nell'aria (ad es. polvere) non devono penetrare 
nei punti di lubrificazione

La lubrificazione regolare dei cuscinetti e delle guarnizioni con la giusta quantità 
di grasso è importante per garantire la durata dei cuscinetti. Periodi più lunghi 
in cui non viene aggiunto grasso possono portare a guasti ai cuscinetti per 
mancanza di lubrificazione e aumentare il rischio di ingresso di contaminazioni 
nell'area del cuscinetto attraverso le guarnizioni a secco.

 → Fornitura della corretta quantità di lubrificazione e prevenzione della 
lubrificazione insufficiente

 → Prevenzione di una lubrificazione eccessiva, che può portare alla 
contaminazione del grasso e a temperature di esercizio elevate

 → La sicurezza di utilizzare il lubrificante corretto

I punti di lubrificazione (cuscinetti volventi) si trovano sull'albero di comando 
tra il motore e la girante.

La funzione di supporto e tenuta dell'albero del ventilatore è normalmente 
assolta da diversi tipi di supporti. Questi devono essere lubrificati con continuità, 
con il lubrificante giusto e nella quantità prescritta. 

Per informazioni sulla lubrificazione del motore, consultare le pagine 10 / 11 
"Motori elettrici".

Motore

Supporto e chiusura 
dell'albero del 

ventilatore

Punti di lubrificazione

Le sfide

Vantaggi della lubrificazione automatica

I sistemi di lubrificazione perma nelle applicazioni 

Impianti di ventilazione
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KIT DI MONTAGGIO 

per perma NOVA
Utilizzare prolunga, raccordo 
angolare e riduttori a seconda 
della situazione di montaggio

perma NOVA 

con NOVA LC 125

Montaggio diretto sul punto di lubrificazione: ad es. con perma STAR VARIO 

 → Con vibrazioni elevate / urti sul punto di lubrificazione (disaccoppiamento del sistema di lubrificazione)
 → Per punti di lubrificazione accessibili con pericolo: montaggio al di fuori della zona pericolosa
 → Per punti di lubrificazione di difficile accesso

Montaggio diretto sul punto di lubrificazione: ad es. con perma NOVA o perma STAR VARIO 

 → Montaggio semplice e rapido
 → In caso di bassi livelli di vibrazioni / urti sul punto di lubrificazione
 → Per punti di lubrificazione facilmente accessibili e sicuri

Soluzioni

KIT DI MONTAGGIO STAR
Heavy Duty
doppio
65 mm morsetto di fissaggio
con tubo flessibile 5 m

KIT DI MONTAGGIO STAR
Standard Duty
doppio
65 mm morsetto di fissaggio
con tubo flessibile 5 m

perma STAR VARIO  
con STAR LC 120 KIT DI MONTAGGIO 

per perma STAR VARIO
Utilizzare prolunga, 
raccordo angolare e riduttori 
a seconda della situazione di 
montaggio
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perma STAR VARIO assicura un'erogazione estremamente precisa, completamente automatica e indipendente da 
temperatura e pressione. Il sistema comprende un azionamento elettromeccanico, un'unità LC da 60, 120, 250 o 500 cm³ 
di lubrificante e un set batterie. Opzionalmente è disponibile anche la versione compatibile con Bluetooth 
perma STAR VARIO BLUETOOTH, comodamente azionabile tramite la perma CONNECT.

Quattro diversi volumi per un dosaggio personalizzato del lubrificante

perma STAR VARIO perma STAR VARIO BLUETOOTH 

perma STAR VARIO
perma STAR VARIO BLUETOOTH
Sistema di lubrificazione versatile - opzionalmente con funzionalità Bluetooth
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Informazioni tecniche
Display LCD con  
pulsante di 
impostazione

Motoriduttore

Pistone

Dimensioni
LC 60:   Ø 75 x 155 mm
LC 120: Ø 75 x 178 mm

Set batterie 
STAR VARIO

STAR LC 60, 120, 250, 500

perma STAR VARIO 
Azionamento con coperchio 
di protezione

Set batterie STAR VARIO

Flangia di supporto STAR 
(PA GF)

Filettatura 
esterna R1/4

STAR VARIO 
Azionamento
(materiale 
PA GF)

STAR LC  
(materiale 
copoliestere)

Azionamento – riutilizzabile
Azionamento elettromeccanico 

con Set batterie STAR VARIO / 

con Set batterie STAR VARIO 
per basse temperature
Periodo di erogazione
1, 2, 3, ... 12 mesi / 1, 2, 3, ... 52 settimane 

STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 mesi 
STAR LC 500: max. 6 mesi
Volume di lubrificante 
60 cm3, 120 cm3, 250 cm3, 500 cm3  

2,03 oz, 4,06 oz, 8,45 oz, 16,91 oz
Temperatura di utilizzo*

da -40 °C** a +60 °C /  
da -40 °F** a +140 °F
Pressione continua 
7,5 bar / 109 psi
Classe di protezione
IP 67 / IP 65
Lubrificanti standard e speciali 
Grassi fino a NLGI 2 / Oli

Lubrificante 

Le unità 
contenenti olio 
sono dotate di una 
valvola di ritegno olio 
separata (tappo rosso)

Per condizioni d'impiego  
estreme:  
Cappuccio di protezione  
STAR Heavy Duty  
250 o 500

*Per garantire il funzionamento a temperature inferiori a -20 °C, è necessario utilizzare il set batterie STAR VARIO per basse 
temperature (al litio).  
**Utilizzare solo in combinazione con lubrificanti adatti alle basse temperature!

LC 250: Ø 75 x 228 mm
LC 500: Ø 75 x 324 mm

perma STAR VARIO raggiunge una pressione di 7,5 bar ed è impiegato per la lubrificazione a singolo punto di cuscinetti 
volventi, bronzine, guide di scorrimento, ingranaggi scoperti, cremagliere, aste filettate, guarnizioni per alberi e catene. 
Grazie alla precisione nel dosaggio del lubrificante, perma STAR VARIO è ideale per la lubrificazione di motori elettrici nel 
rispetto delle quantità di lubrificante opportune. Se correttamente assemblato, il sistema di lubrificazione è protetto da 
polvere e spruzzi d'acqua (IP 67 / IP 65).

 → Impiego semplice e intuitivo

 → L’impostazione precisa e adeguata impedisce una 
lubrificazione eccessiva o insufficiente

 → Erogazione affidabile e precisa del lubrificante, 
indipendente da temperatura e contropressione

 → Spesa una tantum per l'acquisto dell'azionamento 
STAR VARIO

La pressione a 7,5 bar consente  
il montaggio fino a 5 m di distanza

Il sistema di lubrificazione opera in modo 
affidabile da -40 °C** a +60 °C

 → Configurazione, controllo e manutenzione a distanza
 → Maggiore sicurezza sul lavoro
 → Monitoraggio del funzionamento in tempo reale

Display LCD con pulsante di impostazione  
mostra periodo di erogazione, formato LC  
e stato di esercizio
Display illuminato 

Solo STAR VARIO Bluetooth

Azionamento elettromeccanico 
riutilizzabile con set batterie

Funzione Bluetooth  
Solo perma STAR VARIO BLUETOOTH

Facile impiego tramite 

la perma CONNECT

 → Il montaggio al di fuori delle zone pericolose o in punti ben 
accessibili aumenta la sicurezza sul lavoro

 → Maggiore disponibilità degli impianti, perché la 
sostituzione del LC può essere eseguita in esercizio

 → Impiego universale sia a basse che ad alte temperature

Applicazioni | Componenti impianto

Caratteristiche del prodotto Vantaggi
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perma STAR CONTROL è composto da un azionamento riutilizzabile e da un LC monouso. Poiché il sistema di lubrificazione 
è azionato elettromeccanicamente, la quantità di erogazione è indipendente dalla temperatura ambiente e dalla 
contropressione*. perma STAR CONTROL può essere collegato al comando della macchina in modo che la lubrificazione 
avvenga solo quando la macchina è in funzione. L'ispezione di perma STAR CONTROL è facilitata dall'LC trasparente, dalle 
luci a LED e dal display LCD, nonché dalla possibilità di comunicare con il comando della macchina.

Erogazione con comando macchina

*La contropressione del punto di lubrificazione deve essere inferiore alla pressione del sistema di lubrificazione.

perma STAR CONTROL
Modalità TIME e IMPULSE riunite in un unico sistema
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Azionamento elettromeccanico con 

alimentazione elettrica esterna
 
LED visibile a 360° (rosso / verde) 
segnala funzionamento e anomalie

Il display LCD con pulsante di 
impostazione mostra le informazioni 
sulle impostazioni di erogazione, 
il formato LC e lo stato di esercizio 

 

Impostazione:
Modalità, formato LC, quantità di 
erogazione e PIN

 → Impiego e impostazione semplici tramite un menu 
intuitivo

 → Semplice controllo delle funzioni attraverso la 
combinazione di LED lampeggiante, LCD e LC trasparente

 → Ampia gamma di impostazioni nelle modalità operative 
TIME e IMPULSE

 → Erogazione di lubrificante solo durante il funzionamento 
della macchina

 → Il collegamento via cavo controlla l'erogazione 
di lubrificante e trasmette lo stato del sistema di 
lubrificazione al PLC

La pressione a 7,5 bar consente il 
montaggio fino a 5 m di distanza

Erogazione extra manuale  
premendo il pulsante (purge)

 → Ampie possibilità di montaggio indiretto
 → Il montaggio indiretto consente una manutenzione sicura 

dei sistemi di lubrificazione

Cavo STAR CONTROL
5,10 o 20 m

perma STAR CONTROL 
Azionamento
Modalità TIME
Impostazione: 1, 2, 3, ... 12 mesi 
1, 2, 3 ... 26 settimane
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 mesi 
STAR LC 500: massimo 6 mesi

Modalità IMPULSE
Impostazione: 0.1 - 9,5 cm3 / Impulsi

STAR LC 60, 120, 250, 500

Flangia di supporto STAR 
(PA GF)

Per condizioni d'impiego estreme:  
Cappuccio di protezione 

STAR Heavy Duty 250 o 500 
 Cavo adattatore STAR CONTROLMotoriduttore

Pistone

Collegamento 
cavo

STAR  
CONTROL 
Azionamento 
(materiale PA GF)

STAR LC 
(materiale 
copoliestere)

Azionamento – riutilizzabile
Azionamento elettromeccanico 

con tensione esterna:  
9 - 30 V DC, Imax 0,5 A
Periodo di erogazione
Regolato in modalità time (TIME) 
Controllo a impulsi (IMPULSE)
Volume di lubrificante 
60 cm³, 120 cm³, 250 cm³, 500 cm³ 
2,03 oz, 4,06 oz, 8,45 oz, 16,91 oz
Temperatura di utilizzo 
da -40 °C* a +60 °C / da -40 °F* a +140 °F
Pressione 
7,5 bar / 109 psi
Classe di protezione
IP 65
Lubrificanti standard e speciali 
Grassi fino a NLGI 2 / Oli

perma STAR CONTROL è un sistema di lubrificazione automatica con alimentazione elettrica esterna adatto a un'ampia 
gamma di applicazioni. Il sistema di lubrificazione può funzionare in modalità TIME o IMPULSE. In modalità operativa 
IMPULSE, il sistema di lubrificazione rilascia una certa quantità di lubrificante quando viene applicata una tensione. Nella 
modalità operativa TIME, il lubrificante viene erogato a un tasso impostato di cm³ ogni 100 ore di esercizio.

Dimensioni
LC 60:   Ø 72 x 160 mm
LC 120: Ø 72 x 183 mm
LC 250: Ø 72 x 233 mm
LC 500: Ø 72 x 329 mm

Filettatura 
esterna 
R1/4

Display LCD con  
pulsante di 
impostazione

Applicazioni | Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto Vantaggi

Lubrificante 

Le unità 
contenenti olio 
sono dotate di una 
valvola di ritegno 
olio separata (tappo 
rosso)

*Utilizzare solamente con lubrificanti adatti per basse temperature!
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perma ULTRA è un sistema di lubrificazione completamente automatico con erogazione estremamente precisa, 
indipendentemente dalla temperatura e dalla contropressione. Due formati LC, una pressione fino a 50 bar e periodi di 
erogazione impostabili settimanalmente o mensilmente rendono perma ULTRA un sistema di lubrificazione estremamente 
versatile e potente. 

Sistema di lubrificazione Bluetooth con elevata pressione 

e un ampio range di temperatura

perma ULTRA
Elevata pressione con impostazione temporale settimanale o mensile
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perma ULTRA è adatto a una molteplicità di applicazioni che richiedono elevate quantità di erogazione. Viene utilizzato 
dappertutto dove sono necessarie lunghe condutture del lubrificante per un accesso sicuro al punto di lubrificazione, ad es. 
trasportatori a strascico, vibrovagli, forni rotativi e nastri trasportatori.

 → Funzione Bluetooth come standard
 → Configurazione, controllo e manutenzione a distanza
 → Maggiore sicurezza sul lavoro
 → Monitoraggio del funzionamento in tempo reale

 → Vantaggi dovuti all’elevata pressione, ad es. per 
applicazioni su tamburi di serraggio o dove è necessario 
un montaggio indiretto con tubi flessibili lunghi

 → Impiego universale sia a basse che ad alte temperature
 → Il montaggio al di fuori delle zone pericolose o in punti ben 

accessibili aumenta la sicurezza sul lavoro

 → Impiego semplice e intuitivo 
 → L’impostazione precisa e adeguata impedisce una 

lubrificazione eccessiva o insufficiente
 → Intervalli di manutenzione prolungati dovuti a un’ampia 

scelta di diversi periodi di erogazione

Funzione Bluetooth

Facile impiego tramite la  
perma CONNECT

Pressione fino a 50 bar

Il sistema di lubrificazione opera in 
modo affidabile da -40 °C** a +60 °C

Montaggio indiretto

Display LCD retroilluminato 
e impiego tramite pulsante SET

Impostazione:
1, 2, 3, ... 12 mesi  
1, 2, 3, ... 52 settimane

Set batterie ULTRA /
Set batterie ULTRA  
per basse temperature

perma ULTRA 
Azionamento con 
coperchio

ULTRA LC 500, 1.000

ULTRA LC

Display LCD  
retroilluminato 
con pulsante 
SET

Set batterie 
ULTRA

Pompa

Filettatura 
interna G1/4

Azionamento – riutilizzabile
Azionamento elettromeccanico 

con Set batterie ULTRA / 

con Set batterie ULTRA per basse temperature 
 
Periodo di erogazione
1, 2, 3, ... 12 mesi / 1, 2, 3, ... 52 settimane
 
Volume di lubrificante
500 cm3, 1.000 cm3 

16,91 oz, 25,36 oz, 33,81 oz
 
Temperatura di utilizzo* 
da -40 °C** a +60 °C / da -40 °F** a +140 °F
 
Pressione continua 
Fino a 50 bar / 725 psi
 
Classe di protezione
IP 67 / IP 65 
 
Lubrificanti standard e speciali
Grassi fino a NLGI 2
*Per garantire il funzionamento per temperature inferiori a -20 °C, occorre utilizzare il Set batterie ULTRA per basse temperature (litio).
**Utilizzare solamente con lubrificanti adatti per basse temperature!

Applicazioni | Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto Vantaggi
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I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
ZELM 09 ATEX 0420 X
-20 °C  Ta  +60 °C

perma NOVA

perma NOVA può essere utilizzato in tutti i settori di applicazione con temperature comprese tra -20 °C e +60 °C. Con il 
pulsante di impostazione dell'unità di controllo NOVA è possibile impostare un periodo di erogazione da 1 a 12 mesi. L'unità 
di controllo calcola la quantità di gas necessaria per un'erogazione di lubrificante costante e sicura, tenendo conto della 
temperatura ambiente. perma NOVA è composto da un'unità di controllo riutilizzabile, una NOVA LC contenente grasso od 
olio e un coperchio di protezione. L'unità NOVA LC è disponibile nei volumi da 65 e 125 cm³.

Per settori di applicazione con forti variazioni di temperatura

Il primo sistema di lubrificazione elettrochimico, indipendente dalla temperatura
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perma NOVA è stato sviluppato per la lubrificazione a singolo punto di cuscinetti volventi, bronzine, guide di scorrimento, 
ingranaggi scoperti, cremagliere, guarnizioni per alberi e catene in zone con forti variazioni della temperatura ambiente 
(ad es. all'aperto). Se i singoli elementi vengono montati correttamente, il sistema di lubrificazione è protetto contro la 
penetrazione di polvere e getti d'acqua (IP 65). perma NOVA con LC 65 cm³ è adatto in particolare alla lubrificazione di motori 
elettrici.

Il sistema opera in modo affidabile
da -20 °C a +60 °C

 → Impiego universale sia a basse che ad alte temperature
 → La compensazione termica consente l'utilizzo anche 

a temperature ambiente soggette a forti variazioni
 → Elevata robustezza grazie alla flangia di supporto 

integrata

Certificazioni Ex
IP 65

 → Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di 
esplosione

 → Protezione contro la penetrazione di polvere e getti d'acqua
 → Aumento della sicurezza sul lavoro

L'unità di controllo elettronica con 
compensazione della temperatura 
mostra il periodo di erogazione / 
lo stato di esercizio
 
display LCD e pulsante
Impostazione: 1, 2, 3, ... 12 mesi

 → Impostazione del periodo di erogazione 
indipendentemente dalla temperatura ambiente

 → Primo avvio più veloce, entro un giorno
 → Utilizzo semplificato e sicuro
 → NOVA unità di controllo riutilizzabile

Azionamento riutilizzabile 
Reazione elettrochimica mediante cellula 
generatore di gas con compensazione 
termica elettronica 
 

Periodo di erogazione 
1, 2, 3, ... 12 mesi 
 
Volume di lubrificante 
65 cm³, 125 cm³ / 2,20 oz, 4,23 oz 
 

Temperatura di utilizzo 
da -20 °C a +60 °C / da -4 °F a +140 °F 
 
Pressione 
max. 6 bar / 87 psi 
 

Classe di protezione  
IP 65 
 

Lubrificanti standard e speciali 
Grassi fino a NLGI 2 / Oli

Dimensioni 
LC 65:   Ø 65 x 101 mm
LC 125: Ø 65 x 132 mm

NOVA LC con 
elemento 
gasogeno 
e batteria

Stabile flangia 
di supporto 
integrata 
(materiale PA GF)  
con filettatura 
esterna R1/4

NOVA  
unità di controllo 
(PA GF)

Lubrificante
Le unità 
contenenti olio 
sono dotate 
di una valvola 
di ritegno olio 
separata (tappo 
rosso)

Pistone

Protezione per il 
trasporto e coperchio di 
protezione contro polvere 
e contaminazione

NOVA unità di 
controllo 
Display LCD con  
pulsante di 
impostazione  
(periodo di erogazione 
e funzionamento) 

NOVA  
LC 65, 125

Applicazioni | Componenti impianto

Informazioni tecniche

Caratteristiche del prodotto Vantaggi
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Azionamento

Alimentazione elettrica

LC (= Lubricant Cartridge)

Azionamento

Alimentazione  
elettrica

LC (= Lubricant 
Cartridge)

Set batterie ULTRA
Art. No. 116147

Set batterie ULTRA 
per basse temperature

Art. No. 116148

perma ULTRA Azionamento 
con coperchio

Art. No. 116159

o

o

Cappuccio di protezione 
ULTRA Heavy Duty (plastica)

Art. No. 116149

Per condizioni d'impiego estreme

perma STAR VARIO & perma STAR CONTROL
Componenti

o o o

Grassi

perma MULTI LC 150-2 (SF01) 104044 100724 104473 112410

perma LOAD L-M 100-2 (SF02) 104048 100733 104480 112906

perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08) 104063 100762 104500 112910

perma FOOD AX SYN 150-1 (SF10) 104069 100770 104506 112859

Oli

perma TEMP SYN 320 (SO14) 104180 101096 104685 117545

perma FOOD SYN 220 (SO70) 104204 101148 104719 117549

perma STAR VARIO 
Azionamento 
Art. No. 117222

perma STAR VARIO 
BLUETOOTH 
Azionamento 
Art. No. 117223

perma STAR LC
60 cm3

Set batterie 
STAR VARIO
Art. No. 101351

Set batterie 
STAR VARIO BLUETOOTH 
per basse temperature
Art. No. 116901

perma STAR LC
120 cm3

perma STAR LC
250 cm3

perma STAR LC
500 cm3

perma STAR CONTROL 
Azionamento 
Modalità TIME o IMPULSE 
Art. No. 118216

perma ULTRA Componenti

perma ULTRA LC
500 cm3

perma ULTRA LC
1.000 cm3

Grassi

perma MULTI LC 150-2 (SF01) 116170 116190

perma LOAD L-M 100-2 (SF02) 116171 116191

perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08) 116176 116196

perma FOOD AX SYN 150-1 (SF10) 116178 116198

Cavo 
STAR CONTROL
5 m              108432 
10 m            108431
20 m            110512

Per maggiore stabilità utilizzare:
Flangia di supporto STAR | Art. No. 109420
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Azionamento

LC (= Lubricant Cartridge)

perma NOVA
65 cm3

perma NOVA
125 cm3

Grassi

perma MULTI LC 150-2 (SF01) 107415 110281

perma LOAD L-M 100-2 (SF02) 107416 110282

perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08) 107421 110287

perma FOOD AX SYN 150-1 (SF10) 107423 110289

Oli

perma TEMP SYN 320 (SO14) 107425 110290

perma FOOD SYN 220 (SO70) 107429 110294

MODALITÀ  
DI MONTAGGIO Morsetto di fissaggio 65 mm Staffa a gancio griglia di 

protezione

KIT DI ACCESSORI KIT DI ACCESSORI  
ULTRA  

Standard Duty  
singolo 65 mm morsetto di 

fissaggio senza tubo

116335

KIT DI ACCESSORI  
ULTRA  

Heavy Duty  
singolo 65 mm morsetto di 

fissaggio senza tubo

116337

KIT DI ACCESSORI 
ULTRA  

Standard Duty  
 singolo griglia di protezione 

senza tubo

116336

KIT DI ACCESSORI 
ULTRA  

Heavy Duty  
singolo griglia di protezione 

senza tubo

116338

KIT DI MONTAGGIO 
con tubo flessibile 
 
(come sopra, + 5 m di tubo 
flessibile Extreme Heavy Duty  
fino a +100 °C  
eØ 11,8 mm x iØ 6,4 mm)

KIT DI MONTAGGIO ULTRA  
Standard Duty  

singolo 65 mm morsetto di 
fissaggio con tubo flessibile 5 m 

116339

KIT DI MONTAGGIO ULTRA 
Heavy Duty  

singolo 65 mm morsetto di 
fissaggio con tubo flessibile 5 m

 
116341

KIT DI MONTAGGIO ULTRA  
Standard Duty  

singolo griglia di protezione con 
tubo flessibile 5 m

116340

KIT DI MONTAGGIO ULTRA  
Heavy Duty  

singolo griglia di protezione con 
tubo flessibile 5 m

116342

perma NOVA Componenti

perma ULTRA Accessori

perma NOVA  
Unità di controllo
Art. No. 107271
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perma LUBRIFICANTI
Il lubrificante giusto per una maggiore durata
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Denominazione
 → Proprietà del lubrificante
 → Marcatura secondo DIN 51 517-3 Ol
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perma TEMP SYN 320 (SO14) (CLPE 320)
 → Lubrifica efficacemente anche ad alte temperature d'esercizio
 → Buon comportamento della viscosità e della temperatura
 → Le speciali proprietà di scorrimento garantiscono una rapida 

formazione del film lubrificante

Olio estere + 
Olio KW sint. da -20 a +250 320

perma FOOD SYN 220 (SO70) (CLPH 220)
 → Ampio range di temperature d'impiego
 → Ottima resistenza all'invecchiamento  

e all'ossidazione
 → Buona protezione contro l'usura

PAO + Olio estere da -30 a +120 220

Denominazione
 → Proprietà del lubrificante
 → Marcatura secondo DIN 51502 Cl
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perma MULTI LC 150-2 (SF01) (KP2K-30)
 → Potente grasso multiuso
 → Riduzione dell'usura grazie agli additivi EP
 → Privo di metalli pesanti e di silicone

2 Li / Ca Olio 
minerale da -30 a +130 150 300.000

perma LOAD L-M 100-2 (SF02) (OGF2K-30)
 → Grasso ad alta pressione con MoS2
 → Stabile all'invecchiamento e all'ossidazione
 → Buone proprietà in condizioni di emergenza

2 Li + MoS2
Olio 

minerale da -30 a +120 100 350.000

perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08) (KHC2N-40)
 → Fattore di velocità elevato
 → Basso coefficiente di attrito grazie all'olio base sintetico
 → Ampio range di temperature d'impiego

2 Ca Kom. PAO da -40 a +140 100 600.000

perma FOOD AX SYN 150-1 (SF10) (KHC1K-40)
 → Resistenza alle basse temperature
 → Buona protezione contro l'usura
 → Buona resistenza all'acqua

1 Al Kom. PAO da -45 a +120 150 500.000

Olio base
Il grasso lubrificante è composto per il 70 - 95 % da olio. Il tipo di olio base influenza le proprietà lubrificanti del grasso lubrificante e determina anche quali 
sono le sue applicazioni più adatte. 

Viscosità dell'olio base
La viscosità indica la fluidità dell'olio base. I grassi lubrificanti con olio base a bassa viscosità sono solitamente utilizzati per i cuscinetti ad alta velocità, mentre 
un olio base ad alta viscosità è utilizzato per i cuscinetti a bassa velocità.

Classe NLGI
La classe NLGI (indice di consistenza) indica il grado di solidità di un grasso lubrificante. Le classi vanno da 000 (molto liquido) a 6 (estremamente solido).  
Con perma sistemi di lubrificazione possono essere utilizzati grassi fino alla classe NLGI 2.

Addensante
L'addensante è il componente del grasso lubrificante che gli conferisce una consistenza semi-fluida. In questo modo il grasso viene trattenuto nel cuscinetto 
e non scorre via, come invece accadrebbe con il solo olio. Gli addensanti non sono sempre compatibili, pertanto è necessario verificare in anticipo se i diversi 
grassi possono essere miscelati tra loro.

NSF
Un requisito per l'industria alimentare e delle bevande è la registrazione dei lubrificanti presso l'organizzazione statunitense NSF. Tutti i lubrificanti che 
(occasionalmente) entrano in contatto diretto con gli alimenti devono essere testati e registrati secondo i criteri della NSF H1.

Halal e Koscher
Altri requisiti sono le regole alimentari delle popolazioni ebraiche e musulmane che riguardano l'uso di macchinari e l'ambiente in cui avviene la produzione di 
alimenti. Le certificazioni confermano che i requisiti halal e kosher sono soddisfatti e quindi rispondono alle prescrizioni religiose.

Miscibilità
Quando si rilubrifica un punto di lubrificazione, bisognerebbe utilizzare sempre lo stesso lubrificante per evitare di mescolare lubrificanti diversi. Se ciò non 
è possibile, è necessario assicurarsi che l'olio base e l'addensante siano in armonia tra loro. La compatibilità di questi componenti deve essere verificata 
utilizzando le tabelle di miscibilità.

Grassi e oli
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Per molti punti di lubrificazione, è raccomandabile montare il sistema di lubrificazione con un tubo flessibile in una 
posizione accessibile in modo sicuro durante il funzionamento degli impianti.

Vantaggi: Montaggio diretto

 → Alimentazione immediata dei punti di 
lubrificazione con lubrificante nuovo 

 → Il lubrificante raggiunge direttamente il punto 
di lubrificazione: nessun invecchiamento del 
lubrificante prima di raggiungere il cuscinetto 

 → Soluzione di assemblaggio economica, veloce 

e semplice

 → Spostamento del punto di lubrificazione in 
una posizione accessibile senza pericoli 

 → Le vibrazioni sul punto di lubrificazione 
possono essere trascurate 

 → La sostituzione dei sistemi di lubrificazione 
automatici può avvenire con l’impianto in 
funzione

Vantaggi: Montaggio indiretto

Quando il macchinario è in funzione è difficile 
o pericoloso raggiungere il punto di 
lubrificazione?

Il punto di lubrificazione è soggetto 
a forti vibrazioni o temperature elevate 
che potrebbero mettere a repentaglio 
o danneggiare il sistema di lubrificazione?

È necessario un permesso di accesso per 
raggiungere i punti di lubrificazione nelle 
aree messe in sicurezza o ad altezze elevate?

Il punto di lubrificazione è esposto a grandi 
quantità d'acqua, fluidi di processo, sostanze 
derivanti dal processo di produzione 
o all'impatto di sostanze solide?

Se ad una delle domande si può rispondere “SÌ”, consigliamo un 
montaggio indiretto.

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

NO

Decidete la modalità di montaggio per voi 
adatta…

MONTAGGIO
I kit e gli accessori giusti per la vostra soluzione di montaggio
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Montaggio diretto Montaggio indiretto

Determinare il tipo di filettatura sul punto di 
lubrificazione: perma calibro per filettature  
Art. No. 110374

Kit di montaggio
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KIT DI ACCESSORI e KIT DI 
MONTAGGIO STAR

È presente una forte lordura?

È necessario un kit completo con tubo 
flessibile?

KIT DI ACCESSORI 
Standard Duty

KIT DI MONTAGGIO 
Heavy Duty

KIT DI ACCESSORI 
Heavy Duty

Kit Standard Duty

KIT DI MONTAGGIO 
Standard Duty

Supporto di 
montaggio  
griglia di 

protezione

singolo

Morsetto di 
fissaggio

singolo

doppio

Supporto di 
montaggio  
griglia di 

protezione

singolosingolo

NO

NO NOSÌ SÌ

SÌ

Morsetto di 
fissaggio

Morsetto di 
fissaggio

Staffa a gancio
griglia di 

protezione

singolosingolo singolo singolo

doppio doppio doppio doppio doppio doppio doppio

È necessario un kit completo con tubo 
flessibile?

Kit Heavy Duty

Morsetto di 
fissaggio

Staffa a gancio
griglia di 

protezione

La scelta del kit più adatto

perma ha sviluppato diversi kit per il montaggio indiretto. Raccomandiamo l'impiego del seguente albero di decisione per 
individuare il kit più adatto alla propria applicazione.



© 2024 | perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 31  

KIT DI ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO STAR  
Standard e Heavy Duty

KIT STANDARD DUTY
 

KIT HEAVY DUTY

 

 

KIT DI MONTAGGIO

 

KIT DI ACCESSORI
 

MORSETTO DI FISSAGGIO

SUPPORTO DI MONTAGGIO
GRIGLIA DI PROTEZIONE

Si tratta di kit molto versatili che possono essere utilizzati in condizioni normali.
 
 
I kit Heavy Duty sono stati sviluppati appositamente per l'impiego in aree 
esposte ad agenti atmosferici estremi o regolarmente colpite da schizzi e getti 
d'acqua, come ad es. negli impianti di trattamento del carbone. Per ogni punto 
di lubrificazione è inclusa un cappuccio di protezione STAR Heavy Duty. 

I KIT DI MONTAGGIO includono tutti i pezzi di ricambio necessari per il 
montaggio completo del sistema di lubrificazione sul punto di lubrificazione:
supporto di montaggio con fissaggio, flangia di supporto, raccordi per tubi 
flessibili, riduttori e tubo flessibile Heavy Duty.

I KIT DI ACCESSORI si distinguono dai KIT DI MONTAGGIO solo per il fatto che 
non contengono il tubo flessibile.

Heavy Duty: 
Staffa a gancio 
griglia di protezione

Standard Duty: 
Supporto di montaggio
griglia di protezione
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KIT DI MONTAGGIO STAR (con tubo flessibile) Standard Duty 

KIT DI ACCESSORI STAR (senza tubo flessibile) Standard Duty

singolo 65 mm 
morsetto di fissaggio con 
tubo flessibile 3 m

Art. No. 116961

singolo griglia di 
protezione con tubo 
flessibile 3 m

Art. No. 116962

doppio 65 mm 
morsetto di fissaggio
con tubo flessibile 5 m

Art. No. 116963

doppio griglia di 
protezione con tubo 
flessibile 5 m

Art. No. 116964

singolo 65 mm 
morsetto di fissaggio 
senza tubo

Art. No. 116951

singolo griglia di 
protezione senza 
tubo

Art. No. 116952

doppio 65 mm 
morsetto di fissaggio 
senza tubo

Art. No. 116953

doppio griglia di 
protezione senza 
tubo

Art. No. 116954

I tubi flessibili abbinati 
ai kit sono disponibili 
a pagina 38.

I cappucci di protezione forniscono una protezione 
sicura per i sistemi di lubrificazione di perma.
Per maggiori informazioni, si veda a pagina 37.

Soluzioni Kit STAR Standard Duty per  
zone con condizioni ambientali normali
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KIT DI MONTAGGIO STAR (con tubo flessibile) Heavy Duty

KIT DI ACCESSORI STAR (senza tubo flessibile) Heavy Duty 

singolo 65 mm 
morsetto di fissaggio con 
tubo flessibile 3 m

Art. No. 116965

singolo griglia di 
protezione con tubo 
flessibile 3 m

Art. No. 116966

doppio 65 mm 
morsetto di fissaggio con 
tubo flessibile 5 m

Art. No. 116967

doppio griglia di 
protezione con tubo 
flessibile 5 m

Art. No. 116968

singolo 65 mm 
morsetto di fissaggio 
senza tubo

Art. No. 116955

singolo griglia di 
protezione senza 
tubo

Art. No. 116956

doppio 65 mm 
morsetto di fissaggio 
senza tubo

Art. No. 116957

doppio griglia di 
protezione 
senza tubo

Art. No. 116958

Kit STAR Heavy Duty 

Soluzioni per settori con condizioni ambientali estreme
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D

C

B

D

E

A

B

I

B

A
116624

116624

Lubrificazione catene: Montaggio diretto Lubrificazione del cuscinetto: Montaggio indiretto

perma Sistemi di lubrificazione Pagine 16 - 25

Supporti Pagine 36 - 37

Tubi flessibili Pagina 38

Raccordi per tubo flessibili Pagine 38 - 39

Riduttori Pagina 40

Prolunghe (non illustrate) Pagina 41

Raccordi angolari (non illustrati) Pagina 42

Altro (non illustrato) Pagina 42

Pennelli & spazzole per olio Pagina 43

Accessori per un montaggio ottimale

Esempio di montaggio lubrificazione del cuscinetto

Evitare condutture del lubrificante inutilmente lunghe. 
La cosa migliore è quella di utilizzare condutture del 
lubrificante con un diametro interno di almeno 6 mm.

Una gamma più ampia di accessori è disponibile su 
richiesta. 
Su www.perma-tec.com si trova la gamma completa di 
accessori perma.
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Supporti di montaggio per perma NOVA Fig. Materiale Art. No.

Supporto di montaggio singolo NOVA G1/4i 1 Acciaio inox 109685

Supporto di montaggio doppio NOVA G1/4i 2 Acciaio inox 109686

Supporto di montaggio singolo NOVA per griglia di protezione G1/4i 3 Acciaio inox 109689

Supporto di montaggio doppio NOVA per griglia di protezione G1/4i 4 Acciaio inox 109690

Supporti

Supporti di montaggio per perma STAR VARIO & STAR CONTROL Fig. Materiale Art. No.

Supporto di montaggio singolo STAR Standard Duty G1/4i 5 Acciaio inox 109663

Supporto di montaggio doppio STAR Standard Duty G1/4i 6 Acciaio inox 109667

Supporto di montaggio singolo STAR Heavy Duty profilo C G1/4i 7 Acciaio inox 109664

Supporto di montaggio doppio STAR Heavy Duty profilo C G1/4i 8 Acciaio inox 108648

Supporto di montaggio singolo STAR Standard Duty per griglia di protezione G1/4i 9 Acciaio inox 109665

Supporto di montaggio doppio STAR Standard Duty per griglia di protezione G1/4i 10 Acciaio inox 109668

Integrare sistemi di lubrificazione automatici nei processi di produzione esistenti non è mai stato così facile. Grazie 
a un'esperienza pluriennale acquisita a livello internazionale disponiamo del know-how necessario. I clienti perma 
comprano tutti i componenti necessari da un unico fornitore e approfittano inoltre dell'assistenza e del sostegno 
nell'implementazione delle soluzioni individuali di lubrificazione.

o

Morsetto di fissaggio 

30 mm
(acciaio inox)
Art. No. 109957

Morsetto di fissaggio 

65 mm

(acciaio inox) 
Art. No. 109958

Staffa a gancio
griglia di protezione
(acciaio inox) 
Art. No. 109959

o
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Altri supporti Fig. Materiale Art. No.

Clip universale NOVA, STAR 1 Plastica 101388

Supporto scanalato 2 Acciaio inox 104864

Attacco per supporto G1/4e x G1/4i
2a Ottone 104820

2b Acciaio inox 104865

Flange di supporto, cappuccio di protezione e rubinetto di spurgo Fig. Materiale Art. No.

Flangia di supporto STAR G1/4e x G1/4i 3 ottone / plastica 109420

Cappuccio di protezione STAR VARIO Standard Duty 60 / 120 4 Plastica 115898

Cappuccio di protezione STAR VARIO Standard Duty 250 5 Plastica 109519

Cappuccio di protezione STAR Heavy Duty 250 6 Plastica 109999

Cappuccio di protezione STAR Heavy Duty 500 7 Plastica 113595

Flangia di supporto STAR con sicura per capuccio di protezione 8 Plastica 116602

Rubinetto di spurgo con valvola manuale R1/4e x G1/4i 9 Ottone nichelato 113972 

Gli accessori sono disponibili in formato pdf, come disegno 2D in 
formato dxf e come disegno 3D in formato stp.
www.perma-tec.com

9

2a 2b
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Tubi flessibili

Denominazione
Materiale
Proprietà Ar

t. 
No
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ni Max. tubo flessibile* [m]
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a 
NO

VA

pe
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a 
ST

AR

Tubo flessibile Heavy Duty con strato 
interno in NBR e inserto in tessuto

 → Gomma sintetica con inserto in 
tessuto

 → Strato esterno resistente agli oli e agli 
agenti atmosferici

101555

9,5 / 16
da -40  

a  
+100 

76 25 75   | X 2 5

Tubo flessibile 
PA

 → Ottima resistenza ai raggi UV
 → Non teme l’acqua
 → Traslucido

101393

6 / 8
da -40  

a  
+80 

40 19 33 2 3

Supporto tubo flessibile a spirale iØ 25 mm
Plastica

109695

 → Contropressione = lunghezza del tubo flessibile + contropressione 
dell'applicazione

Influenza della lunghezza del tubo flessibile sulla contropressione

Per il preriempimento dei tubi flessibili utilizzare lo stesso 
lubrificante impiegato per il sistema di lubrificazione.

Regola empirica per determinare la contropressione:
1 bar per 1 m di lunghezza del tubo per tubi flessibili con 
diametro interno di 9,5 mm
1,5 bar per 1 m di lunghezza del tubo per tubi flessibili con 
diametro interno di 6 mm

Raccordi per tubi flessibili

Raccordi per tubi flessibili blocco spinta fino a 25 bar adatto per tubi flessibili iØ 6 mm / eØ 8 mm 101393 Fig. Materiale Art. No.

Raccordo G1/4e per tubo flessibile dritto 2 101496

Raccordo G1/4e per tubo flessibile 90° girevole 3 101497

             

Raccordi per tubi flessibili Heavy Duty adatto per tubi flessibili iØ 9,5 mm / eØ 16 mm 101555 Fig. Materiale Art. No.

Raccordo G1/4e per tubo flessibile - blocco spinta max. +100 °C 1 Acciaio zincato 116624

*La lunghezza massima del tubo flessibile dipende dal sistema di lubrificazione, dal lubrificante e dalla temperatura di utilizzo.
Dati validi a +20 °C con grasso perma MULTI LC 150-2 (SF01) o olio perma TEMP SYN 320 (SO14).

1   

2  3
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Raccordi per tubi flessibili fino a 6 bar adatto per tubi flessibile iØ 6 mm / eØ 8 mm 101393 Fig. Materiale Art. No.

Raccordo G1/4i per tubo flessibile max. +80 °C 1

Alu / Plastica

101390

Raccordo G1/4e per tubo flessibile max. +80 °C 2 101391

Raccordo G1/8e per tubo flessibile max. +80 °C 3 101392

Raccordo G1/4i per tubo flessibile max. +100 °C 4 Ottone nichelato 104821

Raccordo G1/4e per tubo flessibile max. +100 °C 5 Ottone 104822

Raccordo G1/4i per tubo flessibile max. +260 °C 6

Acciaio inox
104866

Raccordo G1/4e per tubo flessibile max. +260 °C 7 104867

Raccordi per tubi flessibili

1  2  3  4  5  6  7
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E

Riduttori | Manicotto di riduzione Fig. Materiale Art. No.

Riduttore G1/4e x G1/8i 1 Ottone 104834

Riduttore G1/8e x G1/4i
2 Ottone 104833

3 Acciaio inox 104875

Manicotto di riduzione G3/8i x G1/8i per tubo flessibile eØ 8 mm 4 Ottone nichelato 101545

Riduttore R1/2e x G1/4i 5 Ottone 104832

Riduttore R1/4e x G1/4i 6 Ottone 109954

Riduttore R1/8e x G1/4i 7 Ottone 109953

Riduttore R3/4e x G1/4i 8 Ottone 104835

Riduttore R3/8e x G1/4i 9 Ottone 104836

Riduttore M6e x G1/4i
10 Ottone 104837

11 Acciaio inox 104876

Riduttore M6e x G1/8i 12 Acciaio inox 109847

Riduttore M8e x G1/4i
13 Ottone 104839

14 Acciaio inox 104878

Riduttore M8x1e x G1/4i
15 Ottone 104838

16 Acciaio inox 104877

Riduttore M10e x G1/4i 17 Ottone 104841

Riduttore M10x1e x G1/4i
18 Ottone 104840

19 Acciaio inox 104879

Riduttore M12e x G1/4i 20 Ottone 104842

Riduttore M12x1e x G1/4i 21 Ottone 104843

Riduttore M12x1,5e x G1/4i 22 Ottone 104844

Riduttore M14e x G1/4i 23 Ottone 104846

Riduttore M14x1,5e x G1/4i 24 Ottone 104845

Riduttore M16e x G1/4i 25 Ottone 104847

Riduttore M16x1,5e x G1/4i 26 Ottone 104848

Riduttore Whitworth 1/4“e x G1/4i 27 Ottone 104849

Riduttore 1/4 UNFe x G1/4i 28 Acciaio inox 109845

Riduttore 1/4 UNFe x G1/8i 29 Acciaio inox 109846

Riduttori | Manicotto di riduzione

22                       23  24          25                       26                   27              28                             29

15  16  17  18  19  20  21 

8  9  10  11  12  13  14 

1  2  3  4  5  6  7 
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F Prolunghe

Prolunghe Fig. Materiale Art. No.

Prolunga 30 mm G1/4e x G1/4i 1 Ottone 104854

Prolunga 45 mm G1/4e x G1/4i
2 Ottone 104855

3 Acciaio inox 104887

Prolunga 75 mm G1/4e x G1/4i
4 Ottone 104856

5 Acciaio inox 104888

Prolunga 115 mm G1/4e x G1/4i 6 Ottone 104857

Prolunga 16 mm G1/8e x G1/8i 7
Ottone nichelato

101576

Prolunga 36 mm G1/8e x G1/8i 8 101577

Prolunga 50 mm R1/8e x G1/4i 9 Ottone 109848

Prolunga 14 mm M6x0,75e x M6i 10

Acciaio inox

116291

Prolunga 30 mm M6x0,75e x M6i 11 116292

Prolunga 14 mm M6e x M6i 12 116293

Prolunga 30 mm M6e x M6i 13 116294

Prolunga 50 mm M6e x G1/4i 14 Acciaio inox 109697

Prolunga 75 mm M10x1e x G1/4i 15

Ottone
108923

Prolunga 115 mm M10x1e x G1/4i 16 108924

Prolunga 50 mm 1/4 UNFe x G1/4i 17 Acciaio inox 109854

I KIT DI MONTAGGIO per il montaggio diretto o indiretto sono 
disponibili alle pagine 28 - 33 o sul nostro sito web:  
www.perma-tec.com

1  2  3  4                5                         6  

7  8  9  10              11   12  

13  14  15                            16    17  
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H

G Raccordi angolari / Altro

Altro

Raccordi angolari Fig. Materiale Art. No.

Raccordo angolare 45° G1/4e x G1/4i 1

Ottone

104823

Raccordo angolare 90° G1/4e x G1/4i 2 104827

Raccordo angolare 45° R1/4e x G1/4i corto 3 109853

Raccordo angolare 45° R1/4e x Rp1/4i 4 Acciaio inox 104873

Raccordo angolare 90° R1/4e x G1/4i 5

Ottone

109849

Raccordo angolare 90° R1/4e x G1/4i corto 6 109850

Raccordo angolare 90° R1/8e x G1/4i 7 109851

Raccordo angolare 90° R1/8e x G1/4i corto 8 109852

Raccordo angolare 90° R1/4e x Rp1/4i 9 Acciaio inox 104874

Raccordo angolare 45° M6e x G1/4i 10

Ottone

104824

Raccordo angolare 45° M8x1e x G1/4i 11 104825

Raccordo angolare 45° M10x1e x G1/4i 12 104826

Raccordo angolare 90° M6e x G1/4i 13 104828

Raccordo angolare 90° M8x1e x G1/4i 14 104829

Raccordo angolare 90° M10x1e x G1/4i 15 104830

Altro Fig. Materiale Art. No.

Raccordo orientabile G1/4e x G1/4i - girevole 1 Ottone 104831

Raccordo a Y 2 x G1/4i x R1/4e 2 Ottone nichelato 109002

Raccordo a T 3 x G1/4i
3 Ottone 110025

4 Acciaio inox 104880

Nipplo a paratia G3/8e x G1/4i 5 Ottone 104851

Nipplo esagonale R1/4e
6 Ottone 104852

7 Acciaio inox 104881

Manicotto G1/4i
8 Ottone 104853

9 Acciaio inox 104882

8                9           10                           11                     12               13        14                       15

1     2  3  4  5  6  7 

1                 2       3                  4                 5  6            7                     8             9
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Pennelli Filettatura Formato Fig. Materiale Art. No.

Pennelli  G1/4i in alto  Ø 20 mm 1 PA / setole naturali 101396

Spazzola in schiuma
della schiuma
17,5 mm fino a +80 °C

G1/4i in alto +  
lateralmente

40 x 30 mm 2

PA / schiuma

117435

60 x 30 mm 3 117436

100 x 30 mm 4 117437

Pennelli & spazzole per olio

Panoramica perma sistemi di lubrificazione
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Sistemi di lubrificazione a singolo punto, elettrochimici

NOVA

Grassi 
fino a 

NLGI 2 /  
Oli

1, 2, 3, … 12 
mesi* Tempo 6 da -20 a 

+60
65

125

Cella con 
elemento 
gasogeno/ 

Batteria integrata

Pulsante di 
impostazione 

con  
visualizzazione 

sul display

22 - 23

Sistemi di lubrificazione a singolo punto, elettromeccanici

STAR VARIO

Grassi 
fino a 

NLGI 2 /  
Oli

1, 2, 3, ... 52 
settimane

1, 2, 3, ... 12 
mesi 

LC 60:  
+ 15, 18, 21, 24 

mesi
 

LC 500: 
max. 6 mesi

Tempo 7,5

da -40 a 
+60

60
120
250 
500

Motoriduttore /
Batteria

Tasto di 
impostazione 

con
visualizzazione 

sul display

16 - 17  

STAR VARIO 

BLUETOOTH 16 - 17

STAR 
CONTROL Individuale Tempo / 

Impulso 7,5 Motoriduttore / 
9 - 30 V DC 18 - 19

ULTRA
Grassi 
fino a 

NLGI 2

1, 2, 3, ... 52 
settimane

1, 2, 3, ... 12 
mesi

Tempo 50
500

1.000
Motoriduttore /

Batteria 20 - 21

Tutti i prodotti perma sono conformi alla normativa CE.*in funzione della contropressione

Spazzole di lubrificazione speciali con 
taglio speciale su richiesta. 

1      2                      3                                     4
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Con la SELECT APP di perma si può determinare la quantità di lubrificante 
necessaria e il periodo di erogazione per il sistema di lubrificazione perma 
tenendo in considerazione le condizioni di esercizio.

La SELECT APP di perma può essere comodamente installata su tutti 
i comuni dispositivi iOS e Android. C'è inoltre una versione browser.

Lo strumento di calcolo per le vostre applicazioni

perma SELECT APP

APP & ASSISTENZA

perma CONNECT

La soluzione comoda per la gestione dei punti di lubrificazione controllati 
a distanza

Ulteriori informazioni:
www.perma-tec.com

• Training BASIC / eBASIC 

Informazioni di base sulla lubrificazione automatica 

• Training ADVANCED 

Informazioni approfondite con particolare attenzione alla tecnologia 
e alle soluzioni di lubrificazione ottimali 

• Training EXPERT 

Workshop per mettere in pratica quanto appreso insieme a esperti di 
perma

Vi proponiamo seminari che illustrano l'impiego dei sistemi di lubrificazione 
perma sulla base di esempi pratici.

perma ACADEMY | perma eACADEMY

Semplice e intuitivo – configuri e amministri i suoi sistemi di lubrificazione 
perma STAR VARIO BLUETOOTH e perma ULTRA con perma CONNECT.

In perma CONNECT è possibile creare una struttura amministrativa che 
contiene le informazioni provenienti dai suoi sistemi di lubrificazione 
perma e quindi accedervi tramite un‘app.

Le informazioni sullo stato attuale vengono trasferite all‘applicazione web 
perma CONNECT in modo che possano essere comodamente richiamate 
dalla postazione di lavoro.
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NOTE
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NOTE
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perma-tec perfeziona costantemente i suoi prodotti e si riserva il diritto di modificare costruzioni, 
specifiche, design e attrezzature senza preavviso. 
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e modifiche tecniche. Si applicano le nostre Condizioni generali.
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Foto dei prodotti
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Le restanti illustrazioni sono state realizzate da perma-tec.  
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