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perma STAR VARIO 

perma STAR VARIO BLUETOOTH

perma STAR VARIO EX

perma STAR VARIO LONG RANGE

perma STAR VARIO BLUETOOTH EX perma STAR CONTROL

perma STAR GAMA DE PRODUCTOS
Precisos sistemas de lubricación de puntos individuales para una amplia gama de aplicaciones

   �LED siempre visible (verde | rojo)  
indica estado de servicio e incidencias

   �Presión de operación de hasta 7,5 bar 
que permite el montaje a distancia de 
hasta 5 m

   �El sistema de lubricación opera de 
forma fiable entre -40 °C y +60 °C

   �Pantalla LCD con pulsador de ajuste  
que muestra el tiempo de dosificación,  
el tamaño de la unidad LC y el estado  
de servicio

   �Manejo sencillo

   �Dosificación manual adicional  
mediante pulsador (purge)

   �Un único motor para todos los tamaños 
de la unidad LC

   �Motor electromecánico reutilizable

   Apto para grasas hasta NLGI 2 | aceites

Varias variantes, una sola base
Características del producto perma STAR VARIO

Con la introducción de perma STAR VARIO, perma marcó un hito en el mundo de los sistemas de lubricación electromecánicos. Desde 
entonces, el sistema no ha dejado de perfeccionarse para ofrecer la máxima fiabilidad, una larga vida útil y una calidad demostrada en la 
que puede confiar desde hace décadas.

Los productos de la gama perma STAR están especialmente diseñados para la lubricación de puntos individuales y ofrecen un suministro 
de lubricante preciso y adaptado a las necesidades para una amplia gama de aplicaciones. Entre sus posibles aplicaciones se incluyen 
rodamientos de rodillos y cojinetes, guías de deslizamiento, engranajes abiertos, cremalleras, husillos, retenes para ejes y cadenas. Los 
campos de aplicación típicos incluyen, entre otros, sistemas de cintas transportadoras, bombas, ventiladores y motores eléctricos con 
requisitos precisos de lubricante. La amplia selección de variantes ofrece una solución adecuada para cada ámbito de aplicación, desde 
operaciones estándar hasta zonas con riesgo de explosión.

¡Apueste por la lubricación automática probada y confíe en los sistemas de lubricación perma STAR!

   �Certificación para atmósferas 
potencialmente explosivas  
(Zona 0 | Zona 20)

   �Mecanismo de protección para garantizar 
que se utiliza el juego de pilas correcto

   �Pantalla LCD retroiluminada

   �Manejo sencillo a través de  
perma CONNECT

   ��Compatible con el Gateway BLUETOOTH

   �Función Bluetooth

   �Pantalla LCD retroiluminada

   �Manejo sencillo a través de  
perma CONNECT

   �Gran alcance gracias a la tecnología 
WAN LoRa®

   �Solución con gateway para un máximo 
de 2000 puntos de lubricación

   �Pantalla LCD retroiluminada

   �Manejo sencillo a través de  
perma CONNECT

   �Compatible con el Gateway BLUETOOTH

   �Certificación para atmósferas 
potencialmente explosivas  
(Zona 0 | Zona 20)

   �Mecanismo de protección que garantiza 
que se utiliza el juego de pilas correcto

   �Función Bluetooth

   �Pantalla LCD retroiluminada

   �Motor electromecánico con 
tensión de alimentación externa

   �Conexión PLC para la transmisión 
y evaluación del estado de servicio

Características avanzadas de las variantes perma STAR



© 2025 | perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 5  

perma STAR VARIO perma STAR VARIO  
BLUETOOTH

perma STAR VARIO
LONG RANGE

perma STAR VARIO  
EX

perma STAR VARIO  
BLUETOOTH EX

perma STAR
CONTROL

Expertos en soluciones de lubricación automática

de -40 °C a +60 °C | de -40 °F a +140 °F

60, 120, 250, 500 cm3 
2.03, 4.06, 8.45, 16.91 fl.oz.

Grasas hasta NLGI 2 | Aceites

7,5 bar | 109 psi

IP 67 | IP 65 min. IP 54 IP 65

Juego de pilas STAR VARIO o 
juego de pilas STAR VARIO para baja temperatura Juego de pilas STAR VARIO EX

Tensión de  
alimentación externa 

9 - 30 VCC

Tiempo de dosificación ajustable en cualquier momento | Sistema desconectable

1, 2, 3... 12 meses | 1, 2, 3 ... 52 semanas
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 meses

STAR LC 500: máx. 6 meses | máx. 26 semanas

1, 2, 3... 12 meses | 
1, 2, 3 ... 52 semanas 

STAR LC 500: 
 máx. 6 meses | 

máx. 26 semanas

1, 2, 3... 12 meses | 
1, 2, 3 ... 26 semanas 

STAR LC 60: 
+ 15, 18, 21, 24 meses 

STAR LC 500: 
máx. 6 meses

-

0,1 - 9,5 cm3 por impulso  
independiente de la 

temperatura de aplicación  
y de la contrapresión

Condiciones de funcionamiento

Manguera de 5 metros como máximo

Vibraciones entre bajas y fuertes

En caso de vibraciones en el punto de lubricación, recomendamos realizar el montaje a distancia con una manguera

Motor reutilizable

INFORMACIÓN TÉCNICA
Todos los sistemas de lubricación perma STAR de un vistazo
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LoRa®

2 km30 m LoRa®

LoRa®

LoRa®

¡Ya puede hacerse con perma CONNECT! 
Descárguese la aplicación en su smartphone | tablet o
abra la aplicación web en https://perma-connect.com

Disponemos de numerosos vídeos con instrucciones  
paso a paso para aprenderrápidamente a usar  
perma CONNECT.

¡Haga clic aquí para acceder al canal de perma en YouTube!

perma CONNECT
Aplicaciones para la gestión digital de los puntos de lubricación

PROYECCIÓN INSTALACIÓN MANTENIMIENTO & CAMBIO

perma CONNECT PROYECCIÓN INSTALACIÓN MANTENIMIENTO & CAMBIO

  �Determinación precisa de la  
cantidad de relubricación

  �Creación sencilla de la estructura  
de la empresa

�   �Determinación fiable del tiempo  
de dosificación

  �Propuestas útiles para la instalación

  �Visión general de todos los puntos  
de lubricación

  ��Notificaciones proactivas cuando  
es necesario actuar

  �Creación rápida de listas de materiales

  �Comodidad de configuración y control 
remoto a través de la aplicación

  �Asignación flexible de funciones a  
los usuarios

  Digitalización sencilla

  Documentación automática

perma STAR VARIO LONG RANGE 
+ Gateway LONG RANGE

  Sistemas de lubricación perma compatibles 
con Bluetooth + Gateway BLUETOOTH 

Ideal para instalaciones extensas y  
grandes áreas operativas

El Gateway LONG RANGE recopila datos de los 
sistemas de lubricación STAR VARIO LONG RANGE 

en un radio de hasta 2 km

Transmisión regular de los datos del sistema a 
perma CONNECT

Posible integración en la infraestructura 
informática interna de la empresa

Gateway BLUETOOTH como complemento para los 
sistemas de lubricación perma compatibles con 

Bluetooth (existentes)

El Gateway BLUETOOTH recopila datos de los 
sistemas perma compatibles con Bluetooth en un 

radio de aproximadamente 30 m

Transmisión de los datos del sistema a  
perma CONNECT en tiempo real

Compatible con perma STAR VARIO BLUETOOTH EX 
para atmósferas potencialmente explosivas

CONNECTED SOLUTIONS
BLUETOOTH vs. LONG RANGE

¿En qué radio se encuentran los sistemas de lubricación?

¿Desea un registro gráfico continuo de la corriente del motor y los 
valores de temperatura?

¿Se requiere acceso a los sistemas de lubricación en tiempo real 
desde un dispositivo móvil?

¿Los puntos de lubricación están situados en zonas con riesgo de 
explosión (EX)?

¿Ya se utilizan sensores inalámbricos?

¿Qué tecnología se adapta mejor a sus necesidades?
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Gateway LONG RANGE*perma STAR VARIO LONG RANGE

Web

perma CONNECT*

WebBluetooth

perma CONNECT

Especificaciones del Gateway LONG RANGE

Dimensiones 26,5 cm x 16,5 cm x 10,0 cm

Peso 1400 g

Temperatura de aplicación de -40 °C a 60 °C | de -40 °F a +140 °F

Alcance hasta 2 km

Alimentación de tensión (PoE) Incluida

Alimentación de tensión (CC) 48 V

Clase de protección IP67

	» perma STAR VARIO LONG RANGE envía regularmente mensajes de estado a perma CONNECT a través del Gateway LONG RANGE

	» perma STAR VARIO LONG RANGE puede recibir comandos de perma CONNECT mediante el Gateway LONG RANGE

¿Cómo funciona?

	» Los sistemas de lubricación perma compatibles con Bluetooth envían mensajes de estado en tiempo real a perma CONNECT a través del 
Gateway BLUETOOTH

	» Los sistemas de lubricación perma compatibles con Bluetooth pueden recibir comandos de perma CONNECT mediante el Gateway BLUETOOTH

¿Cómo funciona?

Red

*Soluciones personalizadas para clientes 
bajo demanda

Especificaciones del Gateway BLUETOOTH

perma ARQUITECTURA BLUETOOTH

Sistemas de lubricación perma 
compatibles con Bluetooth
(alcance aprox. 30 m)

Red

Gateway BLUETOOTH
Complemento para un alcance global

Dimensiones 18,4 cm x 26,1 cm x 9,2 cm

Peso 875 g

Temperatura de aplicación de -24 °C a 65 °C | de -11,2 °F a +149 °F

Alcance aprox. 30 m

Alimentación de tensión (PoE) 24 V ~ 1 A

Alimentación de tensión (CC) 24 V ~ 1 A

Clase de protección IP66, IP67

perma ARQUITECTURA LONG RANGE

LoRa®

(hasta 2 km)

OPCIONAL



© 2025 | perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 11  10  

Gateway

perma STAR LC  
60, 120, 250 & 500 cm3

LC

Juego de pilas STAR VARIO 
(Alcalinos) Art. No. 101351

Juego de pilas STAR VARIO  
para baja temperatura (Litio) 
Art. No. 116901

Juego de pilas STAR VARIO EX 
(Litio) Art. No. 118526

Cable de 5 metros 
STAR CONTROL  
Art. No. 108432 (estándar),  
otras longitudes bajo petición

Gateway BLUETOOTH* 
Art. No. 119580
+ Fuente de alimentación para Gateway    
   BLUETOOTH (UE) 119892
+ Fuente de alimentación para Gateway  
   BLUETOOTH (UK) 119893

Gateway LONG RANGE 
Art. No. Bajo petición

perma STAR VARIO  
BLUETOOTH Motor

 Art. No. 117223

perma STAR VARIO Motor
 Art. No. 117222

Juego de pilas | cable

SOLUCIÓN DE MONTAJE
KIT DE ACCESORIOS STAR o KIT DE MONTAJE STAR (véase la página 14)

perma STAR Componentes 
Complete su solución con los siguientes componentes

perma STAR CONTROL Motor
Art. No. 118216

perma STAR VARIO  
BLUETOOTH EX Motor 

Art. No. 118585

perma STAR VARIO EX Motor 
Art. No. 118586

perma STAR VARIO  
LONG RANGE Motor  
Art. No. auf Anfrage

(OPCIONAL)(OPCIONAL)
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¿Se requiere autorización para acceder a los 
puntos de lubricación en áreas restringidas o 
a gran altura?

¿El punto de lubricación está expuesto a  
grandes cantidades de agua, medios de  
bombeo, productos del proceso de fabricación 
o al impacto de sólidos?

Cuando hay múltiples puntos de lubricación, es recomendable 
instalar el sistema de lubricación con una manguera flexible  
en un lugar seguro y de fácil acceso durante el funcionamiento  
de la planta.

MONTAJE
Los accesorios y kits apropiados para su solución de montaje

Determine el tamaño de conexión en el punto de 
lubricación: perma placa para determinar roscas 
Art. No. 110374

NOSÍ

¿QUÉ TIPO DE MONTAJE ES EL MÁS ADECUADO PARA USTED?

¿Es difícil o peligroso acceder al punto de 
lubricación durante el funcionamiento de la 
planta?

¿El punto de lubricación está sometido a fuertes 
vibraciones o altas temperaturas que podrían 
afectar o dañar el sistema de lubricación?

VENTAJAS: MONTAJE DIRECTO

	» Suministro inmediato de lubricante nuevo  
al punto de lubricación 

	» Solución de montaje económica, rápida y sencilla

	» Reubicación del punto de lubricación a un lugar de  
acceso seguro 

	» Vibraciones mínimas en el punto de lubricación 

	» El cambio de los sistemas de lubricación automáticos  
puede realizarse con la planta en funcionamiento

VENTAJAS: MONTAJE A DISTANCIA

	→ Si ha respondido alguna de las preguntas con «SÍ», le recomendamos un montaje a distancia.

NOSÍ

NOSÍ

NOSÍ

perma STAR  
SISTEMAS DE LUBRICACIÓN

MONTAJE A DISTANCIA

Los KITS DE MONTAJE incluyen todas las piezas necesarias para 
la instalación completa del sistema de lubricación en el punto de 
lubricación: soporte de montaje con fijación, consola de soporte, 
manguitos de conexión para manguera, manguitos de reducción 
y manguera Heavy Duty.

La única diferencia entre los KITS DE ACCESORIOS y los  
KITS DE MONTAJE es que los primeros no incluyen manguera.

KITS STANDARD DUTY KITS HEAVY DUTY

Estos kits son muy versátiles y pueden utilizarse en condiciones 
ambientales normales. Cada kit incluye el material de fijación 
necesario, así como un manguito de reducción M10x1 y G1/8 por 
punto de lubricación.

Los kits Heavy Duty se han diseñado específicamente para su uso en 
entornos de trabajo con condiciones exigentes, expuestos regularmente 
a salpicaduras y chorros de agua, como plantas de procesamiento de 
carbón. Cada punto de lubricación incluye una tapa protectora  
STAR Heavy Duty.

MONTAJE DIRECTO

KIT DE MONTAJE STAR 
1 x Manguito de reducción G1/8a x G1/4i 
1 x Manguito de reducción M6a x G1/4i 
1 x Manguito de reducción M8x1a x G1/4i 
1 x Manguito de reducción M10x1a x G1/4i 
1 x Alargador G1/4a x G1/4i - 45 mm
1 x Codo 45° G1/4a x G1/4i 
1 x Consola de soporte STAR G1/4a x G1/4i 
 
 
Art. No. 101477
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Fijación con pinza de montaje

KIT DE MONTAJE STAR 
Standard Duty 
Pinza de montaje simple de 65 mm 
con manguera de 3 m
Art. No. 116961

Los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE STAR Standard Duty están diseñados para su uso en entornos  
con condiciones ambientales normales. Cada kit incluye el material de fijación necesario, así como un manguito de  
reducción M10x1 y G1/8 por punto de lubricación. 
A diferencia de los KITS DE ACCESORIOS, los KITS DE MONTAJE ya incluyen la manguera.

Fijación con rejilla protectora

KIT DE MONTAJE STAR 
Standard Duty 
Rejilla protectora simple con 
manguera de 3 m
Art. No. 116962

KIT DE MONTAJE STAR 
Standard Duty 
Rejilla protectora doble con 
manguera de 5 m
Art. No. 116964

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Standard Duty 
Pinza de montaje simple de 65 mm  
sin manguera | Art. No. 116951

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Standard Duty 
Rejilla protectora simple sin 
manguera | Art. No. 116952

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Standard Duty
Rejilla protectora doble sin 
manguera | Art. No. 116954

KIT DE MONTAJE STAR 
Standard Duty 
Pinza de montaje doble de 65 mm  
con manguera de 5 m
Art. No. 116963

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Standard Duty 
Pinza de montaje doble de 65 mm  
sin manguera | Art. No. 116953

Fijación con pinza de montaje

KIT DE MONTAJE STAR 
Heavy Duty 
Pinza de montaje simple de 65 mm 
con manguera de 3 m
Art. No. 116965

Los KITS DE ACCESORIOS y los KITS DE MONTAJE STAR Heavy Duty están diseñados para su uso en entornos con condiciones  
ambientales exigentes. Cada kit incluye el material de fijación necesario, así como una tapa protectora STAR Heavy Duty,  
una conexión de purga con válvula de bola manual y un manguito de reducción M10x1 y G1/8 por cada punto de lubricación.  
A diferencia de los KITS DE ACCESORIOS, los KITS DE MONTAJE ya incluyen la manguera.

KIT DE MONTAJE STAR 
Heavy Duty 
Rejilla protectora simple con 
manguera de 3 m
Art. No. 116966

KIT DE MONTAJE STAR 
Heavy Duty 
Rejilla protectora doble con 
manguera de 5 m
Art. No. 116968 

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Heavy Duty 
Pinza de montaje simple de 65 mm  
sin manguera | Art. No. 116955 

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Heavy Duty 
Rejilla protectora simple sin 
manguera | Art. No. 116956

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Heavy Duty 
Rejilla protectora doble sin 
manguera | Art. No. 116958 

KIT DE MONTAJE STAR 
Heavy Duty 
Pinza de montaje doble de 65 mm  
con manguera de 5 m
Art. No. 116967

KIT DE ACCESORIOS STAR 
Heavy Duty
Pinza de montaje doble de 65 mm  
sin manguera | Art. No. 116957

Fijación con rejilla protectora

KITS DE ACCESORIOS Y KITS DE MONTAJE STAR
Standard Duty

KITS DE ACCESORIOS Y KITS DE MONTAJE STAR
Heavy Duty

Todos los kits también están 
disponibles para el STAR LC 500.

OFERTA DE SERVICIOS 
perma SERVICES

El equipo de perma Services está compuesto por personal altamente cualificado  
que le ayudará a identificar la solución de lubricación más adecuada. 

Con la asistencia de perma, podrá equipar 
sus instalaciones con las soluciones de 
lubricación más adecuadas, asegurando 
así una alta disponibilidad de los equipos. 

»   perma ACADEMY
»   Proyección
»   Asistencia técnica

»   Montaje
»   Formación 
»   Puesta en marcha
»   Inspección 
»   Cambio
»   Plan de lubricación y mantenimiento   
     digitales a través de perma CONNECT
»   Asistencia técnica

»   Evaluación de lubricantes
»   Asistencia técnica

Servicios preventa
Soluciones de lubricación óptimas

Prolongue la vida útil de sus 
instalaciones con un servicio integral 
de soluciones de lubricación perma. 

Servicios posventa
Prolongación de la vida útil

Aproveche la amplia experiencia del 
equipo de perma SERVICES para 
resolver todas sus dudas relacionadas 
con la lubricación.

Servicios reactivos
Asistencia rápida y profesional

NUEVO: perma POWERTALK

MÁS
DESCUBRADESCUBRA

¡Todos los episodios están disponibles 
en nuestro canal de YouTube perma!
Más información en: 
www.perma-tec.com/es/sobre-perma/podcast

Visite nuestro sitio web para obtener toda la información 
sobre nuestros productos y las últimas novedades.

El pódcast para la industria del mantenimiento –
con información sobre la lubricación automática,
las soluciones digitales de lubricación y las últimas
innovaciones de los sistemas  de lubricación perma.

perma-tec.com



perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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