
Der Spezialist für automatische Schmierung

perma STAR VARIO LONG RANGE
Die neue Generation mit reichweitenstarker Funkverbindung

perma STAR VARIO LONG RANGE arbeitet vollautomatisch, temperatur- sowie druckunabhängig und verfügt über ein äußerst präzises
Spendeverhalten. Das System besteht aus einem elektromechanischen Antrieb, einer LC (Lubricant Canister) mit 60, 120, 250 oder 500 cm³ 
Schmierstoff und einem Batterieset. perma STAR VARIO LONG RANGE verfügt über einen Druckaufbau von bis zu 7,5 bar. Das Schmiersystem 
wird zur Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und
Ketten eingesetzt und ist aufgrund äußerst präziser Schmierstoffdosierung ideal zur Schmierung von Elektromotoren mit vorgeschriebenen
Schmiermengen geeignet. Dank LoRa® Funktechnologie können mittels Gateway LONG RANGE bis zu 2000 Schmiersysteme einer 
Betriebsstätte über eine Entfernung von bis zu 2 km komfortabel via perma CONNECT bedient werden.

Komfortable Bedienung über perma CONNECT

Mehr über unsere perma Produkte 
finden Sie auf unserer Website www.perma-tec.com
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	» perma STAR VARIO LONG RANGE sendet regelmäßig Statusmeldungen über das Gateway LONG RANGE an perma CONNECT  
⋅	Meldungen enthalten Informationen wie Status, Zeitstempel / Datum, Umgebungstemperatur, Füllstand (%)  
⋅	Bei jeder Statusänderung wird eine Meldung gesendet 

	» perma STAR VARIO LONG RANGE kann Meldungen von perma CONNECT über das Gateway LONG RANGE empfangen   
⋅	Empfängt Meldungen, nachdem ein Signal gesendet wurde und überprüft mindestens einmal stündlich auf neue Befehle 
⋅	� Die Meldungen enthalten Aktionen wie das Ein- und Ausschalten von Geräten, das Ändern von Einstellungen und das 

Durchführen von Sonderspenden (PURGE) 

	» perma STAR VARIO LONG RANGE bietet dieselbe Funktionalität wie die perma STAR VARIO Standard-Antriebseinheit, mit einem 
zusätzlichen LoRa®WAN Kommunikationsmodul 
⋅	Kompatibel mit allen STAR LC Größen (60, 120, 250 & 500 cm³)

perma STAR VARIO LONG RANGE & Gateway LONG RANGE

Wie funktioniert es?

IHR NUTZEN

Ferngesteuerte Überwachung 
& Wartung

Benutzerfreundlich |
perma Rundum-Service Garantie

Gängige Technologie Kostenkontrolle

Zentrale Verwaltung aller 
Schmierstellen

Mit einer Reichweite bis zu 2 km liefert das 
System detaillierte Informationen über den 
Status des Schmiersystems, ohne dass 
eine Abschaltung der Maschinen oder die 
Einhaltung von Zugangsbeschränkungen 
erforderlich sind.

Kein spezielles Know-how und keine 
Bindung von Kundenressourcen 
erforderlich. Die einfache Registrierung  
der Schmiersysteme spart Zeit.

Standard Funkübertragungstechnologie 
gewährleistet störungsfreien Betrieb.

Einmalige Anschaffungskosten 
für das gesamte Netzwerk 
(einschließlich Datenvolumen für 
einen festgelegten Zeitraum). 

Ein Dashboard bietet eine schnelle 
Übersicht sowie Detailinformationen zum 
Schmiersystem-Status und ermöglicht 
so die effiziente Verwaltung zahlreicher 
Schmiersysteme.

perma ARCHITEKTUR

Gateway LONG RANGE*perma STAR VARIO LONG RANGE

Mobilfunknetz Web

perma CONNECT*

LoRa®

(bis zu 2 km)

*Individuelle Kundenlösungen auf Nachfrage
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perma STAR LC 60 cm3 perma STAR LC 120 cm3 perma STAR LC 250 cm3 perma STAR LC 500 cm3

perma STAR VARIO LONG RANGE Antrieb

Datentarif (optional)Gateway LONG RANGE

Serviceangebot

Mehr zu unserem Zubehör finden Sie  
auf unserer Website www.perma-tec.com

KOMPONENTEN 
Vervollständigen Sie Ihre Lösung durch folgende Komponenten

Batterieset STAR VARIO 
(Alkaline)

Batterieset STAR VARIO  
Tieftemperatur 

(Lithium)

oder

oderoder oder

und
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Antrieb - wiederverwendbar
Elektromechanischer Antrieb mit  
Batterieset STAR VARIO (Alkaline) bzw. 
Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium) 

Spendezeit
1, 2, 3 ... 12 Monate | 1, 2, 3 ... 52 Wochen 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 Monate 
STAR LC 500: max. 6 Monate | max. 26 Wochen

Schmierstoffvolumen
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 fl.oz.

Einsatztemperatur* 

-40 °C** bis +60 °C | -40 °F** bis +140 °F

Druckaufbau 
7,5 bar | 109 psi

Schutzklasse
IP 67 | IP 65

Standard- & Sonderschmierstoffe
Fette bis NLGI 2 | Öle

Abmessungen
LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

STAR LC (Copolyester)

STAR VARIO LONG RANGE  
Antrieb (PA GF)

Batterieset STAR VARIO 

Außengewinde R1/4

Antriebsmotor

Schmierstoff

LCD-Display mit Einstelltaster

Ölbefüllte Einheiten (PA) benötigen ein 
separates Ölrückhalteventil  
(roter Verschlussstopfen)

LONG RANGE FUNKTION
LCD-DISPLAY MIT EINSTELLTASTER

ZEIGT SPENDEZEIT, LC-GRÖSSE &
BETRIEBSZUSTAND

Einfache, selbsterklärende  
Bedienung

Änderung der Einstellung  
jederzeit möglich

DRUCKAUFBAU VON 7,5 BAR  
ERMÖGLICHT ENTFERNTE

MONTAGE BIS ZU 5 M

Montage außerhalb von 
Gefahrenbereichen

Höhere Anlagenverfügbarkeit

Universeller Einsatz

Einfache Bedienung über  
perma CONNECT

Konfiguration, Steuerung und Wartung  
bis zu 2 km aus der Ferne

Verwaltung von bis zu 2000 Schmierstellen 
mittels Gateway LONG RANGE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kolben

*Um die Funktion für Temperaturen unter -20 °C sicherzustellen, muss das Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium) verwendet werden. 
**Nur in Verbindung mit geeigneten Schmierstoffen für tiefe Temperaturen verwenden!

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Dank perma CONNECT können Sie Ihre perma Schmiersysteme in schwer zugänglichen
Arbeits- und Gefahrenbereichen einfach und zuverlässig aus der Ferne überwachen und
steuern. So steigern Sie die Effizienz Ihrer Arbeit, sparen wertvolle Zeit und erhöhen die
Produktivität Ihres Unternehmens. perma CONNECT ermöglicht Ihnen den Aufbau Ihres
eigenen Netzwerks und bietet Ihnen Zugriff auf die Informationen zu Ihren Schmierstellen
bequem am Arbeitsplatz.

perma zeigt Ihnen, wie´s funktioniert!
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Das perma SERVICES Team besteht aus hochqualifizierten Mitarbeitern, die Sie bei der Identifikation der richtigen Schmierlösung unterstützen. 

SERVICEANGEBOT

perma SERVICES

Das perma SERVICES Team besteht aus hochqualifizierten Mitarbeitern, die Sie bei der Identifikation der richtigen Schmierlösung unterstützen. 

perma SERVICES

SERVICEANGEBOT

Mehr zu unseren perma Produkten finden  
Sie auf unserer Website www.perma-tec.com

perma projektiert die Schmiersysteme, 
evaluiert den Standort des Gateway 
LONG RANGE und prüft die 
Netzabdeckung. Das Angebot umfasst 
Schmiersysteme, Zubehörteile, 
das Gateway LONG RANGE mit 
spezifiziertem Standort und festgelegter 
Stromquelle, sowie die Installation aller 
Komponenten. 

Technische  
Projektierung & Angebot

Das Gateway LONG RANGE wird 
vorkonfiguriert und einsatzbereit 
geliefert. Volle Flexibilität bezüglich des 
Datenvolumens. Wählen Sie zwischen 
einer perma SIM Karte (mit einem 
definierten Datenvolumen) und Ihrer 
eigenen SIM Karte.

Setup  
Gateway LONG RANGE

Der Service umfasst die System-
montage, das Onboarding der 
perma STAR VARIO LONG RANGE 
Schmiersysteme, Einweisung und 
Schulung für perma CONNECT 
sowie ein umfassendes Anwendungs-
training für das komplette System.

Installation & 
Übergabe an den Kunden

Unternehmensstruktur | Schmierstellen  
können vorab angelegt werden.

Vorbereitung perma CONNECT



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY 

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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