SCHWERINDUSTRIE & BERGBAU

perma Schmiersysteme im Einsatz
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Der Spezialist fiir automatische Schmierung permq




Herausforderung

Um ihre Wettbewerbsfahigkeit zu erhalten, miissen Unternehmen im Bergbau

und in der Schwerindustrie die Produktionsleistung steigern und gleichzeitig die
Betriebskosten langfristig minimieren. Eine wichtige Komponente ist hierbei die
vorbeugende Instandhaltung, welche die Lebensdauer von Anlagen verlangert und
notwendige Stillstandszeiten fiir Wartung, Reparatur und Uberholungen minimiert.
Dies senkt die Betriebskosten und steigert die Leistung des Unternehmens.

—  Schwer zugangliche Schmierstellen

—  Extreme Umgebungsbedingungen
(Temperaturschwankungen, Kontamination, starke Vibrationen)
Verschiedene Anforderungen und hohe Belastung
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Hohes Arbeitssicherheitsrisiko

Schmierstellen

1 | ABBAU & TRANSPORT DES 2 | VERARBEITUNG 3 | EINLAGERUNG & TRANSPORT
ROHMATERIALS

- Abbau - Sieben - Einlagern
Forderbagger, Forderschaufeln & Rohmaterialsiebe Férderbandanlagen
Winden
— Waschen, Klassieren - Transportieren
— Brechen Forderbandanlagen, Pumpen, Forderbandanlagen & Verladestation
Backen-, Kegel- & Walzenbrecher Mixergetriebe & Elektromotoren
— Transportieren - Entstauben
Forderbandanlagen & Pumpen Entstaubungsanlagen & Lifteranlagen

— Transportieren
Forderbandanlagen

Stehlagerschmierung einer
Forderbandanlage

Schmierung am Kegelbrecher Schmierung am Schwingsieb Schmierung eines Férderbands
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Losungen

perma STAR VARIO

© LCD-Display mit Einstelltaster
zeigt Spendezeit, LC-Grofle und
Betriebszustand

© Einfache Bedienung

© Manuelle Sonderspende
durch Tastendruck (Purge)

© Ein Antrieb fiir alle LC-GréBen

© Elektromechanischer,
wiederverwendbarer Antrieb

© Geeignet fiir Fette bis NLGI 2 | Ole
STAR

© Rundum sichtbare LED (griin | rot) L,
signalisiert Funktion und

eventuelle Storung

© Druckaufbau bis zu 7,5 bar ermdglicht
entfernte Montage bis zu 5 m

© Schmiersystem arbeitet zuverléssig
von -40 °C bis +60 °C

EX-ZONEN-EINSATZ

perma STAR VARIO BLUETOOTH

© FEinfache Bedienung iiber
perma CONNECT

© Kompatibel mit Gateway BLUETOOTH
© Bluetooth Funktion

© Beleuchtetes LCD-Display

perma STAR VARIO LONG RANGE

© FEinfache Bedienung iiber
perma CONNECT

© Reichweitenstark dank LoRa® WAN
Technologie

© Zertifizierung fiir explosionsgefahrdete
Bereiche (Zone 2 | Zone 22)

© Gateway Losung fiir bis zu
2.000 Schmierstellen

© Beleuchtetes LCD-Display

perma NOVA perma FLEX perma STAR VARIO LONG RANGE
Gas: Zone 1 Gas: Zone 0 | Gas: Zone 2 |
? Staub: Zone 21 ey Class | Div 1 Class | Div 2
: Staub: Zone 20 | Staub: Zone 22 |
Class II/111 Div 1 Class /11l Div 2

MONTAGE

Die Auswahl der idealen Montagelosung erfordert die Berticksichtigung verschiedener Parameter, darunter die spezifische Anwendungsart,
die Betriebsgeschwindigkeit und Belastung der Maschine sowie die Umgebungstemperatur.

Direkte Montage | z. B. mit perma STAR VARIO

—  Einfache und schnelle Montage
- Bei geringen Vibrationen | Erschiitterungen
an der Schmierstelle
— Beileicht zuganglichen und sicheren Schmierstellen

MONTAGE SET STAR

Indirekte Montage | z. B. mit perma STAR VARIO

- Beistarken Vibrationen | Erschiitterungen an der
Schmierstelle (Entkopplung des Schmiersystems)

— Beinicht gefahrlos zuganglichen Schmierstellen:
Montage auflerhalb des Gefahrenbereiches

—  Beischwer zuganglichen Schmierstellen

MONTAGE SET STAR
Heavy Duty

2-fach

perma STAR VARIO —— 65 mm Montageklemme

perma STAR VARIO
Verlangerung, Winkel &
~ z | - Reduzierstiicke je nach

Anbausituation verwenden

mit 5 m Schlauch
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perma SERVICES

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder benétigen
Unterstlitzung bei der Projektierung, Systeminstallation und
Wartung Ihrer Gerate? Ihr perma Ansprechpartner hat
Antworten und hilft lhnen gerne weiter!

Besuchen Sie unsere Website
um einen Uberblick Uber unsere
perma Angebote zu erhalten.

EASY. SMART.
CONNECTED:

Einfach und intuitiv - konfigurieren und verwalten Sie
mit lhren Endgeraten alle perma Schmiersysteme.

Prazise Berechnung von Nachschmiermenge und Spendezeit
Komfortable Fernsteuerung und -konfiguration lhrer Schmiersysteme
Vollstandiger Uberblick tiber alle Schmierstellen
Benachrichtigungen fiir schnelles und proaktives Handeln
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Maximale Effizienz durch zentrale Steuerung Ihrer Instandhaltung

Holen Sie sich jetzt perma CONNECT!
Laden Sie die App auf Ihr Smartphone | Tablet oder 6ffnen
Sie die Webanwendung unter: https://perma-connect.com

GETITON
® Google Play

Fur den schnellen Einstieg in perma CONNECT
stehen zahlreiche Videos mit Schritt-fiir-Schritt-
Anleitungen zur Verfligung.

Hier geht es zum perma YouTube-Kanal!

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21 Tel.: +49 9704 609 - 0
97717 Euerdorf info@perma-tec.com
GERMANY www.perma-tec.com
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