
Der Spezialist für automatische Schmierung

perma STAR VARIO
Vielseitiges Schmiersystem

perma STAR VARIO arbeitet vollautomatisch, temperatur- sowie druckunabhängig und verfügt über ein äußerst präzises Spendeverhalten.  
Das System besteht aus einem elektromechanischen Antrieb, einer LC mit 60, 120, 250 oder 500 cm³ Schmierstoff und einem Batterieset.  
perma STAR VARIO verfügt über einen Druckaufbau von bis zu 7,5 bar und wird zur Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, 
Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten eingesetzt. Aufgrund äußerst präziser 
Schmierstoffdosierung ist das Schmiersystem ideal zur Schmierung von Elektromotoren mit vorgeschriebenen Schmiermengen geeignet.

Vier unterschiedliche Größen für individuelle Schmierstoffdosierung

Mehr über unsere perma Produkte 
finden Sie auf unserer Website www.perma-tec.com

The Expert in Lubrication Solutions

perma STAR VARIO
Versatile lubrication system

perma STAR VARIO operates fully automatically, independent of temperature and pressure with a very precise discharge. The system consists 
of an electromechanical drive, an LC with 60, 120, 250 or 500 cm³ of lubricant and a battery pack. perma STAR VARIO provides pressure build-up 
of 7.5 bar and is used for single-point lubrication of roller and sliding bearings, sliding guides, open gears, gear racks, spindles, shaft seals and 
chains. Thanks to precise lubricant metering, the lubrication system is ideal for lubrication of electric motors with specified lubricant quantities.

Four different sizes for individual lubricant metering

More about our perma products 
can be found on our website www.perma-tec.com

Le spécialiste de la lubrification automatique

perma STAR VARIO
Système de lubrification polyvalent

Le perma STAR VARIO présente un fonctionnement entièrement automatique, indépendant de la température et de la pression, et dispose de 
paramètres de distribution extrêmement précis. Le système est composé d‘un moteur électromécanique, d‘une cartouche LC de 60, 120, 250 
ou 500 cm³ de lubrifiant et d‘un jeu de piles. perma STAR VARIO dispose d‘une pression de service allant jusqu‘à 7,5 bars et est utilisé pour la 
lubrification monopoint de paliers à roulement et lisses, de guidages à glissement, d‘engrenages ouverts, de crémaillières, de broches, de joints 
d‘arbre et de chaînes. En raison du dosage extrêment précis du lubrifiant, le système de lubrification est parfaitement adapté à la lubrification 
de moteurs électriques avec des quantités de lubrification prescrites. 

Quatre tailles différentes pour un dosage individuel de lubrifiant

Vous trouverez plus d‘informations sur les produits
perma sur note site internet www.perma-tec.com

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

perma STAR VARIO
Sistema di lubrificazione versatile

perma STAR VARIO assicura un’erogazione estremamente precisa, completamente automatica e indipendente da temperatura e  
pressione. Il sistema comprende un azionamento elettromeccanico, un’unità LC da 60, 120, 250 o 500 cm³ di lubrificante e un set batterie.  
perma STAR VARIO raggiunge una pressione di massimo 7,5 bar ed è impiegato per la lubrificazione a singolo punto di cuscinetti volventi, 
bronzine, guide di scorrimento, ingranaggi scoperti, cremagliere, aste filettate, guarnizioni per alberi e catene. Grazie all estrema precisione  
nel dosaggio del lubrificante, il sistema di lubrificazione è ideale per la lubrificazione di motori elettrici nel rispetto delle quantità di  
lubrificante prescritte.

Quattro diversi volumi per un dosaggio personalizzato del lubrificante

Per saperne di più sui nostri prodotti perma,  
visiti il nostro sito www.perma-tec.com

Expertos en soluciones de lubricación automática

perma STAR VARIO
Versátil sistema de lubricación

perma STAR VARIO funciona de forma totalmente automática, con independencia de la temperatura y la contrapresión, y cuenta con un 
comportamiento de dosificación extremadamente preciso. El sistema consta de un motor electromecánico, una unidad LC con 60 cm³, 120 cm³, 
250 cm³ o 500 cm³ de lubricante y pilas. perma STAR VARIO dispone de una presión de operación de hasta 7,5 bares y se usa para la lubricación 
de puntos individuales de rodamientos, cojinetes, guías de deslizamiento, engranajes abiertos, cremalleras, husillos, retenes para ejes y 
cadenas. Gracias a la dosificación extremadamente precisa del lubricante, el sistema de lubricación es idóneo para lubricar motores eléctricos 
con dosis de lubricante especificada. 

Cuatro tamaños distintos para la dosificación individual del lubricante 

Más información sobre nuestros productos perma
encontrará en nuestro sitio web www.perma-tec.com



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

Antrieb - wiederverwendbar
Elektromechanischer Antrieb mit Batterieset STAR VARIO (Alkaline) 
bzw. mit Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium)  

Spendezeit
1, 2, 3 ... 12 Monate | 1, 2, 3 ... 52 Wochen 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 Monate 
STAR LC 500: max. 6 Monate 

Schmierstoffvolumen
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Einsatztemperatur* 

-40 °C** bis +60 °C | -40 °F** bis +140 °F

Druckaufbau 
7,5 bar | 109 psi

Schutzklasse
IP 67 | IP 65

Standard- & Sonderschmierstoffe
Fette bis NLGI 2 | Öle

Abmessungen 
LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

RUNDUM SICHTBARE LED  
SIGNALISIERT FUNKTION &  

EVENTUELLE STÖRUNG

 Schnelle Funktionskontrolle  
durch LED-Signale

Zeitersparnis für Instandhalter

LCD-DISPLAY MIT EINSTELLTASTER  
ZEIGT SPENDEZEIT, LC-GRÖSSE  

& BETRIEBSZUSTAND 

Einfache, selbsterklärende Bedienung

Änderung der Einstellung jederzeit möglich

Einmalige Anschaffungskosten für  
perma STAR VARIO Antrieb

DRUCKAUFBAU VON 7,5 BAR ERMÖGLICHT 
ENTFERNTE MONTAGE BIS ZU 5 M

Montage außerhalb von  
Gefahrenbereichen

Höhere Anlagenverfügbarkeit

Universeller Einsatz

STAR LC (Copolyester)

Kolben

STAR VARIO Antrieb (PA GF)

Batterieset STAR VARIO 

Außengewinde R1/4

Getriebemotor

Schmierstoff

LCD-Display mit Einstelltaster

*Um die Funktion für Temperaturen unter -20 °C sicherzustellen, muss das Batterieset STAR VARIO Tieftemperatur (Lithium) verwendet werden. 
**Nur in Verbindung mit geeigneten Schmierstoffen für tiefe Temperaturen verwenden!
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ölbefüllte Einheiten (PA) haben  
ein integriertes Ölrückhalteventil  
(roter Verschlussstopfen)

Drive - reusable
Electromechanical drive with Battery pack STAR VARIO (Alkaline) or 
with Battery pack STAR VARIO low temperature (Lithium)  

Discharge period
1, 2, 3 ... 12 months | 1, 2, 3 ... 52 weeks 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 months 
STAR LC 500: max. 6 months

Lubricant volume
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Operating temperature*

-40 °C** to +60 °C | -40 °F** to +140 °F

Pressure build-up
7.5 bar | 109 psi

Protection class
IP 67 | IP 65

Standard & special lubricants
Greases up to NLGI 2 | Oils

Dimensions
LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

LED (RED | GREEN) VISIBLE ALL ROUND 
SIGNALS FUNCTIONING & ANY ERRORS

Quick function control via LED signals saves 
time and relieves maintenance workers

Time saving for maintenance staff

LCD DISPLAY WITH PUSH BUTTON 
DISPLAYS DISCHARGE PERIOD, LC SIZE & 

OPERATING STATUS

Simple and self-explanatory operation

Settings can be changed at any time

One-time acquisition costs for  
STAR VARIO Drive

PRESSURE BUILD-UP OF 7.5 BAR ALLOWS 
REMOTE MOUNTING UP TO 5 M

Mounting outside of dangerous areas

Higher equipment availability

Universal use

STAR LC (Copolyester)

Piston

STAR VARIO Drive (PA GF)

Battery pack STAR VARIO 

Outside thread R1/4

Gearmotor

Lubricant

LCD display with push button

*To achieve functionality below -20° C / -4° F, Battery pack STAR VARIO low temperature (Lithium) must be used.
**Only use with suitable low temperature lubricants!
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Oil-filled units (PA) have 
an integrated oil retaining 
valve (red plug)

TECHNICAL DATA

PRODUCT CHARACTERISTICS

Moteur - réutilisable
Fonction électromécanique avec jeu de piles STAR VARIO (alcaline) 
ou avec jeu de piles STAR VARIO basse température (lithium) 

Durée de distribution
1, 2, 3 ... 12 mois | 1, 2, 3 ... 52 semaines 
STAR LC 60 : + 15, 18, 21, 24 mois 
STAR LC 500 : max. 6 mois 

Volume de lubrifiant
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Température de fonctionnement* 

-40 °C** à +60 °C | -40 °F** à +140 °F

Montée en pression constante
7,5 bars | 109 psi

Classe de protection
IP 67 | IP 65

Lubrifiants standard et spéciaux
Graisses jusqu’à NLGI 2 | huiles

Dimensions 
LC 60 : Ø 75 x 155 mm | LC 120 : Ø 75 x 178 mm
LC 250 : Ø 75 x 228 mm | LC 500 : Ø 75 x 324 mm

LED VISIBLES DE TOUTES PARTS 
(VERTES | ROUGES) SIGNALANT L‘ÉTAT 
DE FONCTIONNEMENT ET LES PANNES 

ÉVENTUELLES

Contrôle rapide du fonctionnement  
grâce aux signaux LED

Gain de temps pour les responsables  
de la maintenance

ÉCRAN LCD AVEC TOUCHE DE RÉGLAGE 
INDIQUANT LA DURÉE DE DISTRIBUTION,  

LA TAILLE LC ET L‘ÉTAT DE 
FONCTIONNEMENT

Utilisation simple et auto-explicative

Modification du réglage possible  
à tout moment

Frais d’acquisition uniques pour le  
moteur perma STAR VARIO

PRESSION EN SERVICE DE 7,5 BARS 
PERMETTANT UN MONTAGE DÉPORTÉ  

JUSQU’À 5M MAX

Montage en dehors de toute  
zone dangereuse

Disponibilité plus élevée de l’installation

Utilisation universelle

STAR LC (Copolyester)

Piston

STAR VARIO Moteur (PA GF)

Jeu de piles STAR VARIO 

Filetage extérieur R1/4

Motoréducteur

Lubrifiant

Écran LCD avec touche 
de réglage

*Pour assurer le fonctionnement à des températures inférieures à -20 °C, il faut utiliser le jeu de piles STAR VARIO basse température (lithium).
**A n‘utiliser qu‘en association avec des lubrifiants adaptés aux basses températures !
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Les cartouches remplies 
d‘huile (PA) sont équipées 
d’un clapet limiteur de débit 
intégré (bouchon rouge)

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Azionamento - riutilizzabile
Azionamento elettromeccanico con Set Batterie STAR VARIO (alcaline) 
risp. con Set Batterie STAR VARIO per basse temperature (litio) 

Periodo di erogazione
1, 2, 3 ... 12 mesi | 1, 2, 3 ... 52 settimane 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 mesi 
STAR LC 500: max. 6 mesi

Volume di lubrificante
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Temperatura di utilizzo* 

-40 °C** a +60 °C | -40 °F** a +140 °F

Pressione continua 
7,5 bar | 109 psi

Classe di protezione
IP 67 | IP 65

Lubrificanti standard e speciali
Grassi fino a NLGI 2 | Oli

Dimensioni 
LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

LED visibile a 360° (verde | rosso) 
segnala il funzionamento ed eventuali 

anomalie

Il rapido controllo del funzionamento  
tramite i segnali LED consente di risparmiare 

tempo e risorse

Risparmio di tempo per il personale  
addetto alla manutenzione

DISPLAY LCD CON PULSANTE DI 
IMPOSTAZIONE MOSTRA PERIODO  

DI EROGAZIONE, FORMATO LC E  
STATO DI ESERCIZIO

Impiego semplice e intuitivo

Possibilità di modificare la regolazione 
in qualsiasi momento

Spesa una tantum per l’acquisto  
dell’azionamento STAR VARIO

La pressione a 7,5 bar consente il mon-
taggio fino a 5 m di distanza

Il montaggio al di fuori delle 
zone pericolose

Maggiore disponibilità dell’impianto

Impiego universale

STAR LC (Copolyester)

Pistone

STAR VARIO Azionamento (PA 
GF)

Set Batterie STAR VARIO 

Filettatura esterna R1/4

Motoriduttore

Lubrificante

Display LCD con pulsante 
di impostazione

*Per garantire il funzionamento per temperature inferiori a -20 °C, occorre utilizzare il set Batterie STAR VARIO per basse temperature (litio).
**Utilizzare solamente con lubrificanti adatti per basse temperature!
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Le unità contenenti olio 
(PA) dispongono di una 
valvola di ritegno integrata 
(tappo rosso)

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Motor - reutilizable
Electromecánico con Juego de pilas STAR VARIO (Alcalinos) resp. 
con Juego de pilas STAR VARIO para baja temperatura (Litio) 

Tiempo de dosificación
1, 2, 3 ... 12 meses | 1, 2, 3 ... 52 semanas 
STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 meses 
STAR LC 500: máx. 6 meses

Volumen de lubricante
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Temperatura de aplicación* 

-40 °C** a +60 °C | -40 °F** a +140 °F

Presión de operación constante 
7,5 bares | 109 psi

Clase de protección
IP 67 | IP 65

Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 | aceites

Dimensiones 
LC 60: Ø 75 x 155 mm | LC 120: Ø 75 x 178 mm
LC 250: Ø 75 x 228 mm | LC 500: Ø 75 x 324 mm

LED SIEMPRE VISIBLE (VERDE / ROJO) 
INDICA EL ESTADO DE SERVICIO E 

INCIDENCIAS

El rápido control de servicio gracias  
a las señales LED permite ahorrar tiempo  

y facilita el mantenimiento

Ahorro de tiempo para el personal  
de mantenimiento

LA PANTALLA LCD CON PULSADOR 
DE AJUSTE INDICA EL TIEMPO DE 

DOSIFICACIÓN, EL TAMAÑO DEL LC Y EL 
ESTADO DE SERVICIO

Manejo sencillo e intuitivo

El cambio en los ajustes se puede  
realizar en cualquier momento

Coste de adquisición único  
para STAR VARIO Motor

LA PRESIÓN GENERADA DE 7,5 BARES 
PERMITE MONTAJE A DISTANCIA  

DE HASTA 5 M

Montaje fuera de áreas de peligro

Mayor disponibilidad de los equipos

Aplicación universal

STAR LC (Copolyester)

Émbolo

STAR VARIO Motor (PA GF)

Juego de pilas STAR VARIO 

Rosca exterior R1/4

Motor de engranaje

Lubricante

Pantalla LCD con pulsador 
de ajuste

*Para garantizar el funcionamiento en temperaturas inferiores a -20 °C, se deben utilizar el juego de pilas STAR VARIO para baja temperatura (litio).
**¡Utilizar solo en combinación con lubricantes adecuados para bajas temperaturas!
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Las unidades rellenas de aceite 
(PA) incorporan una válvula de 
retención de aceite (tapón rojo)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA


