
Der Spezialist für automatische Schmierung

perma STAR CONTROL
TIME- und IMPULSE-Modus in einem System vereint

Im Vergleich zum perma STAR VARIO (mit Batterieset) wird der perma STAR CONTROL über das Anschlusskabel mit externer Spannung 
versorgt. Zusätzlich kann der Betriebszustand an eine SPS übertragen und ausgewertet werden. Die beiden integrierten Betriebsmodi TIME und 
IMPULSE ermöglichen einen flexiblen Einsatz. Das Schmiersystem spendet im TIME-Modus betriebsstundenabhängig. Im IMPULSE-Modus wird 
eine exakt eingestellte Menge gespendet, sobald Spannung anliegt. Der perma STAR CONTROL besteht aus einem elektromechanischen Antrieb 
und einer LC mit 60, 120, 250 oder 500 cm³ Schmierstoff. Am Antrieb wird der gewünschte Modus eingestellt. Die Schmierung erfolgt präzise, 
temperaturunabhängig bei einem Gegendruck von bis zu 7,5 bar.

Schmierstoff in Abhängigkeit von Betriebsstunden oder durch Schmierimpulse optimal dosiert

Mehr über unsere perma Produkte 
finden Sie auf unserer Website www.perma-tec.com

The Expert in Lubrication Solutions

perma STAR CONTROL
TIME and IMPULSE mode combined in a single system

In contrast to the perma STAR VARIO (with battery pack), the perma STAR CONTROL is supplied with external power via cable. The operating 
status can be transmitted to a PLC and evaluated. The two integrated operating modes TIME and IMPULSE offer flexible use. In TIME mode, 
lubricant discharge is based on operating hours. In IMPULSE mode, a precisely defined quantity is dispensed as soon as voltage is supplied.
The perma STAR CONTROL consists of an electromechanical drive and an LC with 60, 120, 250 or 500 cm³ of lubricant. The required mode is set 
on the drive. Lubrication is precise and temperature-independent at a counter pressure up to 7.5 bar.

Optimal lubricant metering based on operating hours or lubrication impulse

More about our perma products 
can be found on our website www.perma-tec.com

Le spécialiste de la lubrification automatique

perma STAR CONTROL
Modes TIME et IMPULSE réunis dans un seul système

A la différence du perma STAR VARIO (avec jeu de piles), perma STAR CONTROL est alimenté en tension externe par le câble de raccordement. 
De plus, l’état de fonctionnement peut être transmis à l‘automate et analysé. Les deux modes de fonctionnement intégrés TIME et IMPULSE 
permettent une utilisation flexible. Le système de lubrification distribue en mode TIME en fonction des heures de fonctionnement. En mode 
IMPULSE, une quantité réglée exactement est distribuée dès que le système est sous tension. Le système perma STAR CONTROL est composé 
d‘un moteur électromécanique et d‘une cartouche LC avec 60, 120, 250 ou 500 cm³ de lubrifiant. Le réglage du mode choisi se fait sur le moteur. 
La lubrification s‘effectue de manière précise, indépendamment de la température et avec une pression de service pouvant atteindre 7,5 bars.

Dosage optimisé du lubrifiant en fonction des heures de fonctionnement ou par impulsions de lubrifiants

Vous trouverez plus d‘informations sur les produits
perma sur note site internet www.perma-tec.com

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

perma STAR CONTROL
Modalità TIME e IMPULSE riunite in un unico sistema

Contrariamente a perma STAR VARIO (con set batterie), perma STAR CONTROL è alimentato da una sorgente di tensione esterna mediante cavo 
di collegamento. Lo stato di esercizio, inoltre, può essere trasmesso ad un PLC e valutato. Le due modalità di funzionamento integrate (TIME e 
IMPULSE) consentono un impiego flessibile. In modalità TIME il sistema di lubrificazione effettua l’erogazione a seconda delle ore di esercizio. 
Nella modalità IMPULSE viene erogata una quantità impostata con precisione non appena il sistema riceve tensione. perma STAR CONTROL 
è composto da un azionamento elettromeccanico e da una unità LC con 60, 120, 250 o 500 cm³ di lubrificante. La modalità desiderata viene 
impostata sull’azionamento. La lubrificazione avviene in maniera precisa, indipendentemente dalla temperatura, con una contropressione fi  
no a 7,5 bar.

Dosaggio ottimale del lubrificante a seconda delle ore di esercizio o degli impulsi di lubrificazione

Per saperne di più sui nostri prodotti perma,  
visiti il nostro sito www.perma-tec.com

Expertos en soluciones de lubricación automática

perma STAR CONTROL
Modos TIME e IMPULSE unidos en un sistema

En comparación con perma STAR VARIO (con pilas), perma STAR CONTROL se alimenta con tensión externa mediante el cable de conexión. 
Además, el estado de servicio se puede transmitir y valorar en un PLC. Ambos modos de funcionamiento integrados, TIME e IMPULSE, permiten 
un uso flexible. En el modo TIME, el sistema de lubricación suministra en función de las horas de funcionamiento. En el modo IMPULSE 
se suministra una cantidad exactamente ajustada en cuanto se produce tensión. El sistema perma STAR CONTROL consta de un motor 
electromecánico y de una unidad LC con 60,120, 250 o 500 cm³ de lubricante. El modo deseado se ajusta en el motor. La lubricación se realiza de 
forma precisa, con independencia de la temperatura y con una contrapresión de hasta 7,5 bar.

Lubricante dosificado óptimamente en función de las horas de funcionamiento o por impulsos de lubricación

Más información sobre nuestros productos perma
encontrará en nuestro sitio web www.perma-tec.com

The Expert in Lubrication Solutions

perma STAR CONTROL
TIME and IMPULSE mode combined in a single system

In contrast to the perma STAR VARIO (with battery pack), the perma STAR CONTROL is supplied with external power via cable. The operating 
status can be transmitted to a PLC and evaluated. The two integrated operating modes TIME and IMPULSE offer flexible use. In TIME mode, 
lubricant discharge is based on operating hours. In IMPULSE mode, a precisely defined quantity is dispensed as soon as voltage is supplied.
The perma STAR CONTROL consists of an electromechanical drive and an LC with 60, 120, 250 or 500 cc of lubricant. The required mode is set 
on the drive. Lubrication is precise and temperature-independent at a counter pressure up to 109 psi | 7.5 bar.

Optimal lubricant metering based on operating hours or lubrication impulse

More about our perma products 
can be found on our website www.permausa.com



Antrieb - wiederverwendbar
Elektromechanischer Antrieb mit externer 
Spannung: 9 - 30 V DC, Imax 0,5 A 

Spendezeit
Zeitgesteuert (TIME) | Impulsgesteuert (IMPULSE) 

Schmierstoffvolumen
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Einsatztemperatur 
-40 °C* bis +60 °C | -40 °F* bis +140 °F 

Druckaufbau 
7,5 bar | 109 psi

Schutzklasse 
IP 65

Standard- & Sonderschmierstoffe
Fette bis NLGI 2 | Öle

Abmessungen
LC 60: Ø 72 x 160 mm | LC 120: Ø 72 x 183 mm 
LC 250: Ø 72 x 233 mm | LC 500: Ø 72 x 329 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DRUCKAUFBAU 7,5 BAR ERMÖGLICHT  
ENTFERNTE MONTAGE BIS ZU 5 M

Manuelle Sonderspende durch  
Tastendruck (Purge)

Montage außerhalb von Gefahrenbereichen 
erhöht die Arbeitssicherheit

LC-Wechsel bei laufendem Betrieb möglich

Schmierstelle kann gespült werden, um 
Blockaden zu lösen

ELEKTROMECHANISCHER ANTRIEB MIT  
EXTERNER SPANNUNGSVERSORGUNG

LCD-DISPLAY MIT EINSTELLTASTER 
ZEIGT SPENDEZEIT, LC-GRÖSSE & 

BETRIEBSZUSTAND

Rundum sichtbare LED signalisiert  
Funktion und eventuelle Störungen

Zuverlässige Schmierstoffabgabe,  
unabhängig von Temperatur und Gegendruck

Schnelle Funktionskontrolle  
durch optische Signale sowie am  

Störmeldesystem der Anlage

Flexible Handhabung durch  
TIME- oder IMPULSE-Modus

Schnelle, einfache Kontrolle  
der Einstellungen

PIN-Abfrage schützt vor  
möglicher Manipulation

STAR LC (Copolyester)

Kolben

LCD-Display mit Einstelltaster

STAR CONTROL Antrieb  
(PA GF)

Außengewinde R1/4

Getriebemotor

Schmierstoff

Kabelanschluss

*Nur in Verbindung mit geeigneten Schmierstoffen für tiefe Temperaturen verwenden!

20
24

/0
1 

· d
e 

· A
rt

. N
o.

 1
17

92
1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ölbefüllte Einheiten (PA) 
haben ein integriertes 
Ölrückhalteventil  
(roter Verschlussstopfen)

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Drive - reusable
Electromechanical drive with external power supply:  
9 - 30 V DC, Imax 0.5 A 

Discharge period
Time-controlled (TIME) | Impulse-controlled (IMPULSE) 

Lubricant volume
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Operating temperature
-40 °C* to +60 °C | -40 °F* to +140 °F 

Pressure build-up 
7.5 bar | 109 psi

Protection class 
IP 65

Standard & special lubricants
Greases up to NLGI 2 | Oils

Dimensions
LC 60: Ø 72 x 160 mm | LC 120: Ø 72 x 183 mm 
LC 250: Ø 72 x 233 mm | LC 500: Ø 72 x 329 mm

PRESSURE BUILD-UP TO 7.5 BAR ALLOWS 
REMOTE MOUNTING UP TO 5 M

Manual additional discharge via push  
button on display (purge)

Mounting outside of dangerous areas  
increases workplace safety

LC can be exchanged during  
running operation

Lubrication point can be purged  
to clear blockages

ELECTROMECHANICAL DRIVE WITH 
EXTERNAL POWER SUPPLY

LCD DISPLAY WITH PUSH BUTTON 
SHOWS DISCHARGE SETTINGS, LC SIZE & 

OPERATING STATUS

LED visible all round signals  
functioning and errors

Reliable lubricant discharge independent of 
temperature and counter pressure

Quick function control due to visual signals 
and on plant error reporting system

Flexible handling via TIME or  
IMPULSE mode

Fast, simple control of settings

PIN protects against possible tampering

STAR LC (Copolyester)

Piston

LCD display with push button

STAR CONTROL Drive 
(PA GF)

Outside thread R1/4

Gearmotor

Lubricant

Cable connection

*Only use with suitable low temperature lubricants!
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Oil-filled units (PA)
have an integrated
oil retaining valve 
(red plug)

TECHNICAL DATA

PRODUCT CHARACTERISTICS

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Moteur – réutilisable
Moteur électromécanique
avec tension d‘alimentation externe :
9 - 30 V DC, Imax 0,5 A 

Durée de distribution
Synchronisé (TIME) | Commande par impulsion (IMPULSE) 

Volume de lubrifiant
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Température de fonctionnement 
-40 °C* à+60 °C | -40 °F* à +140 °F 

Pression 
7,5 bars | 109 psi

Classe de protection 
IP 65

Lubrifiants standard et spéciaux
Graisses jusqu‘à NLGI 2 | Huiles

Dimensions
LC 60 : Ø 72 x 160 mm | LC 120: Ø 72 x 183 mm 
LC 250 : Ø 72 x 233 mm | LC 500: Ø 72 x 329 mm

PRESSION EN SERVICE DE 7,5 BARS 
PERMETTANT UN MONTAGE DÉPORTÉ 

JUSQU’À 5 M MAX

Distribution spéciale manuelle par pression 
sur une touche (purge)

Montage en dehors des zones dangereuses 
pour accroître la sécurité au travail

Remplacement de la cartouche LC possible 
pendant le fonctionnement

Le point de lubrification peut être purgé afin 
de débloquer un colmatage

MOTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE AVEC 
TENSION D‘ALIMENTATION EXTERNE

ÉCRAN LCD AVEC TOUCHE DE 
RÉGLAGE INDIQUANT LA DURÉE DE 

DISTRIBUTION, LA TAILLE LC ET L‘ÉTAT DE 
FONCTIONNEMENT

LED visibles de toutes parts signalant l’état 
de fonctionnement et les pannes éventuelles

Distribution fiable du lubrifiant,  
indépendamment de la température et  

de la contre-pression

Contrôle rapide du fonctionnement par 
signaux optiques ainsi que du système de 

détection des pannes

Utilisation flexible grâce au  
mode TIME ou IMPULSE 

Contrôle rapide et facile des réglages

Le code PIN requis protège des  
manipulations éventuelles

STAR LC (Copolyester)

Piston

Écran LCD avec touche
de réglage

STAR CONTROL moteur 
(PA GF)

Filetage extérieur R1/4

Motoréducteur

Lubrifiant

Raccordement par câble

*A n‘utiliser qu‘en association avec des lubrifiants adaptés aux basses températures !
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Les cartouches remplies  
d‘huile (PA) sont équipées 
d’un clapet limiteur de débit 
intégré (bouchon rouge)

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Azionamento – riutilizzabile
Azionamento elettromeccanico
con tensione esterna: 9 - 30 V DC, Imax 0,5 A 

Periodo di erogazione
Regolato in modalità time (TIME)  
Controllo a impulsi (IMPULSE)

Volume di lubrificante
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Temperatura di utilizzo 
-40 °C* a +60 °C | -40 °F* a +140 °F 

Pressione 
7,5 bar | 109 psi

Classe di protezione 
IP 65

Lubrificanti standard e speciali
Grassi fino a NLGI 2 | Oli

Dimensioni
LC 60: Ø 72 x 160 mm | LC 120: Ø 72 x 183 mm 
LC 250: Ø 72 x 233 mm | LC 500: Ø 72 x 329 mm

LA PRESSIONE A 7,5 BAR CONSENTE IL 
MONTAGGIO FINO A 5 M DI DISTANZA

Erogazione extra manuale premendo  
il pulsante (purge)

Il montaggio al di fuori delle zone pericolose 
aumenta la sicurezza sul lavoro

Sostituzione LC possibile in esercizio

Possibilità di spurgare il punto  
di lubrificazione per rimuovere  

eventuali ostruzioni

AZIONAMENTO ELETTROMECCANICO CON 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA ESTERNA

IL DISPLAY LCD CON PULSANTE DI 
IMPOSTAZIONE MOSTRA LE INFORMAZIONI 
SULLE IMPOSTAZIONI DI EROGAZIONE, IL 

FORMATO LC E LO STATO DI ESERCIZIO

LED visibile a 360° segnala funzionamento  
e anomalie

Erogazione affidabile del lubrificante, indi-
pendente da temperatura e contropressione

Controllo rapido del funzionamento tramite 
segnali ottici e sul sistema di segnalazione 

anomalie dell‘impianto

Utilizzo flessibile grazie alle modalità  
TIME o IMPULSE

Controllo semplice e rapido delle  
impostazioni

La richiesta del PIN protegge da  
eventuali manipolazioni

STAR LC (Copolyester)

Pistone

Display LCD con pulsante 
di impostazione

STAR CONTROL Azionamento 
(PA GF)

Filettatura esterna R1/4

Motoriduttore

Lubrificante

Collegamento cavo

*Utilizzare solamente con lubrificanti adatti per basse temperature!
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Le unità contenenti olio 
(PA) dispongono di una 
valvola di ritegno integrata 
(tappo rosso)

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Motor – reutilizable
Motor electromecánico
con tensión externa: 9 - 30 V DC, Imax 0,5 A 

Tiempo de dosificación
Control por tiempo (TIME) 
Control por impulsos (IMPULSE)

Volumen de lubricante
60, 120, 250, 500 cm³ | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Temperatura de aplicación 
-40 °C* a +60 °C | -40 °F* a +140 °F 

Presión de operación 
7,5 bares | 109 psi

Clase de protección
IP 65

Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 | aceites

Dimensiones
LC 60: Ø 72 x 160 mm | LC 120: Ø 72 x 183 mm 
LC 250: Ø 72 x 233 mm | LC 500: Ø 72 x 329 mm

LA PRESIÓN GENERADA DE 7,5 BARES 
PERMITE MONTAJE A DISTANCIA  

DE HASTA 5 M

Dosificación adicional manual  
pulsando un botón (Purge)

Instalación fuera de áreas peligrosas  
aumenta la seguridad laboral

Cambio de LC posible durante  
el funcionamiento

Purgar el punto de lubricación a fin  
de eliminar obstrucciones

MOTOR ELECTROMECÁNICO CON 
ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN EXTERNA

LA PANTALLA LCD CON PULSADOR 
DE AJUSTE INDICA LOS AJUSTES DE 

DOSIFICACIÓN, EL TAMAÑO DEL LC Y EL 
ESTADO DE SERVICIO

LED siempre visible indica el estado de 
servicio y las interrupciones

Lubricación fiable independiente de la  
temperatura ambiente y la contrapresión

Control de funcionamiento rápido por  
señales ópticas y por el sistema de  
notificación de fallos de la planta

Manejo flexible con modo TIME o IMPULSE

Control sencillo y rápido de los ajustes

Consulta de PIN protege contra  
una posible manipulación

STAR LC (Copoliéster)

Émbolo

Pantalla LCD con pulsador
de ajuste

STAR CONTROL Motor 
(PA GF)

Rosca exterior R1/4

Motor de engranajes

Lubricante

Conexión de cable

*¡Utilizar solo en combinación con lubricantes adecuados para bajas temperaturas!

20
24

/0
1 

· e
s 

· A
rt

. N
o.

 1
17

92
4

Las unidades rellenas de
aceite (PA) incorporan una 
válvula de retención de
aceite (tapón rojo)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Drive - reusable
Electromechanical drive with external power supply:  
9 - 30 V DC, Imax 0.5 A 

Discharge period
Time-controlled (TIME) | Impulse-controlled (IMPULSE) 

Lubricant volume
60, 120, 250, 500 cc | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 oz

Operating temperature
-40 °C* to +60 °C | -40 °F* to +140 °F 

Pressure build-up 
109 psi | 7.5 bar 

Protection class 
IP 65

Standard & special lubricants
Greases up to NLGI 2 | Oils

Dimensions
LC 60: Ø 72 x 160 mm | Ø 2.83 x 6.30 Inch 
LC 120: Ø 72 x 183 mm | Ø 2.83 x 7.20 Inch 
LC 250: Ø 72 x 233 mm | Ø 2.83 x 9.17 Inch 
LC 500: Ø 72 x 329 mm | Ø 2.83 x 12.95 Inch

PRESSURE BUILD-UP TO 7.5 BAR ALLOWS 
REMOTE MOUNTING UP TO 5 M

Manual additional discharge via push  
button on display (purge)

Mounting outside of dangerous areas  
increases workplace safety

LC can be exchanged during  
running operation

Lubrication point can be purged  
to clear blockages

ELECTROMECHANICAL DRIVE WITH 
EXTERNAL POWER SUPPLY

LCD DISPLAY WITH PUSH BUTTON 
SHOWS DISCHARGE SETTINGS, LC SIZE & 

OPERATING STATUS

LED visible all round signals  
functioning and errors

Reliable lubricant discharge independent of 
temperature and counter pressure

Quick function control due to visual signals 
and on plant error reporting system

Flexible handling via TIME or  
IMPULSE mode

Fast, simple control of settings

PIN protects against possible tampering

STAR LC (Copolyester)

Piston

LCD display with push button

STAR CONTROL Drive 
(PA GF)

Outside thread R1/4

Gearmotor

Lubricant

Cable connection

*Only use with suitable low temperature lubricants!
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Oil-filled units (PA)
have an integrated
oil retaining valve 
(red plug)

TECHNICAL DATA

PRODUCT CHARACTERISTICS

Tel.: +1 704 377 3100
800 997 3762 FREE
info@permausa.com
www.permausa.com

H-T-L perma USA LP
2129 Center Park Drive
CHARLOTTE, NC 28217 
USA


