RAFFINERIE

| sistemi di lubrificazione perma nelle applicazioni

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione permq
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Le metodologie di lavorazione ad alta tecnologia nelle raffinerie pongono uomini
e macchine di fronte a sfide importanti. Pompe e ventole sono tra i piu importanti
componenti degli impianti nelle raffinerie. | sistemi di lubrificazione perma
garantiscono una lubrificazione continua e sicura per queste applicazioni.
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Punti di lubrificazione difficilmente accessibli e pericolosi

Condizioni ambientali estreme

(variazionidi temperatura, contaminazione & corrosione e forti vibrazioni)
Requisiti diversi e carichi elevati

Zone potenzialmente esplosive

Elevato rischio di sicurezza sul lavoro

Punti di lubrificazione

1 | GRUPPO DI POMPAGGIO & 2 | RAFFINAZIONE 3 | SCAMBIATORI DI CALORE

SCARICO NAVI RAFFREDDATI AD ARIA
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Pompe - Pompe — Raffreddamento

Pompe & motori elettrici Motori elettrici & pompe di Motori elettrici & impianti di
alimentazione del carburante ventilazione

Trasporto

Motori elettrici - Aerazione

Ventole & motori elettrici

Lubrificazione di un motore elettrico a un Lubrificazione di una pompa di alimentazione Lubrificazione del ventilatore (fin fan) di un
compressore di liquido di raffreddamento del carburante nel processo di raffinazione impianto per lo scambio di calore
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Lubrificazione di motori elettrici in Lubrificazione del cuscinetto Lubrificazione del cuscinetto di un
un gruppo di pompaggio di motori elettrici impianto di ventilazione
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Soluzioni
Per saperne di pil sui nostri prodotti perma EX,

visiti il nostro sito www.perma-tec.com

perma STAR VARIO EX &
perma STAR VARIO BLUETOOTH EX

Azionamento riutilizzabile perma

STAR VARIO

Volume di lubrificante
60, 120, 250, 500 cm’ | v
2.03, 4.06, 8.45, 16.91 fl.oz.

Pressione continua
7,5 bar | 109 psi

Temperatura di utilizzo UTILIZZO IN ZONE EX
40 °C" a+60°C | -40 °F" a +140 °F i / ARVARIO
Gas: Zona 0 | Div 1

Polvere: Zona 20 | Div 1

CARATTERISTICHE SPECIALI DELLA STAR
PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE

Lubricant Cartridge

Il meccanismo di protezione Poka-Yoke ASSISTENZA E MANUTENZIONE

garantisce l'utilizzo del set di batterie
corretto

Sostituzione del set di batterie a
sicurezza intrinseca e STAR LC
Utilizzo consentito in tutte le aree a rischio direttamente sul posto

di esplosione

“Utilizzare solamente con lubrificanti adatti per basse temperature!

Per sviluppare una perfetta soluzione di lubrificazione & importante tenere conto di diversi fattori, come ad esempio il tipo di applicazione, la
velocita e il carico, nonché temperatura ambiente. Di seguito qualche proposta di soluzione:

Montaggio diretto | ad es. con perma STAR VARIO EX Montaggio indiretto | ad es. con perma STAR VARIO BLUETOOTH EX
— Montaggio semplice e rapido - Con vibrazioni elevate | urti sul punto di lubrificazione
= Per bassi livelli di vibrazioni | urti sul (allontanamento del sistema di lubrificazione)
punto di lubrificazione —  Per punti di lubrificazione accessibili con pericolo:
—  Per punti di lubrificazione facilmente montaggio al di fuori della zona pericolosa
accessibili e sicuri —  Per punti di lubrificazione di difficile accesso

KIT DI MONTAGGIO STAR
Standard Duty

— doppio 65 mm morsetto

" di fissaggio con tubo
P flessibile 5 m
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KIT DI MONTAGGIO STAR  perma STAR VARIO BLUETOOTH EX

perma STAR VARIO EX Usare prolunga, raccordi

~— angolari | altro e riduttori

a seconda della situazione
di montaggio
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perma SERVICES

Ha delle domande concernente i nostri prodotti oppure
necessita di supporto per rilievi, installazione e manutenzione
dei suoi sistemi? Il vostro referente perma ha le risposte e le
aiutera volentieri!

Visiti il nostro sito web per avere
una panoramica delle offerte perma.

EASY. SMART.
CONNECTED.

Massima efficienza grazie al controllo centralizzato della manutenzione

Ous Compaay > Semeptace war > WY ApBen G gt m Mutt-Deviea Commnae

Panoramica completa di tutti i punti di lubrificazione

Altsystems

Controllo remoto e configurazione comoda dei sistemi di lubrificazione

Calcolo preciso delle quantita di rilubrificazione e dei tempi di erogazione
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Notifiche consentono reagire rapidamente

......

Scaricate subito perma CONNECT!
Caricate l'app sul vostro smartphone | tablet
oppure aprite Uapplicazione web su: https://perma-connect.com

perma

GETITON

}’ Google Play L App Stor;

— Sono disponibili numerosi video con
e >

. ) ) istruzioni passo-passo per una rapida
2 E E i i introduzione a perma CONNECT.
perma-tec GmbH & Co. KG
@ e Clicca qui per accedere al canale

YouTube di permal!

perma-tec GmbH & Co. KG

Hammelburger Str. 21 Tel.: +49 9704 609 - 0
97717 Euerdorf info@perma-tec.com
GERMANY www.perma-tec.com



