GRAVERAS Y CANTERAS

Sistemas de lubricacion perma en accidn
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Expertos en soluciones de lubricacion automatica permq




Desafios

En las graveras y canteras, la personay la maquina estan sometidas a gran presion.
Equipos dispersos, personal insuficiente, duras condiciones ambientales y la presidn
de los costes suponen un desafio constante para los operarios y trabajadores. Una
lubricacién automatica con los sistemas de lubricacion perma permite incrementar
enormemente la seguridad en el trabajo y la disponibilidad de los equipos.

- Puntos de lubricacidn peligrosos y de dificil acceso
- Condiciones de funcionamiento extremas (lodo, polvo, suciedad,
cambios de temperatura y vibraciones)

—  Elevados gastos de personal por equipos dispersos y complejos

Puntos de lubricacion
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- Triturado — Cribado - Embalaje
Trituradoras de mandibula & Cribados de arenay de gravilla Cintas transportadoras
de cono y de rodillos i
— Clasificacion y limpieza — Llenado
- Transporte Cintas transportadoras Dosificacién de silo

Cintas transportadoras

-  Eliminacién de polvo
Equipos para eliminar el polvo &
ventiladores

— Transporte
Cintas transportadoras
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Lubricacion del soporte de un rodillo de
presion transportadora

Lubricacion del soporte de una cinta
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Lubricacion del bloque de rodamientos en Lubricacion del soporte de un rodillo de Lubricacion del soporte de una béscula de
una polea de transmision presion cinta transportadora
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Soluciones

La seleccion de la solucidn de lubricacion ideal requiere la consideracién de diversos parametros, como el tipo especifico de
aplicacion, la velocidad de funcionamiento y la carga de la maquina, asi como la temperatura ambiente. A continuacion se indican
algunas soluciones posibles:

Montaje directo | p. e]. con perma FLEX Montaje a distancia | p. ej. con perma STAR VARIO

-  Montaje sencillo y rapido - Con vibraciones | sacudidas fuertes en el punto de

- Con pocas vibraciones | sacudidas lubricacién (desacoplamiento del sistema de lubricacién)
en el punto de lubricacion —  Enel caso de puntos de lubricacién no accesibles sin

—  En puntos de lubricacién seguros y peligro: instalacion a distancia fuera del area de peligro
facilmente accesibles —  Encaso de puntos de lubricacién dificilmente accesibles

KIT DE MONTAJE CLASSIC,
FUTURA, FLEX, NOVA perma STAR VARIO

Utilice alargador, codos y .

=~  manguitos de reduccion
“ adaptados a cada montaje

KIT DE MONTAJE STAR
Standard Duty

_— doble con pinza de

montaje 65 mm incluidos
5 m de manguera

perma FLEX

perma SERVICES

¢ Tiene preguntas sobre nuestros productos o necesita apoyo
con la medicion, instalacion del sistema y mantenimiento de sus
dispositivos? jEl equipo de Services perma tiene las respuestas
y estard encantado de ayudarle!

Visite nuestro sitio web para
conocer nuestras ofertas perma.

EASY. SMART.
CONNECTED.

STAR VARIO = fom  — =
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- Visién general actual de todos los puntos de lubricacion

- Coordinacion de los proximos trabajos de mantenimiento o=

- Recordatorio de los préximos cambios @

- Gestidn centralizada de los puntos de lubricacién en la aplicacion web o

- Registro de todos los trabajos de mantenimiento y sustitucién in ot

situ a través de la app
iYa puede hacerse con perma CONNECT! = S o= L

Descérguese la aplicacién en su teléfono o abra la
aplicacién web en https://perma-connect.com
En el canal de YouTube de perma encontrara

varios videos que le ayudaran a familiarizarse
con la aplicacién perma CONNECT.

GETITON

}’ Google Play
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