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perma STAR VARIO EX

Précis, fiable, homologation de protection antidéflagrante

Systéme de lubrification polyvalent pour les zones a risque d‘explosion

Ce systeme de lubrification est utilisé pour la lubrification monopoint de paliers lisses et a roulement, de glissieres, d'engrenages ouverts, de
crémailléres, de broches, de joints d'arbre et de chaines dans des zones a risque d’explosion, dites zones ATEX. Grace a un dosage précis du
lubrifiant, le perma STAR VARIO EX est parfaitement adapté a la lubrification de moteurs électriques avec des quantités de lubrifiant prescrites.
Le systeme fonctionne indépendamment de la température et de la pression et se compose d'un entrainement électromécanique, d'une LC avec
60, 120, 250 ou 500 cm?® de lubrifiant et du jeu de piles STAR VARIO EX. perma STAR VARIO EX peut étre dans des zones a risque d’explosion avec
des gaz (jusqu'a la zone 0/ Div 1] et des poussiéres (jusqu'a la zone 20 / Div 1). Grace au jeu de piles a sécurité intrinséque STAR VARIO EX, le
remplacement du jeu de piles et de la cartouche STAR LC peut étre effectué directement sur place.
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Le spécialiste de la lubrification automatique




MECANISME DE PROTECTION POKA-YOKE

LED VISIBLES DE TOUTES PARTS SIGNALANT
HOMOLOGATION DE PROTECTION L'ETAT DE FONCTIONNEMENT ET LES PANNES
EVENTUELLES & PRESSION EN SERVICE
DE 7,5 BARS PERMETTANT UN MONTAGE

ANTIDEFLAGRANTE ZONE 0 | ZONE 20 &

Alimentation automatique en lubrifiant
des points de graissage dans zones a
risque d'explosion

Remplacement du jeu de piles et de la
STAR LC directement sur place

Mécanisme de protection garantissant
['utilisation du bon jeu de piles

ECRAN LCD ECLAIRE AVEC TOUCHE DE
REGLAGE INDIQUANT LA DUREE DE
DISTRIBUTION, LA TAILLE LC ET L'ETAT

DEPORTE JUSQU’A 5M MAX DE FONCTIONNEMENT

Montage en dehors de toute Utilisation simple et auto-explicative

d
Zone dangereuse Modification du réglage possible

Controle rapide du fonctionnement a tout moment

race aux signaux LED
g g Frais d'acquisition uniques pour le

Gain de temps pour les responsables moteur perma STAR VARIO EX
de la maintenance

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteur - réutilisable
Fonction électromécanique avec jeu
de piles STAR VARIO EX (lithium)

Durée de distribution

1,2,3...12mois | 1,2, 3 ... 52 semaines
STAR LC 60 : + 15, 18, 21, 24 mois

STAR LC 500 : max. 6 mois

Volume de lubrifiant
60, 120, 250, 500 cm*® | 2.03, 4.06, 8.45, 16.91 fl.oz.

Température de fonctionnement
-40°C" a+60°C|-40 °F a+140 °F

Montée en pression constante
7,5 bars | 109 psi

Classe de protection
Au moins IP 54

Lubrifiants standard et spéciaux
Graisses jusqu’a NLGI 2 | huiles

Dimensions
LC60:@75x155mm | LC120:0 75x 178 mm
LC 250 : @ 75 x 228 mm | LC 500 : @ 75 x 324 mm

Ecran LCD avec touche
de réglage

STAR VARIO EX Moteur (PA GF)

Jeu de piles
STAR VARIO EX

Motoréducteur

Piston

STAR LC (Copolyester)

Lubrifiant

Les cartouches remplies
d’huile (PA) sont équipées
d’un clapet limiteur de débit
intégré (bouchon rouge)
Filetage extérieur R1/4

‘A n’utiliser qu'en association avec des lubrifi ants adaptés aux basses températures !
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