INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL

Sistemas de lubricacion perma en accidn

Expertos en soluciones de lubricacion automatica permq
|



Desafios

Los elevados requisitos de calidad y la maxima disponibilidad de los equipos son
factores decisivos para el éxito en la industria del automdvil. Los sistemas de
lubricacién perma y una gran seleccién de lubricantes de alta calidad proporcionan
la lubricacion 6ptima para instalaciones y maquinas

- Puntos de lubricacién de dificil acceso y peligrosos
- Condiciones ambientales extremas

(fluctuaciones de temperatura, contaminacion)

— Requisitos diferentes y cargas elevadas

de diferentes elementos de la maquina

Procesos planificables | Mantenimiento

Supervisién de los sistemas de lubricacion
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Relubricacidon precisa durante la produccién en curso

Puntos de lubricacion

1 | TALLER DE PRENSA & CARROCERIA 2 | EQUIPOS DE PINTURA 3 | MONTAJE FINAL

A : A 3 ! pr Era Era
— Prensas — Pintura — Montaje
Guias planas y redondas Ventiladores, motores eléctricos, Robots, sistemas de elevacion
robots
- Soldadura, atornillado & unién - Transporte
Guias, sistemas robotizados - Transporte Transportadores de cadenas,
Motores eléctricos Transportadores de cadenas, cintas transportadores de plataforma
transportadoras

— Transporte
Transportadores de cadenas, cintas
transportadoras, paternéster

Lubricacion de un motor eléctrico en una Lubricacion de la mesa elevadora de tijera Lubricacion de rodamientos de un sistema
prensa de elevacion




Soluciones

La seleccion de la solucién de lubricacidn ideal requiere la consideracién de diversos parametros, entre ellos el tipo especifico de
aplicacion, la velocidad de funcionamiento y la carga de la maquina, asi como la temperatura ambiente. A continuacion se indican
algunas soluciones posibles:

Montaje a distancia | p. ej. con perma STAR CONTROL Sistema especial para guias lineales + motor | p. e]. con perma PRO C LINE
- Con vibraciones | sacudidas fuertes en el punto de - Se pueden configurar diferentes cantidades de dosificacion
lubricacién (desacoplamiento del sistema de lubricacion) para cada salida: Nimero de bombeos por dosificacion

—>  Enelcaso de puntos de lubricacion no accesibles sin Nuimero de salidas activadas de libre eleccion: 1-6

peligro: instalacion a distancia fuera del drea de peligro Ajuste individual de los tiempos de pausa para cada difusor

- Encaso de puntos de lubricacion dificilmente accesibles Presién maxima 25 bar
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El rango de presion de trabajo 15-20 bar contribuye a prolongar
una larga vida util del sistema

perma STAR CONTROL Asignacion de salidas guia lineal, por ejemplo:
KITS DE MONTAJE STAR

Salida 1: husillo | cremallera (= mayor cantidad de
Standard Duty

dosificacién)

Salida 2: cerrada
Salida 3: carro 1
Salida 4: carro 2
Salida 5: carro 3
Salida é: carro 4

simple con pinza de
montaje 65 mm incluidos
3 m de manguera

perma SERVICES

¢ Tiene preguntas sobre nuestros productos o necesita apoyo
con la medicion, instalacion del sistema y mantenimiento de
sus dispositivos? Su persona de contacto en perma tiene las
respuestas y estard encantado de ayudarle!

Visite nuestro sitio web para
conocer nuestras ofertas perma.

EASY. SMART.
CONNECTED.

Méxima eficiencia gracias al control centralizado de su mantenimiento
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Visién general de todos los puntos de lubricacién
Control remoto y configuracion sencilla de los sistemas de lubricacion
Célculo preciso de cantidades de relubricacion y tiempos de dosificacion
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Notificaciones permiten reaccionar con rapidez

_pema

iYa puede hacerse con perma CONNECT!
Descérguese la aplicacidén en su smartphone | tablet o

. ., Disponemos de numerosos videos con
abra la aplicacion web en https://perma-connect.com

instrucciones paso a paso para aprender
rapidamente a usar perma CONNECT.

iHaga clic aqui para acceder al canal de
perma en YouTube!
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