
perma ULTRA

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

Guida all‘installazione
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Questa guida all‘installazione ha lo scopo di guidarvi nel montaggio del sistema di lubrificazione perma ULTRA e di aiutarvi 
a evitare errori di montaggio e deve essere utilizzata insieme al manuale d‘uso.

I disegni di montaggio rappresentano solo degli esempi. Il montaggio del sistema di lubrificazione varia a seconda delle 
condizioni specifiche circostanti.

Si applicano le esclusioni di responsabilità di cui al manuale d‘uso. 

La validità del manuale d‘uso non è modificata dalla guida all‘installazione.

• perma ULTRA è un sistema di lubrificazione a singolo punto. Utilizzare per ogni punto un sistema di lubrificazione. 

• Utilizzare per il montaggio del perma ULTRA un KIT DI MONTAGGIO ULTRA oppure un KIT DI ACCESSORI ULTRA. 

• Il nipplo di lubrificazione dell‘ applicazione deve essere sostituito con una riduzione adeguata. perma offre un ampio 
assortimento di riduzioni, prolunghe, tubi flessibili, elementi di fissaggio e altri elementi di raccordo. La panoramica 
completa degli accessori disponibili è illustrata nel catalogo generale. 

• Prima dell‘installazione prelubrificare sufficientemente il punto di lubrificazione con lubrificante fresco. A tale scopo, 
perma fornisce tutti i lubrificanti in cartucce da 400 g per ingrassatori manuali a leva. 

• Scegliere il lubrificante adatto alla propria applicazione. perma offre una gamma di lubrificanti standard adatti ai campi 
di impiego più diversi. Per maggiori informazioni consultare il catalogo generale. 

• Sigillare tutti i accoppiamenti filettati tra metallo e metallo con Loctite® 243™. 

• Riempire tutti gli elementi di raccordo e i tubi flessibili con lo stesso lubrificante che si trova nel sistema di lubrificazione. 

• Per la gestione di più punti di lubrificazione si consiglia l‘uso di un piano di lubrificazione e manutenzione.  
A tale scopo, per la gestione online dei punti di lubrificazione è possibile ricorrere al gratuito perma CONNECT  
(https://www.perma-tec.com/it/service/perma-connect-app/). 

• Informazioni sulla scelta del lubrificante giusto si trovano nel nostro catalogo prodotti. È possibile effettuare la selezione 
anche tramite l‘APP perma SELECT (https://www.perma-tec.com/it/service/perma-select-app/). Questo software 
gratuito aiuta inoltre a scegliere il giusto sistema di lubrificazione, il lubrificante le impostazioni di erogazione.

Informazioni di base
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Standard Duty Heavy Duty 

Montaggio

Montaggio indiretto con tubo flessibile

Generalmente consigliamo un montaggio indiretto del perma ULTRA.

• Evitare tubi troppo lunghi e utilizzare unicamente il tubo Extreme Heary Duty. La pressione di erogazione e di pressatura richieste 
nonché il tempo di erogazione del sistema di lubrificazione sono influenzati dalla lunghezza del tubo flessibile e dal diametro del foro 
dell‘alloggiamento del cuscinetto.

• Il perma ULTRA è da montare con il supporto di montaggio ULTRA.
• Fissare la tubazione flessibile con materiale di fissaggio adeguato (fascette, serratubi) per proteggerla da danni o da strappo.
• A seconda del lubrificante utilizzato e delle condizioni ambientali, esistono diverse lunghezze dei tubi consentite, p. e.: 

 → perma Multipurpose grease SF01:   20 m (+20 °C). 

Sigillare tutti i accoppiamenti
filettati tra metallo e metallo con
Loctite® 243™



© 2023 | perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 5  

KIT DI ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO ULTRA Standard Duty

Fissaggio con morsetto di fissaggio

Fissaggio con morsetto di fissaggio

KIT DI MONTAGGIO ULTRA 

Standard Duty 
singolo 65 mm morsetto di  
fissaggio con tubo flessibile 5 m 
Art. No. 116339

KIT DI MONTAGGIO ULTRA 

Heavy Duty 
singolo 65 mm morsetto di  
fissaggio con tubo flessibile 5 m 
Art. No. 116341

I KIT DI ACCESSORI e i KIT DI MONTAGGIO ULTRA Standard Duty sono previsti per l'impiego in ambienti esposti ai normali agenti 
atmosferici. Ogni Set contiene il materiale di fissaggio necessario e un riduttore M10x1 e G1/8.
A differenza dei KIT DI ACCESSORI, nei KIT DI MONTAGGIO è già incluso il tubo flessibile.

I KIT DI ACCESSORI e i KIT DI MONTAGGIO ULTRA Heavy Duty sono previsti per l'impiego in ambienti esposti ad agenti atmosferici estremi. 
Ogni Set contiene il materiale di fissaggio necessario e un cappuccio di protezione ULTRA Heavy Duty, un rubinetto di spurgo con valvola a 
sfera manuale, un riduttore M10x1 e G1/8.
A differenza dei KIT DI ACCESSORI, nei KIT DI MONTAGGIO è già incluso il tubo flessibile.

Fissaggio con griglia di protezione

Fissaggio con griglia di protezione

KIT DI MONTAGGIO ULTRA 

Standard Duty 
singolo griglia di protezione  
con tubo flessibile 5 m 
Art. No. 116340

KIT DI MONTAGGIO ULTRA 

Heavy Duty 
singolo griglia di protezione  
con tubo flessibile 5 m 
Art. No. 116342

KIT DI ACCESSORI ULTRA 

Standard Duty 
singolo 65 mm morsetto di  
fissaggio senza tubo 
Art. No. 116335

KIT DI ACCESSORI ULTRA 

Heavy Duty 
singolo 65 mm morsetto di  
fissaggio senza tubo 
Art. No. 116337

KIT DI ACCESSORI ULTRA 

Standard Duty 
singolo griglia di protezione  
senza tubo 
Art. No. 116336

KIT DI ACCESSORI ULTRA 

Heavy Duty 
singolo griglia di protezione  
senza tubo 
Art. No. 116338

KIT DI ACCESSORI e KIT DI MONTAGGIO ULTRA Heavy Duty
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Operazioni preliminari sul punto di lubrificazione

Determinare il tipo di filettatura sul 
punto di lubrificazione perma calibro 
per filettature Art. No. 110374

2. Rimuovere il nipplo di lubrificazione o la vite di chiusura del raccordo filettato e verificare il tipo di filettatura.

3. Avvitare la riduzione e montare eventuali condutture flessibili necessarie.

1. Prima dell‘installazione del sistema di lubrificazione è necessario pulire i punti di lubrificazione per evitare l‘introduzione di  
 sporcizia nel canale di lubrificazione. 

Sigillare tutti i accoppiamenti
filettati tra metallo e metallo con
Loctite® 243™
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Standard Duty Heavy Duty 

4. Prelubrificare il punto di lubrificazione e tutti gli elementi di raccordo e le condutture flessibili. Tutti i componenti e i tubi flessibili  
 devono essere preriempiti affinché il lubrificante raggiunga immediatamente il punto di lubrificazione.

5. Nell‘installazione di un KIT DI MONTAGGIO oppure un KIT DI ACCESSORI Standard Duty utilizzare per la pre-lubrificazione e il pre- 
 riempimento dei tubi flessibili un adattatore di pre-riempimento: KIT ADATTORI DI PRE-RIEMPIMENTO PER TUBO FLESSIBILE (117907).
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Next Service Date

ULTRA

Lubricant Cartridge

Installation Date

1000

1000 cm³ / 33.81 fl.oz. (US) 

Art. No. 116190 | UG-2304-373378
perma Multipurpose grease SF01

07/23 | 12/23
Data di attivazione e di sostituzione 
(inserimento a carico dell‘utilizzatore)

Art. No. | Numero di serie
(Denominazione prodotto - anno di fabbricazione / 
settimana - N. interno)
Denominazione del lubrificante

Sull‘etichetta del sistema di lubrificazione sono stampati il codice prodotto, la data di produzione, il numero di serie, l‘identificazione 
del lubrificante e il codice articolo.

Marcatura dei sistemi di lubrificazione

La messa in funzione (vedere manuale d‘uso) avviene come indicato di seguito: 

1. Inserire il set batterie nell’ azionamento e farlo scattare in posizione; togliere il tappo di chiusura dall‘azionamento e smaltirlo.
2. Togliere la protezione di sicurezza per il trasporto e il tappo di chiusura e smaltirli.
3. Per evitare qualsiasi inclusione di aria all’interno della LC assicurarsi prima del montaggio che l’uscita LC sia completamente 

riempita di grasso.
4. Centrare la cartuccia LC sull‘azionamento allineandola alla linguetta anteriore e farla cliccare in posizione; il sistema riconoscerà 

il volume della LC automaticamente.

5. Collocare il coperchio sulla LC e ruotarlo fino allo scatto.
6. Regolare l‘unità di tempo (m, w) premendo il pulsante SET: 1x = m (mesi) | 2x = w (settimane).
7. Impostare il tempo di erogazione; scrivere la data di attivazione e di sostituzione sull etichetta.

Attivazione e installazione
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NOTE
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Tel.: +49 9704 609 - 0 
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