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Modificación de producto 

perma PRO C y perma PRO C LINE con pila de apoyo recambiable 

PCN-No. 

1907-01-00 

Fecha: 

23.07.2019 

Detalles: 

 
A los sistemas perma PRO C y PRO C LINE se les añade la pila de apoyo PRO B con el  
Art. No. 106953.  
La antigua pila interna de apoyo desaparece del sistema. 
 
 
 
 
 

 

La pila de apoyo no es 
recargable. 
 
¡Utilizar la pila hasta que el 
display muestre “Lo”! 
 
¡Utilizar solo las pilas 
originales perma! 
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El mensaje „Lo“ aparecerá en el display una vez la pila esté agotada. Este mensaje no influye 
en el funcionamiento del sistema, es decir, los ajustes no se pierden y no se mostrará fallo 
alguno en el equipo SPS.  
La LC (unidad de lubricante PRO LC) que esté enroscada en el momento de la aparición del 
mensaje, se vaciará sin incidencias. Reponga la pila de apoyo cuando proceda al próximo 
cambio de la unidad de lubricante LC → los ajustes permanecen sin modificaciones y el motor 
realizará una inicialización.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos afectados: 

perma PRO C Unidad de motor (Art. No. 106903),  
perma PRO C LINE Unidad de motor (Art. No. 106932), 
perma PRO C MP-6 Sistema básico (Art. No. 106922 & Art. No. 106938) 
perma PRO C LINE Sistema básico (Art. No. 106935 & Art. No. 106936) 

Modificación a partir de: 

3er trimestre 2019 

Notas: 

- 
 

Una vez conectado el distribuidor  PRO 

MP-6 y después de la conexión a la 

fuente de alimentación externa, el 

motor realizará la inicialización.  

El sistema funciona con los ajustes fijados 

anteriormente. 


