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Innovazione prodotto 

Introduzione perma STAR CONTROL generazione 2.0 
 Numero PCN: 

1410-02-00 

Data:  

17.10.2014 

Descrizione della modifica:  

Il perma STAR CONTROL generazione 2.0 (n. art. 108985) sostituisce le attuali versioni 
perma STAR CONTROL TIME (n. art. 101366) e perma STAR CONTROL IMPULSE (n. art. 
101367). 
 

Dettagli:  

perma STAR CONTROL generazione 2.0 si adegua al design e alle nuove funzionalità 
introdotte con il perma STAR VARIO Generazione 2.0 e verrà introdotto sul mercato a 
partire dal 01/01/2015. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il perma STAR CONTROL generazione 2.0 verrà utilizzato il nuovo cavo di 
collegamento filettato (n. art. 108431, 10 metri e n. art. 108432, 5 metri). 
Il vecchio cavo di collegamento con spinotto a innesto è utilizzabile anche sul nuovo perma 
STAR CONTROL generazione 2.0  
 
Per il perma STAR CONTROL generazione 2.0 sono disponibili i seguenti accessori: 
- Cappuccio di protezione STAR L250   (109519) 
- Cappuccio di protezione STARM120/S60   (109520) 
- Cavo adattatore STAR CONTROL da 30 cm filettato (109521) per applicazioni con  
  cappuccio di protezione. 

 

Prodotti interessati:  

perma STAR CONTROL e perma STAR CONTROL Generazione 2.0 

Variazione dal:  

01.01.2015 

Osservazioni:  

Potrete trovare informazioni dettagliate riguardanti perma STAR CONTROL Generazione 
2.0 nella documentazione allegata. 
 
 


