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Der Spezialist für automatische Schmierung

perma CLASSIC
perma FUTURA
Die Klassiker unter den Schmiersystemen

perma CLASSIC und perma FUTURA sind in allen Anwendungsbereichen mit Umgebungstemperaturen von 0 °C bis +40 °C einsetzbar. Je nach 
Einsatzbedingungen wird ein Schmierstoffvolumen von 120 cm3 in 1, 3, 6 oder 12 Monaten gespendet. Die zuverlässige Funktionsweise basiert 
auf einer elektrochemischen Reaktion. Die Aktivierungsschraube wird in das Schmiersystem eingedreht, bis die Ringöse abreißt. Der enthaltene 
Gaserzeuger generiert einen Druck von max. 4 bar, der den Kolben vorwärts bewegt und Schmierstoff in die Schmierstelle transportiert. 
Diese Schmiersysteme eignen sich für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, 
Spindeln, Wellendichtungen und Ketten. Klassische Anwendungsbereiche für den perma CLASSIC sind der Bergbau, die Stahl- und 
Automobilindustrie sowie der Maschinenbau. Der perma FUTURA ist optimal einsetzbar in Bereichen, die besonders hygienisch rein gehalten 
werden müssen. Durch seine Korrosionsbeständigkeit hat sich der perma FUTURA beispielsweise in der Lebensmittelindustrie bewährt.

Einfach - robust - zuverlässig

Mehr über unsere perma Produkte 
finden Sie auf unserer Website www.perma-tec.com

The Expert in Lubrication Solutions

perma CLASSIC
perma FUTURA
The classical lubrication system

perma CLASSIC and perma FUTURA can be used in all types of applications with ambient temperatures from 0 °C to +40 °C. Depending on 
operating conditions, a lubricant volume of 120 cm3 is used up in 1, 3, 6 or 12 months. Reliable function is based on an electrochemical reaction. 
The activator is screwed into the lubrication system until the eyelet comes off. The contained gas generator builds up a pressure of max. 4 bar, 
which moves the piston forward and transports lubricant into the lubrication point. These lubrication systems are suitable for single-point 
lubrication of roller- and sliding bearings, sliding guides, open gears, gear racks, spindles, shaft seals and chains.Typical applications for perma 
CLASSIC can be found in mining, steel, automotive and mechanical engineering. perma FUTURA is ideal for areas that must be kept hygienically 
clean. Due to its resistance to corrosion, perma FUTURA is especially suited for applications in the food industry.

Simple - robust - reliable

More about our perma products 
can be found on our website www.perma-tec.com

Le spécialiste de la lubrification automatique

perma CLASSIC
perma FUTURA
Les classiques parmi les systèmes de lubrification

perma CLASSIC et perma FUTURA peuvent être utilisés dans tous les domaines d‘application avec des températures ambiantes de 0 °C à +40 °C. 
En fonction des conditions d‘utilisation, un volume de lubrifiant de 120 cm3 est distribué en 1, 3, 6 ou 12 mois. Le mode de fonctionnement fiable  
est basé sur une réaction électrochimique. La vis d‘activation est vissée dans le système de lubrification jusqu’à la rupture de l’anneau. Le 
générateur de gaz intégré génère une pression de 4 bars max. qui pousse le piston vers l‘avant et transporte le lubrifiant vers le point de 
lubrification. Ces systèmes de lubrification sont conçus pour le graissage monopoint des paliers à roulements et lisses, guidages lisses, 
engrenages ouverts, crémaillères, broches, joints d’arbres et chaînes. Les domaines d‘application pour le perma CLASSIC sont l‘industrie minière, 
l‘industrie sidérurgique, l‘industrie automobile et la construction mécanique. perma FUTURA est idéal pour les installations soumises à des 
impératifs d’hygiène très stricts. Résistant à la corrosion, le perma FUTURA est très largement utilisé dans l’industrie agroalimentaire.

Simple - robuste - fiable

Vous trouverez plus d‘informations sur les produits
perma sur note site internet www.perma-tec.com

Gli esperti in soluzioni di lubrificazione

perma CLASSIC
perma FUTURA
I classici sistemi di lubrificazione

perma CLASSIC e perma FUTURA si prestano all’impiego in tutti i settori di applicazione con temperature ambiente da 0 °C a +40 °C. A seconda 
delle condizioni di utilizzo verrà erogata una quantità di lubrificante di 120 cm³ in 1, 3, 6 o 12 mesi. Alla base del loro funzionamento affidabile 
c’è una reazione elettrochimica. La vite di attivazione viene avvitata nel sistema di lubrificazione fino alla rottura dell’occhiello dell’anello. 
L’elemento gasogeno integrato genera una pressione di max. 4 bar che spinge in avanti il pistone e trasporta il lubrificante fino all’interno del 
punto di lubrificazione. Questi sistemi di lubrificazione è indicato per la lubrificazione a singolo punto di cuscinetti a rotolamento, cuscinetti 
a strisciamento, guide di scorrimento, ingranaggi scoperti, cremagliere, mandrini, guarnizioni per alberi e catene. I perma CLASSIC campi di 
applicazione classici sono l‘industria mineraria, le acciaierie, l‘industria automobilistica e la costruzione di macchine. perma FUTURA è ottimale 
per i settori che devono essere mantenuti in perfetto stato igienico. Grazie alla resistenza alla corrosione, perma FUTURA si è dimostrato  
efficace ad esempio nell’industria alimentare.

Semplici - robusti - affidabili

Per saperne di più sui nostri prodotti perma,  
visiti il nostro sito www.perma-tec.com

Expertos en soluciones de lubricación automática

perma CLASSIC
perma FUTURA
Los clásicos entre los sistemas de lubricación

perma CLASSIC y perma FUTURA se pueden emplear en todos los ámbitos de aplicación con temperaturas ambientes de 0 °C a +40 ºC. Según 
las condiciones de aplicación se dosifica un volumen de lubricante de 120 cm3 en 1, 3, 6 o 12 meses. El funcionamiento fiable se basa en una 
reacción electroquímica. Se enrosca el tornillo activador en el sistema de lubricación hasta que se arranca la anilla. La unidad generadora de 
gas incluida genera una presión máxima de 4 bar, que desplaza el émbolo hacia delante e impulsa el lubricante al punto de lubricación.
Estos sistemas de lubricación son apropiados para la lubricación monopunto de rodamientos, cojinetes, guías de deslizamiento, engranajes 
abiertos, husillos, retenes para ejes y cadenas. Los campos de aplicación clásicos de perma CLASSIC son la minería, canteras, industrias del 
acero y automovilística y la construcción de maquinaria. La perma FUTURA este sistema de lubricación es especialmente aplicable en ámbitos 
que deben conservar una higiene especial. 

Sencillos - robustos - fiables

Más información sobre nuestros productos perma
encontrará en nuestro sitio web www.perma-tec.com



perma-tec GmbH & Co. KG 
Hammelburger Str. 21 
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0 
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com 20
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TRANSPARENTES 
KUNSTSTOFFGEHÄUSE MIT 

INTEGRIERTER STÜTZKONSOLE
METALLGEHÄUSE

perma CLASSIC
perma FUTURA

Schnelle Füllstandkontrolle durch  
permanent sichtbaren Kolbenstand  

im Schmiersystem

Korrosionsbeständig

Robustes Gehäuse für den  
Einsatz in rauen Umgebungen

EINFACHE AKTIVIERUNG DURCH 
AKTIVIERUNGSSCHRAUBE

Aktivierung einmalig:  
1, 3, 6 oder 12 Monate

Kostengünstige, permanente  
Schmierung

Wechsel erfolgt schnell und  
einfach ohne Spezialwerkzeug

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Antrieb
Elektrochemische Reaktion  
durch Gaserzeuger

Spendezeit bei +20 °C | 68 °F 
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 3, 6 oder 12 Monate

Schmierstoffvolumen
120 cm³ | 4.06 oz

Einsatztemperatur
0 °C bis +40 °C | 32 °F bis +104 °F

Druckaufbau
Max. 4 bar | 58 psi

Standard- & 
Sonderschmierstoffe
Fette bis NLGI 2 | Öle

Abmessungen
perma CLASSIC: Ø 70 x 99 mm 
perma FUTURA: Ø 67 x 111 mm

Schmierstoff

perma FUTURA  
Integrierte Stützkonsole  
(PA GF) & Rückhalteventil  
für ölbefüllte Einheiten
(roter Verschlussstopfen)

Gaserzeuger

Kolben

Außengewinde R1/4

perma FUTURA 
Transparentes Gehäuse (PA)

Elektrolytflüssigkeit 
(umweltfreundliche  
Zitronensäure)

perma CLASSIC 
Verwenden Sie für  
ölbefüllte Einheiten  
zusätzlich ein  
Ölrückhalteventil.

perma CLASSIC 
Robustes Gehäuse 
(Stahl)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Aktivierungsschraube 
(PA GF)
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METAL HOUSING 
perma CLASSIC

TRANSPARENT PLASTIC HOUSING 
WITH INTEGRATED SUPPORT FLANGE 

perma FUTURA

Easy fill level check via permanently visible 
position of piston in lubrication system

Corrosion-proof

Robust housing for use in  
harsh environments

SIMPLE ACTIVATION WITH 
ACTIVATOR SCREW

One-time activation: 1, 3, 6 or 12 months

Simple exchange | no special tools required

Inexpensive automatic single-point  
lubrication

Drive
Electrochemical reaction
via gas generator

Discharge period at +20 °C | 68 °F 
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 3, 6 or 12 months

Lubricant volume
120 cm³ | 4.06 oz

Operating temperature
0 °C to +40 °C | 32 °F to +104 °F

Pressure build-up
Max. 4 bar | 58 psi

Standard & special lubricants
Greases up to NLGI 2 | Oils

Dimensions
perma CLASSIC: Ø 70 x 99 mm 
perma FUTURA: Ø 67 x 111 mm

Lubricant

perma FUTURA  
with integrated support 
flange (PA GF) & retaining
valve for oil-filled units 
(red plug)

Gas generator

Piston

Outside thread R1/4

perma FUTURA 
Transparent housing (PA)

Electrolyte fluid
(environmentally
friendly citric acid)

perma CLASSIC 
For oil-filled units,
also use an oil
retaining valve.

perma CLASSIC 
Robust housing 
(steel)

Activator (PA GF)

TECHNICAL DATA

PRODUCT CHARACTERISTICS
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BOÎTIER EN PLASTIQUE TRANSPARENT 
AVEC CONSOLE DE RENFORT 

INTÉGRÉE
BOÎTIER EN MÉTAL

perma CLASSIC
perma FUTURA

Contrôle de niveau de remplissage rapide 
grâce à la position visible du piston dans le 

système de lubrification

Résistant à la corrosion

Boîtier robuste pour une utilisation dans 
des environnements rudes

ACTIVATION SIMPLE GRÂCE À LA 
VIS D‘ACTIVATION

Activation unique : 1, 3, 6 ou 12 mois

Prix intéressant, lubrification permanente

Remplacement simple et rapide  
 sans outil spécial

Moteur
Réaction électrochimique
à l‘aide d‘un générateur de gaz

Durée de distribution à +20 °C | 68 °F 
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 3, 6 ou 12 mois

Volume de lubrifiant
120 cm³ | 4.06 oz

Température de fonctionnement
0 °C à +40 °C | 32 °F à +104 °F

Pression
4 bars max. | 58 psi

Lubrifiants standard et spéciaux
Graisses jusqu‘à NLGI 2 | Huiles

Dimensions
perma CLASSIC : Ø 70 x 99 mm 
perma FUTURA : Ø 67 x 111 mm

Lubrifiant

perma FUTURA  
Avec console de renfort 
intégrée (PA GF) & clapet 
limiteur de débit pour 
les cartouches remplies 
d‘huile (bouchon rouge)

Générateur de gaz

Piston

Filetage extérieur R1/4

perma FUTURA 
Boîtier transparent (PA)

Liquide électrolytique
(acide citrique
écologique)

perma CLASSIC 
Utilisez un clapet 
limiteur de débit 
en plus pour les 
cartouche remplies 
d‘huile.

perma CLASSIC 
Boîtier robuste
(acier)

Vis d‘activation (PA GF)

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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CONTENITORE IN PLASTICA 
TRASPARENTECONTENITORE IN METALLO

perma CLASSIC
perma FUTURA

Rapido controllo del livello grazie  
alla costante visibilità dello stato del pistone 

nel sistema di lubrificazione

Resistente alla corrosione

Contenitore robusto per l’impiego  
in ambienti difficili

SEMPLICE ATTIVAZIONE TRAMITE 
VITE DI ATTIVAZIONE

Una sola attivazione: 1, 3, 6 o 12 mesi

Lubrificazione permanente economica

Sostituzione semplice e rapida senza  
attrezzi speciali

Azionamento
Reazione elettrochimica
mediante l’elemento gasogeno

Periodo di erogazione a +20 °C | 68 °F 
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 3, 6 o 12 mesi

Volume di lubrificante
120 cm³ | 4.06 oz

Temperatura di utilizzo
0 °C a +40 °C | 32 °F a +104 °F

Pressione
Max. 4 bar | 58 psi

Lubrificanti standard e speciali
Grassi fino a NLGI 2 | Oli

Dimensioni
perma CLASSIC: Ø 70 x 99 mm 
perma FUTURA: Ø 67 x 111 mm

Lubrificante

perma FUTURA  
Con flangia di supporto 
integrata (PA GF) &  
Valvola di ritegno per  
unità contenenti olio  
(tappo rosso)

elemento gasogeno

Pistone

Filettatura esterna R1/4

perma FUTURA 
Alloggiamento trasparente (PA)

Liquido elettrolita
(acido citrico ecologico)

perma CLASSIC 
Per le unità 
contenenti olio 
utilizzare ancheuna 
valvola di ritegno.

perma CLASSIC 
Alloggiamento 
resistente 
(acciaio)

Vite di attivazione 
(PA GF)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

INFORMAZIONI TECNICHE
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CARCASA DE PLÁSTICO 
TRANSPARENTECARCASA METÁLICA

perma CLASSIC
perma FUTURA

Control rápido del nivel de llenado gracias a 
la visibilidad permanente de la posición del 

émbolo en el sistema de lubricación

Resistente a la corrosión

Carcasa robusta para el uso en condiciones 
desfavorables

ACTIVACIÓN SENCILLA MEDIANTE 
UN TORNILLO DE ACTIVACIÓN

Activación única: 1, 3, 6 o 12 meses

Lubricación permanente y económica

Cambio rápido y sencillo sin herramientas 
especiales

Funcionamiento
Reacción electroquímica
Generación de gas

Tiempo de dosificación a +20 °C | 68 °F 
perma MULTI LC 150-2 (SF01)
1, 3, 6 o 12 meses

Volumen de lubricante
120 cm³ | 4.06 oz

Temperatura de aplicación
0 °C a +40 °C | 32 °F a +104 °F

Presión de operación
Máx. 4 bares | 58 psi

Lubricantes especiales y estándar
Grasas hasta NLGI 2 | aceites

Dimensiones
perma CLASSIC: Ø 70 x 99 mm 
perma FUTURA: Ø 67 x 111 mm

Lubricante

perma FUTURA  
Con consola de soporte 
integrada (PA GF) y 
válvula de retención 
para unidades rellenas 
de aceite (tapón rojo)

Generador de gas

Émbolo

Rosca exterior R1/4

perma FUTURA 
Carcasa transparente (PA)

Líquido electrolito
(ácido cítrico respetuoso
con el medio ambiente)

perma CLASSIC 
En las unidades 
rellenas de aceite,  
utilice una válvula 
de retención de 
aceite adicional

perma CLASSIC 
Carcasa robusta 
(acero)

Tornillo activador 
(PA GF)

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


